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program ENERGETIKA verze 3.0.6

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDO

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energeticke narocnosti budov

Ulice, &islo: Kostalkova 1104/4, k.u. FEE
730475, p.¢. 2367 o
PSE, misto: 18200, Praha 8 ;F
Typ budovy: Bytovy diim €
Plocha obalky budovy: 4462.86 m? =
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.24 m?/m? 3

Celkova energeticky vztazna plocha: 6524.34 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na zZivotni prostfedi)

Mérné hodnoty kWh/(m2-rok)

..........................................................................................................................

Mimoradné
usporna

Velmi :
usporna

70.1 :
Velmi :
nehospodarna :
Mimoradné :
nehospodarna H
Hodnoty pro celou budovu :

MWhrok 457.5 : 535.3
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program ENERGETIKA

verze 3.0.6

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELO

NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:
Chlazeni/klimatizaci:
Vétrani:

Pfipravu teplé vody:

Osvétleni:

Jiné:

Doporuceni

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naro¢nost je znazornéno Sipkou

BCZT - OZE<=50% 418.8
melekiricki energie: 38.8

Hodnoty pro celou budovu [Mwh/rok]

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

i Osvétleni

MWh/rok

L] ¥ T T T T
| Obslkabudovy !  Vytdpéni | Chlazeni | Vétrani  :Upravavinkosti | Teplavoda !
 Ugn Wim?K) Diléi dodané energie Mémé hodnoty kWh/(m?rok)
; : ¥ 45.2 ; : : ¥ 10.0 'm
R 0.72 E | i : : :
Hodnoty pro celou budovu 295.0 : E 5 : 124.0

' 38.9

Zpracovatel: Ing. jii"ll Tencar, Ph.D.
Kontakt: Lublanska 1002/9, 12000, Praha 2

+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz

Osvédceni ¢.:

MPO 860 .« -
Vyhotoveno dne: }15,3013

Podpis: J\a? )

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.




program ENERGETIKA verze 3.0.6
PROTOKOL PRUKAZU
D Novéa budova [j Budova uZivana orgénem vefejné moci
E Prodej budovy nebo jeji casti g Prondjem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétéi zména dokoncené budovy
|| Jiny Geel zpracovani:
z II l I s - E I l 4 I I o
Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné éfslo, PSC): Praha 8, Kostéalkova 1104/4, 18200
Katastralni uzemi: 730475
Parcelni ¢islo: 2367
Datum uvedeni budovy do provozu 15.7.1973
(nebo predpoklddané datum uvedeni do provozu): o
Vlastnik nebo stavebnik: SBD Praha 8 - Povérfeni vlastnik
Ty Horfidtecka 1772/19
BB 182 00 Praha 8
[of 00034550
Tel./e-mail: ing. Jan Polak

+420 774 785 827 / polak@sbd8.cz

Typ budovy
v a = - Budova pro ubytovani a
D Rodinny dim X Bytovy dim G alngba a0
D Administrativni budova j Budova pro zdravotnictvi :| Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport :| Budova pro obchodni Ucely :| Budova pro kulturu

|:| Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V

(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostredim vymezeny vnéjsimi [m?] 18 590,5

povrchy konstrukci obélky budovy)

Celkové plocha obalky budovy A i 44629

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) '

Objemovy faktor tvaru budovy AV [m?/m?3] 0,24

Celkové energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 6524,3
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prukazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 1



program ENERGETIKA

verze 3.0.6

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

Hnédé uhli

ZI Cerné uhli

Topny olej

D Propan-butan/LPG

Kusové drevo, dfevni Stépka

El Drevéne peletky

Zemni plyn

X Elektfina

] N O

Soustava zédsobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil 0ZE: [X] do50% véetné, [ | nad 50% do 80%, | | nad 80%

D Energie okolniho prostfedi (napr. slunecni energie)

ucel: D na vytapéni, :l pro pfipravu teplé vody, :‘ na vyrobu elektrické energie

D Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddavané mimo budovu

[ ] Elektrina

:I Teplo

X zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 2



program ENERGETIKA

verze 3.0.6

Inf ! bnicl icl l trukcicl technickycl £ |
A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla

Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha Vypoctena | Referencni teplotni prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA 21) U, i b, H,,
[m?] [W/(m2.K)] [W/(m%’.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
96,0 1.50 - 1,00 144,00
Okna S
VYP-2 1-EXT
182.,4 1,50 - 1,00 273,60
Okna V
VYP-3 1-EXT
172,8 1,50 - - 1,00 259,20
Okna |
VYP-4 1-EXT
182,4 1,50 - - 1,00 273,60
Okna Z
VYP-5 1-EXT
60,0 2,40 1,00 144,00
Okna plvodni S
VYP-6 1-EXT
114,0 2,40 - - 1,00 273,60
Okna plvodni V
VYP-7 1-EXT
o 108,0 2,40 - 1,00 259,20
Okna puvodni |
VYP-8 1-EXT
114,0 2,40 E 1,00 273,60
Okna plvodni Z
STN-15 1-EXT
Obicdovs sidna 11422 0,31 - . 1,00 354,09
ZB+EPS
STN-16 1-EXT
Obvodové sténa 946,3 0,32 5 . 1,00 302,83
ZB+MIN
STN-17 1-EXT
_ 89,9 0,52 - 1,00 46,73
Meziokenni vlozky eps
STN-18 1-EXT
o 59,9 0,53 - 1,00 31,75
Meziokenni vlozky min
STR-23 1-EXT
401,2 0,29 - - 1,00 116,34
Strecha
Prirdzka na tepelné
vazby - - 137,63
AU, =5,00 [%]
Celkem 3669,1 - - - - 2 890,16

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA verze 3.0.6

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prukazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4



program ENERGETIKA

verze 3.0.6

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrata
Konstrukce obélky Plocha | yypottena | Referenéni teglo:m prostulpem
budovy A hodnota hodnota Spinéno L ;': £e tilp a
(ZONA Z2) U; Uy rai i gL
[m?] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-9 2-EXT
3.8 1,50 - - 1,00 5,76
Okna Z2 S
VYP-10 2-EXT
8,6 1,50 - - 1,00 12,96
Okna Z2 V
VYP-11 2-EXT
18,7 1,50 - - 1,00 28,08
Okna Z2 |
VYP-12 2-EXT
8,6 1,50 - - 1,00 12,96
Okna Z2 Z
VYP-13 2-EXT
12,2 1,30 - - 1,00 15,91
Vstupni dvefe Z2 S
VYP-14 2-EXT
4,5 1,30 - - 1,00 5,88
Vstupni dvere Z2 |
STN-19 2-EXT
Z2 Obvodova sténa 63,7 031 = = 1,00 19,75
ZB+EPS
STN-20 2-EXT
Z2 Obvodova sténa 42,0 0,37 » - 1,00 15,55
ZB+EPS 50
STN-21 2-EXT
Z2 Obvodova sténa 30.8 0.36 = = 1,00 11,08
ZB+XPS 50
STR-24 2-EXT
70,8 0,29 - - 1,00 20,53
Stfecha Z2
Pfirézka na tepelné vazby i i i i i 7 42
AU, =5,00 [%] :
STN(z)-22 2-ZEM
Z2 Obvodové sténa ZB k 7.9 0.74 - -
zeminé 220,38
PDL(z)-25 2-ZEM 0,14
472,0 3,34 -
Podlaha suterénu
Prirdzka na tepelné vazby
AU, =5,00 [%] - - - 11,00
Celkem 793,8 - - - - 387,29
Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zmeéné dokoncené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou narocnost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA § verze 3.0.6
2] v I I o w - e nl I I I I
BlevaEulics nbvitions ; Referencni hodnota
re::izt?':':l?lt::;:)ta Objem zény prumérného soucinitele
Zéna 8., \'} prostupu tepla zony
em,R,j
[°Cl [m’] [W/(m?.K)]
zénal -
Obytna z6na 20,0 14369,54 0,65
20082 - 16,0 4220,96 0,71
Komunikace
Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy
——— Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spindno
Uem (Uem -~ HT{A} Uem,g (Ugm_n = z{vj'uqm,n,j)l{v)
[W/(m?*K)] [W/(m3K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,72 0,66 NE

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pripadé pInéni pozadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

) BaEhRlakE Suahs

b.1.a) vytapéni
: Uéinnost s
P:ﬁgt' vyroby Uéinnost U:(;?I:?l?t
Typ potieby Jmenovity | energie | distribuce energie
Hodnocena | zdroje Energonositel energie tepelni zdrojezr’n energie na e
budova/zéna i vykon tepla vytapéni vytépén
vytapeéni ar. | T Mam
H,gen
(-) (=) [%] [kw] [%]/[-] [%] [%]
Referencni )
i x* X X X 80 /- 85 80
z1 L | 100 . e 85 88
22 CzZT1 ozﬁci 50% 100 -/ - 85 88

Poznédmka: * symbol x znamenad, Zze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
'y pfipadé soustavy zédsobovani tepelnou energii se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naro¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6



program ENERGETIKA B verze 3.0.6
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
) energie energie g
Hodnocend Typ zdroje zdrojem referen¢niho Po:alﬁaé\:‘ek
budlova / tepla zdroje tepla P
zona Ni.en N€DO Ni,genrq NEDO
COP, ... COP, ...
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
21,22 CZT1-CZT -

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou néroénost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti . . | U¢innost | Uéinnost
diléi | Chladici | ctribuce |  sdileni
2 Energo- otreb Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje 9 POYredY | * chladici zdroje 9 9
budova / nositel energie vykon chlnde na na
na chlazeni chlazeni
zéna : EER.
chlazeni s Ne,ais Ne.em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni - g 5 & . i i
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chiadic
: faktor zdroje faktor Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni hlad J€ | referenéniho Iné
budova / & : - zdroje chladu b b
Zo'na EE Sgen EERC,gen
() [-] [-] (ANO/NE)

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6

odst.

b.3.) vétrani

2 pism. c),

" Mérny
le;"glft' Jmenovity | Jmenovity pfikon
) Typ i ; % b elektricky | objemovy | ventilatoru
bud’ova / systému y y nag systému | vétraciho | nuceného
zéna S vétrani vzduchu vétrani
vetrani
Sl:Pahu
(-) (-) [kwW] [kw] [%] [kw] [m3/h] [Ws/m®]
Referencni
badava X X X X X X X 1750

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA
b.4.) uprava vlhkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti dilci zdroje
) Typ B Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosifel elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni pFikon vykon upravu systému
zona vlhkosti vihéeni
nllh‘-o-,gen
(-) (-) [kw] [kwW] [%] [%]
Referencni
budovs X X X X X 70
, Uéinnost
Pokryti .
) Typ P Jmenovity | Jmenovity stiel Jmenovity | upravy
Hodnocena | systému nosigel elektricky | tepelny zner i: chladici vihkosti
budova / odvihéeni pfikon vykon | T ?avu vykon systému
e odvlll:iéem' odvihceni
rIRH-.yen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
budova X X X X X X 65
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
- Meérna Mérna
Pokryti Ué&":?:t tepelna tepelna
diléi zter Ija ztrata ztrata
Systém potreby | Jmenovity Objem p?o zasobniku | rozvoda teplé
Hod < | pfipravy | Energo- | energie prikon ; ; g teple vody vody’
't:ugoo::r:a TVv nositel na pro ohfev zas?rl:\i’mku prtlzrla;u vztazena k vztazena k
2éia budové pFipravu TV vo‘:i objemu délce
teplé y}, zasobniku v | rozvodi teplé
vody cg"‘F’,-g"‘ - litrech vody
weaen Qw.st Qw.uis
(=) () [%] [kw] [litry] [%]/[-]1 | [kWh/(lden)] | [kWh/(mden)]
Referencni 0,0070
budove xH X X X X 85/- (0.0050) 0,1500
V1 v,.1 et~ 100 | CzT-1(] CZT-1(-+]1|  0.0000 0.1500
e 0ZE<=50% ’ '

v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje

Poznamka: * symbol x znamend, Ze nenf nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,

Software pro stavebni fyz;k_u ﬁ-rmy DEK a.s. - protokol priukazu energetické néroého?budovy dle vyhl. 78/2013 Sbh.



program ENERGETIKA verze 3.0.6
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
oy Uéinnost
Ucinnost g 7
zdroje tepla re:lfergncnl?o
pro pFipravu | 29T% tapia Y K
Hodnocena Typ systému k pfipravé teplé vody teplé vody | Pre phipravu Pozaldavve
budova / N teplé vody splnén
z6na ne'ﬂo nr\.'\f:';n;u
COP,, ... COP,...
(=) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1 CZT1-CZT - -

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovéano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Priimérny mérny
. Pokryti dilci Celkovy prikon pro osvétleni
liotinocend Typsgi\;f:twau potreby energie | elektricky pfikon vztazeny k
budova / zéna y na osvétleni | osvétleni budovy osvétlenosti zony
pl..lx
(-) [%] [kw] [(W/(m?Ix)]
Referenéni
budova X B » 0,05
Zénal osvétleni Z1 100 6,45 0,05
Zbéna 2 osvétleni Z2 100 0,63 0,05

E I-If; w Il I ;I lv

a) seznam uvazovanych zon a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani EP, _kombinované
v vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Pt:zr:éva Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, P EP, 2
Bez S vody EP,, i
Upravy | Upravou Pro dod'avku
ceni ¥ rii budovu mimo
vihéeni | vlhceni
budovu
21 X L1 | OO | [ X X — —
22 X LTy T [ ] X

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroc¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

o

b) dil¢i dodané energie
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ve Ee_3.0. 6

¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Vyuzitelnost . . i . | Celkova | Neobnovitelna
; Vyrobena | celkové | neobnovitelné : . s A
Typ vyroby vg;zl:eir;é energie primarni primarni I:rrlnr:frizl ':arr:':ré';:l
9 energie energie 9 9
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EPqe | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereni Budova
jednotka EPc | podavka mimo
elektrina budovu
Budova

Fotovoltaické

paneiyﬁEP,\, Dodavka mimo
elektr!na budovu
Solarni Budova
termické
systémy QEP | Dodavka mimo i } _ _ )
PH,sC.5y5 teplo bUGOVU
Budova

Jiné

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni dilc¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Diléi
vypotens Faktor Faktor | colkova | Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné primérni primérni
; energie / primarni primarni - ;
Energonositel Pomocni energie energie energie energie
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - 0ZE<=50% 418 620,16 153 1,0 460 482,18 418 620,16
elektricka energie 38 882,08 3,2 3,0 124 422,67 116 646,25
Celkem 457 502,24 X X 584 904,85 535 266,41
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 590 459,19
- [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 457 502,24 Spinéno o
(8) | Referenéni budova 90,50 (ANO/NE)
[kWh/(m?rak)]
(9) | Hodnocena budova 70,12

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sb. 11



program ENERGETIKA B verze 3.0.6
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) [ Referenéni budova 723 381,07
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 535 266,41 Spinéno
(ANO/NE) AN

(12) | Referenéni budova (.10 / m?) 110,87

[kWh/(m’rok)]
(13) | Hodnocena budova (f.11 / m?) 82,04
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 584 904,85
(15) | Obnovitelna priméarni energie (f.14-r.11) [kWh/rok] 49 638,43

Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z

(16) | niediska primarni energie (7.15 / .14 x 100) (%] 8,49

I -

A
=11

.
= = =il KC = K
4 -] L4

v

systému dodavek energie u novych budov a

-

-

g

L“'..L“.L _'..'_.l‘ . ‘]'_I 1
vy v a u vétsi zmény dokoncenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni systémy

Mistni
systémy
dodavky
energie

vyuzivajici
energii z OZE

Kombinovana
vyroba
elektriny a
tepla

Soustava
zasobovani
tepelnou
energii

Tepelné
cerpadlo

Technicka proveditelnost

Ekonomicka proveditelnost

Ekologicka proveditelnost

Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni

Datum zpracovani analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA

verze 3.0.6

Doporuceni technicky a ekonomicky vhodna opatreni
pro snizeni energetické narocnosti budovy

Predpokladana
. y . | Pfedpokladana uspora
Popis opatfreni : ;S:Egkel:‘::"lz uspora celkové | neobnovitelné
91€ | dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
vytapéni . -
chlazeni - -
vetrani - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
pifprava teplé vody - - -
osvétleni - -
Obsluf o/t Bide:
Ostatn - te jaké:
Posouzeni vhodnosti opatreni
) S; :&b:' Technické Ogﬂ;;lzaz =
Opatient konstrukce sg:;z:'ly systémi Gxtatnl
budovy y budovy

Technicka vhodnost = =

Funkéni vhodnost g g 4

Ekonomicka vhodnost Z : 2

Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni

Datum vypracovani doporucenych
opatfeni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA

verze 3.0.6

- w W - -

-

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni pozadavkl na energetickou narocnost budovy se nevyzaduje -

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické néroénosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Jiny ucel zpracovani prukazu

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jméno a prijmeni

Ing. Jifi Tencar, Ph.D.

Cislo opravnéni MPO MPO 860
' . i . . e
Podpis energetického specialisty ) —i
D I ra - -] I
Datum vypracovani priikazu 1.10.2014
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