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program ENERGETIKA - verze 3.0.6

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., ¢ hespodareni energii, a vyhlasky 78120 narocnosti budoy

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Ulice, &islo: Siminkova 1685/22, k..
730475, p.c. 2624/67

PSC, misto: 18200, Praha 8 il
Typ budovy: Bytovy dium

Plocha obalky budovy: 2406.95 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.35 m2/m?

Celkova energeticky vztazna plocha: 2475.84 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty kwh/(mZ-rok)

...........................................................................................................................

Mimoradné
tsporna
Velmi
tisporna

.o

)
orn 80.7

'

s
ARl

Velmi 1
nehospodarna _
Mimoradné

nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

AR

199.7 239.6
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program ENERGETIKA

verze 3.0.6

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELO
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro Stanovena

Vnéjsi stény:

Okna a dvere:

Stfechu:

Podlahu: .§

Vytapéni: g
(]

Chlazeni/klimatizaci:
Vétrani:

Ptipravu teplé vody:
Osvétleni:

Jiné:

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou narocnost je znazornéno Sipkou

MCZT - OZE<=50%: 117.9
mzemni plyn: 65.1
Welektricka energie: 16.7

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

o

balkabudovy |  Vytépsni | Chiazeni | Vétrani  : Upravavihkosti | Tepld voda

Osvétleni

Uerm Wim?K) | Dil¢i dodané energie Mérné hodnoty kWh/(m?rok)

Hodnoty pro celou budovu 118.0
MWh/rok

-

| - 65.1

16.7

Zpracovatel: Ing. Jifi Tencar, Ph.D.
Kontakt: Lublanska 1002/9, 12000, Praha 2
+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz

Osvédéeni &.: MPO 860

Vyhotoveno dne: 3-10.:.2.014 E,

[—2 ¢y

Podpis:

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.



program ENERGETIKA verze 3.0.6

PROTOKOL PRUKAZU
D Nové budova D Budova uzivana organem verejné moci
™ Prodej budovy nebo jeji ¢asti ™ Prondjem budovy nebo jeji Easti
j VE&tsi zména dokoncené budovy
::] Jiny el zpracovani:
Zakladni inf hod $ budové

Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Praha 8, Sim{inkova 1685/22, 18200
Katastralni tzemi: 730475
Parcelni ¢islo: 2624/67
Datum uvedeni budovy do provozu 1978
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Spolecenstvi pro dim ¢p. 1685

: Sim{nkova 1685
hilies: 18200 Praha 8
IC: 27376541
e Ing. Jan Polék
Teje-mail: +420 774785825 / polak@sbd8.cz
Typ budovy
s i . 5 5 Budova pro ubytovani a
| Rodinny dum | At
:| N g Bytovy dum :| stravovani
D Administrativni budova :I Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely :l Budova pro kulturu
:I Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &ésti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim vymezeny vnéjsimi [m?] 6932,4
povrchy konstrukei obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A 5 24070
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem budovy V) Il !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m¥m?] 0,35
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 24758

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vy!? 78/2013 Sb. 1



program ENERGETIKA

verze 3.0.6

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

| Hnéde uhii

(] Cerné unii

:] Topny olej

:l Propan-butan/LPG

__| Kusové dfevo, dtevni $tépka

j Drevéné peletky

E Zemni plyn

X Elektrina

& Soustava zésobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil 0ZE: [X] do50% véetné, [ | nad 50% do80%, [ | nad 80%

D Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie)

ucel: D na vytapeni, :’ pro pfipravu teplé vody, j na vyrobu elektrické energie

D Jiné paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

:l Elektfina

D Teplo

X Zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu enefget;‘cké narocnosti budovy dle vym. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA verze 3.0.6
1 i 1 ickych tém
A) stavebni prvky a konstrukce
a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
Konstrukce obalky Plocha Vypoctena | Referencni teglo:nl prostulpem
budovy A hodnota hodnota Splnéno | ™ : ce tl;p a
(ZONA Z1) U, Ui -. T
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
63,4 1,50 - - 1,00 95,04
Z1 Okna plastova S
VYP-2 1-EXT
85,4 1,50 - - 1,00 128,16
Z1 Okna plastova V
VYP-3 1-EXT
92,2 1,50 - - 1,00 138,24
Z1 Okna plastova |
VYP-4 1-EXT
121,0 1,50 - - 1,00 181,44
Z1 Okna plastova Z
STN-9 1-EXT
415,0 0,26 - - 1,00 107,90
Z1 Sténa S1
STN-10 1-EXT
630,5 0,26 E - 1,00 163,94
Z1 Sténa S2
STN-11 1-EXT
) 83,5 0,28 - 1,00 23,39
Z1 meziokenni vlozky
STR-16 1-EXT
381,6 0,17 - E 1,00 64,87
Z1 Stiecha
Pfird2ka na tepelné
vazby - - - 45,15
AU,,=5,00 [%]
PDL(z)-20 1-ZEM
112,4 1,07 - - 44,67
Z1 podlaha na terénu
" , 0,37
Prirazka na tepelné
vazby - - 2,23
AU,,=5,00 [%]
PDL-18 1-3
71 Podlaha nad 302,8 0,96 - - 0,57 165,21
suterénem
Prirdzka na tepelné
vazby - - 8,26
AU, =5,00 [%]
Celkem 2 287,7 B - - - 1168,49

Poznamka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou naroénost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA verze 3.0.6

Soucinitel prostupu tepla Einitel Mérns ztréta
Konstrukce obalky | P19€ha | yypoctena | Referenéni tezloktnl prostulpem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce t?-lp -
(ZONA 22) v, T B T,

[m?] [W/(m?.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-5 2-EXT

12,9 1,50 - - 1,00 19,35
Z2 Dvere vstupni V
STN-12 2-EXT

2,8 2,14 - - 1,00 5,95
Z2 Cihla plna
STR-17 2-EXT

33.6 0.17 - - 1,00 572
Z2 Strecha
Prirdzka na tepelné
vazby - - - g S 1,55
AU,,=5,00 [%]
PDL-19 2-3
Z2 Podlaha nad 69,9 1,90 - - 0,5k 67,84
suterénem
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 3,39
AU, =5,00 [%]
Celkem 119,2 - - - - 103,80

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vét$i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naroénost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA verze 3.0.6
Soucinitel prostupu tepla Einitel | Mérna ztrita
Konst;tl:’c;;}balky Plo;ha Vypoétena | Referenéni ::5:10::; prots::lzem
(NEVYTAPENY PROSTOR i hodJnta holjlnota Spinéno b H,
23) 1 N.ra.) ! 2
[m?] [W/(m*.K)] | [W/(m’.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-6 3-EXT
3.4 1,50 - 1,00 512
Z3 Okna plastova V
VYP-7 3-EXT
5,7 1,50 - - 1,00 8,60
Z3 Okna plastova |
VYP-8 3-EXT
50 1,50 - - 1,00 7,52
Z3 Okna plastova Z
STN-13 3-EXT
. 28,8 3,05 . = 1,00 87,75
Z3 Sténa ZB nad terénem
STN-15 3-EXT
Z3 Sténa cihelna nad 27,8 2,45 - . 1,00 68,09
terénem
VYP-22 3-EXT
0,2 5,65 B - 1,00 1,02
Z3 Okna plvodni V
VYP-23 3-EXT
R ) 0,3 5,65 - - 1,00 1,70
Z3 Okna puvodni )
VYP-24 3-EXT
i ) 0,3 5,65 - - 1,00 1,49
Z3 Okna puvodni Z
Prirdzka na tepelné vazby i 9.06
AU, =5,00 [%] - ? % * .
STN(z)-14 3-ZEM
) 635,8 2,14 2 =
Z3 Sténa ZB k zeminé
PDL(z)-21 3-ZEM AP
L g
302,8 3,03 ; 012
Z3 podlaha suterénu
Prirdzka na tepelné vazby
AU,,,=5,00 [%] i 5 13,74
PDL-18 3-1
302,8 0,96 - -0,57 -165,21
Z1 Podlaha nad suterénem
Pfirdzka na tepelné vazby i 826
AU,,,=5,00 [%] ) g -8,
PDL-19 3-2
69,9 1,90 - -0,51 -67,84
Z2 Podlaha nad suterénem
Pfirdzka na tepelné vazby
AU, =5,00 [%] i - % -3,39
Celkem 1382,7 B - - - 234,27

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sb. 5



program ENERGETIKA

verze 3.0.6

' v rn o - 4 lt
G i 2 S 7 Referencni hodnota
Pfe::izt";jr:?'t:al‘:;:ova Objem zény prumérného soutinitele
Z6na 8 P V; prostupu tepla zény
e em,R,j
[°C] [m’] [W/(m?.K)]
zonal -
Obytna zéna 20,0 6265,70 0,51
zona 2 -
Kemurikacs 16,0 666,65 0,45
Priimérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota X
BUdova Unm {Uem = |-IT!"A) Uam,k (Uem.n = ztvjluam,ﬁ,j)N, splneno
[W/(m3K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,55 0,51 NE
Poznéamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

) Sachnlbki systi

b.1.a) vytapéni

p Ucinnost —
lel.(%t' vyroby Uéinnost U:‘;?I';:?t
Typ potFeby Jmenovity | energie distribuce ebeardle
Hodnocena zdroje Energonositel energie tepelny’! zdroje:ln energi% na nag
budova/zéna e, vykon tepla! vytapeni vytapéni
vytapéni P S M
H.gen
() (-) [%] [kw] [%] / [-] [%] [%]
Rff;g::"' X x x x 80/ - 85 80
21 czT1 OZECEI - 100 - -/- 85 88
CZT -
Z2 CZT1 0ZE<=50% 100 - -/- 85 88

Pozndmka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
v pfipadé soustavy zésobovani tepelnou energii se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 6



verze 3.0.6

program ENERGETIKA

b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
. energie energie Podisdnysk
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho sudiEn
budova / tepla zdroje tepla P
26na r!}-l.gen ﬂebo qH,gen.rq nEbo
COP, ... copP, ..
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1 .72 CZT1-CZT - -

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovéano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uéinnost | Uéinnost
diléi | Chladich | g ciribuce | sdileni
. Energo- potreby jmenguity Eaktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje A . chladici zdroje
nositel energie : na na
budova / vykon chladu ; ;
26na na EER chlazeni chlazeni
chlazeni i Ne,ais Ne,em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referenéni
budova % X . i 5 i .
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici s
Hodnocena Typ systému chlazeni fakz‘:‘;:::oje referencniho Po: aﬁ;‘fk
budova / EER zdroje chiadu P
z&na Coen EERC.gen
(=) [-] [-] (ANO/NE)

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podie § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
Mérny

P?ili(lgtl Jmenovity | Jmenovity prikon
elektricky | objemovy | ventilatoru

Typ . _— »
Sl . Energo- | Tepelny | Chladici | potreby s o :
Hodnocena | yétraciho : . 5 : prikon prutok systému
bud'ova! systému nositel | vykon vykon en:‘gle systému | vétraciho | nuceného
zona Z 2 vétrani vzduchu vétrani
vétrani
SFP,,.
(-) (=) [kw] [kw] [%] [kw] [m3/h] [Ws/m?]
Referencni

haseborn X X X X X X X 1750

7
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program ENERGETIKA

v pripadé soustavy zdsobovani tepelnou energif se nevypliuje

- verze 3.0.6
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Eiidian. Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni pfikon vykon upravu systému
zona vlhkosti vihéeni
nnHw,gen
(=) (=) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni " " % x 5 70
budova
; U¢innost
Pokryti .
s .z | dandje
) Typ Vi Jmenovity | Jmenovity otiah Jmenovity upravy
Hodnocend | systému | PRI | elektricky | ~tepelny | PO | chiadici | vihkosti
bud'ova / odvlhéeni prikon vykon Mhaps ?avu vykon systému
zona odvlriéeni odvlhéeni
nRH-,gan
(=) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
Biidava X X X X X X 65
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
T~ Mérna Mérna
Pokryti U:";::?:t tepelna tepelna
diléi Cenis ztrita ztrata
Systém potfeby | Jmenovity Objem pfo zasobniku | rozvodu teplé
Hodnocena | PFipravy | Energo- | energie prikon zésobniku | pFipravu teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohrev v taolé vztazena k vztazena k
2608 budové pfipravu TV vo% objemu délce
teplé y! zasobniku v | rozvod( teplé
vody Cg‘;,-““ 2 litrech vody
e Qu st Qu,ais
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]/[-]1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
fefal W X X X X 85/- (g:gg;g, 0,1500
zemni 500.00; K-2 0.0050;
L Wasl | piyn | 100 | K298 | So000 | 1805141 |  0.0050 0.1500
Poznamka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,

Software pro stavebni fyiiku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

~ verze 3.0.6

b.5.b) pozadavky na tcinnost technického systému k pripravé teplé vody

Ucinnost Uéinnost
: referencniho
;g:::?i;::ﬂ zdroje tepla
. . » = . pro pFipravu Pozadavek
H;ﬂ::::';a Typ systému k pfipravé teplé vody teprllé vody teplé vody soinkn
zona n;.gec-; nr;\ré!le}n{.;q
COP,,.. coP,..
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1 K 2 - Plynové kotle (2x) 80 -

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vetsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Typ osvétlovaci

Pokryti dilci
potfeby energie

Celkovy
elektricky prikon

Prumérny mérny

pfikon pro osvétleni

vztazeny k

Hodnocena
budova / zéna souamry na osvétleni | osvétleni budovy osvétlenosti zény
PLi
(-) [%] [kw] [W/(m?®Ix)]
Referenéni
budova g X X 0,05
Zénal Osvétleni Z1 100 2,81 0,05
Zbéna 2 Osvétleni Z2 100 0,11 0,05
Zé6na 3 Osvétleni Z3 100 0,12 0,05

E !IIII W !I l /l lv

a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani EP, _kombinované
oz vyroby elektriny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Prtlpfial\fa Osdbaai tepla
budova/zéna EP, EP, eplé EP,

Bez 3 vody EP, i
upravy | upravou 1 :I'O dodavku
vihéeni | vihéeni udovu mimo

budovu
21 X O [ O] O X X
22 X EEEEgaN [] X L] | O
= |0 0lo0jl0l0]x

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle v}h!. 78/2013 Sh.



verze 3.0.6

program ENERGETIKA

b) diléi dodané energie

eAopnq ‘PoH . £0L 9T - £0L 9T G1'9
JUSRRASO
eaopng ‘Joy - L0L 9T - L0L 9T 519
pan eAopnq ‘poH €25 €Y 01T 9 000 01T 9 0£'97
slde3 ereidiid | o\ oong oy €25 € 86 €9 000 8.5 £9 89'GZ
AR eAOPNQ "POH - - - - -
SOyl eaeuadn eAopNg *Joy i ) ) ) )
eAopnq ‘poH . 000 00°0 000 000
URIIA
eaopng ‘Joy . 000 000 00'0 000
eAopnq ‘poH 000 000 000 000 000
1uazejyd
enopng ‘Joy 000 000 000 000 000
eAopNq ‘POH 025 58 898 11 00°0 898 /1T 19'Lp
JugdelAp
enopng ‘oY Z8€ 96 €LT LLT 000 €LT LLT 95T/
[04/UMY] [YO1/uMA] DIOYMA] [YO/UM] [(Y01,W)/ymA]
) o 3
) 05
< w 25 2 m
K o m "
5 z & e FS
@ m m a + ~M ln.n.w —
c el @ o — Eim s
= ° 0 =M 0 @ »
© a c ® = L= = oo
el ) o ey S5 2
3 2 g g S92
2 = P A < W o5
a e g 2o 53
it 2= w S
£y = o
> o =X
> = E
: g s 5 s s
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program ENERGETIKA

verze 3.0.6

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Vyuzitelnost ; ; . . | Celkova | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobené Vyrobe_na ce_lkr.'we’ neobpoglte’lne primarni primarni
fisrla energie | primarni primarni Sitatcla energie
energ energie energie 9
jednotky [kWh/rok] [-1 [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EPqye | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPqy | pogavka mimo
elektfina budovu
Budova

Fotovoltaickeé

panelymEPw Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické
systémy QEP | Dodéavka mimo : ) ] )
pHscsys LEPIO budovu
Budova

Jiné

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Dilci
vypoctena Faktor Faktor . : :
spotreba celkové neobnovitelné ;ﬁ::g::i Ne;l:ruinr:;:;eilna
Ene itel energie / primarni primarni A 3
i Pomocna energie energie Shemie soee
energie
[kwh/rok] [-] [-] [KWh/rok] [kWh/rok]
CZT - 0ZE<=50% 117 867,66 1.1 1,0 129 654,42 117 867,66
zemni plyn 65 110,07 1,1 1,1 71 621,07 71 621,07
elektricka energie 16 707,20 3.2 3,0 53 463,05 50 121,61
Celkem 199 684,93 X X 254 738,54 239 610,34
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 257 458,31
2 [kWh/rok]
(7) | Hodnocené budova 199 684,93 Spinéno -
_ ANO/NE)
(8) | Referencni budova 103,99 (
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 80,65
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referencni budova 314 947,83
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 239 610,34 Spinéno
ANO/NE ANO
(12) | Referenéni budova (¥.10 / m?) 127,21 (ANO/NE)
[kWh/(m‘rok)]
(13) | Hodnhocend budova (F.11 / m?) 96,78
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 254 738,54
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 15 128,21
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z
(16) hlediska primarni energie (f.15 / f.14 x 100) [%] %34

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
i ; dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Altarnativnl systamy energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii

energii z OZE

Technicka proveditelnost - - - -

Ekonomicka proveditelnost - - 5 2

Ekologické proveditelnost - : 2 "

Doporuéeni k realizaci a zduvodnéni

Datum zpracovani analyzy

Zpracovatel analyzy

povinnost vypracovat energeticky posudek NE

- energeticky posudek je soudast analyzy NE
Energeticky posudek

datum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -
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D tani technicl | ickv vhodna fiani
pro snizeni energetické narocnosti budovy
Predpokladana
. - . | Predpokladana uspora
Popis opatreni g;:gﬁ:k‘::::niz uspora celkové | neobnovitelné
9'€ | dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické - o
vytépéni : . .
chlazeni - - -
vétrani - -
Uprava vlhkosti vzduchu -
pfiprava teplé vody -
osvétleni e
Obslut témi L ]
. . Te jaké:
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni &% s Obsluha a
Technické
y prvky a . provoz z
BRatram konstrukce sg::tiir:y systémi Osiatni
budovy y budovy

Technické vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni

Datum vypracovani doporucenych
opatreni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetickéno posudku
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Zaverecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 1 -

- Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

- Splriuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) -

- PInéni pozadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje -

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii ¢

Jiny uéel zpracovani priikazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jméno a pfijmeni Ing. Jiff Tencar, Ph.D.

Cislo opréavnéni MPO MPO 860

Podpis energetického specialisty - [—
v ani prukazu

Datum vypracovani prikazu 3.10.2014
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