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program ENERGETIKA verze 3.0.7

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energeticke narocnosti budov

Ulice, &islo: Kostalkova 1105/1, k.u.

730475, p.c. 2368
PSC, misto: 18200, Praha 8
Typ budovy: Bytovy diim
Plocha obélky budovy: 4458.54 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.24 m?/m?3
Celkova energeticky vztazna plocha: 6524.34 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty kwh/(m%rok)

Mimoradne
usporna

Velmi
usporna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 4292

517.0
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program ENERGETIKA

verze 3.0.7

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELO
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvere:
Strechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Veétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazeni/klimatizaci:

Pripravu teplé vody:

Hodnoty pro celou budovu [Mwh/rok]

éno Sipkou

Doporuceni

WCIT- OIE<=50%: 400.3
Weleitricia energie: 389

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou narocnost je znazorn

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

bélka budovy

-

Vytapéni

Chlazeni ; Vatrani iUprava vihkosti§ Teplé voda Osvétlen|

Diléi dodané energie Mémné hodnoty kWh/(m?rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

266.0

38.9

pracovatet: Ing- JiFi Tencar, Ph.D.
Kontakt: Lublanska 1002/9, 12000, Praha 2

Osvédéeni &.: MPO 860

Vyhotoveno dne: 27.10.2014
+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz Podpis: /" /.

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.



program ENERGETIKA verze 3.0.7

PROTOKOL PROKAZU
Uiel Gt Bl

j Nova budova

: Budova uZivana organem verejné moci
X Prodej budovy nebo jeji éésti X Pronéjem budovy nebo jeji éasti
[ ] vetsi zména dokoncené budovy

j Jiny Ucel zpracovani:

zzll l:.[ I I ;I l w

Identifikaéni ddaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢islo, PSC): Praha 8, Kostalkova 1105/1, 18200

Katastralni Gzemi: 730475
Parcelni ¢islo: 2368
Datum uvedeni budovy do provozu 1973

(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

Spoleéenstvi pro diim Kostélkova 1105
Kostalkova 1105/1

Vlastnik nebo stavebnik:

ik 182 00 Praha 8
I€: 27865151
Tel./e-mail: Miroslav Stambach

+420774 785 838/

Typ budovy

D Rodinny diim

Bytovy dim

D Budova pro ubytovani a
stravovani

[:] Administrativni budova

Budova pro zdravotnictvi

D Budova pro vzdéldvéani

[ ] Budova pro sport

Budova pro obchodni Géely

[l Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjimi [m?] 18 590,5
povrchy konstrukei obédlky budovy)

Celkova plocha obélky budovy A 5

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniéujicich objem budovy V) (m’] 4458,
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m2/m?3] 0,24
Celkové energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 6524,3

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 1



program ENERGETIKA

verze 3.0.7

Druhy energie (energonositelé) uZivané v budoveé

[ ] Hn&dé unii | cerné unii

[ ] Topny olej " | Propan-butan/LPG

I:] Kusové drevo, drevni stépka | | Drevéné peletky

D Zemni plyn X Elektfina

E Soustava zésobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil 0ZE: [X] do 50% véetné, | | nad 50% do80%, | | nad 80%

D Energie okoiniho prostfed! (napf. slunednl energie)

acel: [ ] na vytapéni, : pro pripravu teplé vody, "] na vyrobu elektrické energie

:l Jina paliva nebo jiny typ zésobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

[ ] Etektrina [ ] Teplo Z4dné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2
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verze 3.0.7

-

rvcich

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Souéinitel prostupu tepla Einitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yypoitens | Referenéni te::lo:n‘ prostulpem
budovy A, hodnota | hodnota Splnéno | redukce tepia
(ZONA 1) U, Upras b, Hy,
| Im3 | W/(m.K)] | [W/(mK)] | (ANO/NE) [-] W/K]
VYP-1 LEXT |
| 96,0 1,50 - - 1,00 144,00
Okna S |
VYP-2 1EXT |
| 182,4 | 1,50 - 1,00 273,60
Okna V |
VYP-3 1-EXT '
172,8 1,50 E - 1,00 259,20
Okna | _
VYP-4 1-EXT |
1824 | 150 . ; 1,00 273,60
Okna Z g
VYP-5 1-EXT |
o 60,0 2,40 . : 1,00 144,00
Okna puvodni S
VYP-6 1-EXT |
| 114,0 2,40 - E 1,00 273,60
Okna plvodni V a
VYP-7 1-EXT |
. i 108,0 | 2,40 - - 1,00 259,20
Okna puvodni | :
VYP-8 1-EXT | |
o 1140 | 240 : . 1,00 273,60
Okna puvodni Z : -
STN-15 et | |
Obvodova sténa 4818 i 0,20 = ® 1,00 96,36
ZB+EPS priceli j
STN-16 1-EXT '
Obvodovs sténa 3942 | 0,20 % 1,00 78,84
ZB+MV priceli '
STN-17 1-EXT
I | 899 | 052 > 5 1,00 46,73
Meziokenni vliozky EPS | |
STN-18  1-EXT | |
. 599 | 0,53 ‘ < 1,00 31,75
Meziokenni viczky MV i
STR-23 1-EXT i
: 401,2 | 0,22 - 1,00 88,26
Stfecha
STN-26 1-EXT
Obvodova sténa 660.4 0,20 " - 1,00 132,09
ZB+EPS &tit

Software pro stavebni fyziku‘ firmy DEK a.s. - protokbi prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3



program ENERGETIKA verze 3.0.7
STN-27 1-EXT
Obvodova sténe 5521 020 - 1,00 110,42
ZB+MV &tit
Prirazka na tepelné
vazby - - - - 124,26
AU,,=5,00 [%]
Celkem | 3669,1 - - - - 2 609,51
Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétdf zméné dokoncené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4
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Soudinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
: Plocha g | - teplotni | prostupem
Konstrukce obalky Vypodtena | Referencni
budovy A, hodnota | hodnota Splnéno redgkce t:ipla
(ZONA 22) U, | Un ! -
m?] | [W/(m%.K)] | [W/(m%.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-S 2-EXT
3,8 1,50 - - 1,00 5,76
Okna Z2 S .
VYP-10 2-EXT { |
| 8,6 | 1,50 - - 1,00 12,96
Okna Z2 V :
VYP-11 2-EXT : '
| 18,7 | 1,50 - - 1,00 28,08
Okna Z2 | .
VYP-12 2-EXT |
| 8,6 [ 1,50 - - 1,00 12,96
Okna 722 Z ;
VYP-13 2-EXT '
122 | 130 - - 1,00 15,91
Vstupni dvefe Z2 S !
VYP-14 2-EXT '
45 | 130 . : 1,00 5,88
Vstupni dvefe Z2 | |
STN-19 2-EXT |
Z2 Obvodova sténa | 63,7 | 0,23 - . 1,00 14,66
ZB+EPS priceli i
STN-20 2-EXT i
Z2 Obvodova sténa 37.7 0,26 = ' 1,00 9.80
ZB+EPS 50 stit '
STN-21 2-EXT
Z2 Obvodové sténa 308 0.26 - - 1,00 8,00
ZB+XPS 50 stit |
STR-24 2-EXT i
) 70,8 | 0,18 - - 1,00 12,74
Strecha Z2
Pfirazka na tepelné vazby | |
AU,,=5,00 [%] K ' : : . 6,34
STN(z)-22 2-ZEM i
72 Obvodové sténa 28k | 7.9 | 0,41 = =
zeminé stit 198,09
PDL(z)-25 2-ZEM ; | 0,12
4720 | 3,34 - -
Podlaha suterénu
PfirdZka na tepeiné vazby | _
AU, =5,00 [%] o : : : 9,90
Celkem 789,4 | - - - = 341,08

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovéano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, ne?
vetsi zméné cokeoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naroénost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sb,
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w

i pravasulic nivehové | Referencni hodnota
| IEREREhEs \ Objem zény primérného souéinitele
vnitfni teplota Vv t tonla 26

s | a . | prostupu tepla zéony

i o ! Ulm,l.j

| [°ci [m?] [W/(m?.K)]
zéna 1 - f
Obytn4 zéna | 20,0 14369,54 0,65
zona 2 - |
Spolecné L
prostory a | 16,0 4220,96 0,71
komunikace

Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota

Budova U, (U,. = HyA) Uns (Upns = E(V,Upn g, )V) Splnéno

! [W/(m?K)] [W/(m*K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,65 0,66 ANO

Poznédmka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou
energie a u vetsl zmény dokoncené budovy v pripadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytépéni

| r I ROKiyh | U\f:’r::l:;t Otinnost | Utinnost
' Tvp : pi‘;;;}y | Jmenovity | energie | distribuce ::;Ifri'é
Hodnocens | zdroje | Energonositel I energle ‘ tepeln? zdroje::'l energie na nag
budova/zéna | | | i : vykon tepla! vytapeni vytapéni
| | \f'y'tépél"li | cnol-i.lg:n 'lu,.m n"'.m
| “gen
G () %] | newl | [%1/[ [%] [%]
Referencni | g | i
budbya X X i X 80/- 85 80
CZT - ai
Z1 €211 07E<=50% 100 553 =f- 85 88
1 CZT- 100
Z2 CZT% 0ZE<=50% 100 553 5 [ 85 88

Poznédmka: * symbol x znamenad, Ze neni nastaven poZadavek na referenénf hodnotu,
v pfipadé soustavy zédsobovani tepel

gy

| energil se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sbh. 6
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b.1.b) pozadavky na Géinnost technického systému k vytapéni

! ‘ Uéinnost Uéinnost
! ' vyroby vyroby
energie energie g
Hodnocena | Typ zdroje ‘ zdrojem | referenéniho Po:a‘:aé\:‘ek
budova / ' tepla zdroje tepla P
zona | | nH,gen nebo nH.mn.ﬂl nebo
| | CoR COP, .,
(-) | [%]nebol-] | [%]nebo[-] | (ANO/NE)
7L, 22 |GZT1-CZF 1 g . :

Poznémka: Hoanoceni splnéni poZzadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

=

a
Fin
rip

b.2.a) chlazeni

|  Pokryti ' . . | Uéinnost | Uéinnost
il | vty | faktor | distribuce | sdileni
Hodnocend | Typ zdroje | Ennoesrii;:l- | 2?3‘,9?;' jl chladici zdroje em:l;gle enz:‘gle
budova / i ; . _g | vykon chladu - ,
zéna | ma | EER, chlazeni | chlazeni
| chiazeni i r’(.dll ric.am
(-) (-) [%] | [kwl [-] [%] [%]
Referencni ; ; N y i i
budova ; - - i

b.2.b) pozadavky na Gcinnost technického systému k chlazeni

| Chladici Chisdict
: faktor .
Hodnocena Typ systému chiazeni fakz?:]'az::me referen¢niho Po:al?laé‘:k
bud'nua / ‘ EER zdroje chladu P
zéna , Coen EER ..
| :
() G -] (ANO/NE)

Poznamka: Hodroceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, neZ vétsi
zmeéne dokoncené budovy v pfipade plneni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

-' 5 p Mérny
" i [ . 5 Pzt?l?;ts Jmenovity | Jmenovity prikon
Hodnocené vét;gf:’iho | Fasigo- Tepeln;’: | Chladici | potFeby el::?;;;ky Obj:ﬁT::y v‘esn::é::::u
budova / i | nositel | vykon vvkon | energie p prao yusen
a, | systému | 1 1 aa systému | vétraciho | nuceného
zbna .' | xeoz.c | vétrani vzduchu vétrani
i i | vétrani S
| | FPahu
| =) (-) I [kw] [kW] | [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referenéni | | |
I S | X X ‘ X - ! X X X 1750

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7
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b.4.) uprava vihkosti vzduchu

| | Uéinnost
; 1 Pokryti diléi zdroje
Typ Enerco- Jmenovity | Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému m-:sifel elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni pFikon vykon upravu systému
zéna vlhkosti vlhéeni
nnm,gen
(-) I () [kw] [kW] [%] [%]
Referencni i | X X X X 70
budova
| ] Pokey =g
_ Typ 1 Enardo- ‘ Jmenovity | Jmenovity ;';g;) Jmenovity | upravy
Hodnocena systému | nosi?ei | elektricky | tepelny 2ner i: chladici vihkosti
budova / cdvihéeni etear | pFilkon | wvykon .y vykon systému
zdéna | - gl odvlhéeni
; odvlhéeni
| r.ltH-,gen
() () (kW1 [kw] [%] [kw] [%]
Referenéni . .
budova X X X X X X 65
b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)
i ! , e Mérna Mérna
i i Pokryt( | U::;::?:t tepelnd tepelna
- | dié | - ad ztrita ztrata
Systém ‘ | potfeby | Imenovity | Obiem 'r)o zasobniku | rozvodu teplé
Hodnocené | pr nrav‘ Energo- | energie pfikon | za’soi:m’ku Fipravu teplé vody vody
budova/ | v | nositel | na nro ohfev | g ptzplé vztazena k vztazena k
26na | budové | pfipravu | TV vou objemu délce
' teplé y! zasobniku v | rozvodu teplé
. l vody Cg‘;"" % litrech vody
i | 1 i Qw.st Qw,dig
=) | = [%] | [kwl | [itryl | [%]/1-] | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni L 0,0070
Siidaua xM | X X X X 85/- (0,0050) 0,1500
. N T- ; . -~
™1 v,,.1 !ozg-:s 0| 100 |CZrrss3 CZT-1[+]|  0.0000 0.1500
Pozndmka: * symbol X zname 2n&, Ze neni nastaven vek na referenénf hodnotu,

2y pfipadé SuUS[n\.y zasobovan( t

ergil se nevypinuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. -
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b.5.b) pozadavky na tGéinnost technického systému k pFipravé teplé vody

[ ‘ e
' e Ucinnost
|
; ; \icianast referenéniho
| zdroje tepla deole tonl
| pro pripravu | Z6TO)¢ a:a Geg ik
Hodnocena | Smi e 2 bt - pro pripravu z "
odnocena Typ systému k pripraveé teplé vody teplé vody teplé vody solibn
budova/ | | Augen ;
zona | nebo W.gen,rg
| ]| COPy, .. Cg‘;“
| Wigen
(-) | [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1 CZT1-CZT ! - - -

Poznédmka: Hoconoceni splnéni pozadavku je vyzadovéno jen u vétsi zmeény dokoncené budovy a pri jiné, nez
vetsi zmeéné dokoncené budovy v pfipadé ninénl pozadavku na energetickou naroénost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

i Primérny mérny
| g ; Pokryti diléi Celkovy pfikon pro osvétleni
HodhGeahs 'ypsgi‘;':;lf;aq | potfeby energie | elektricky pFikon vztazeny k
budova / zéna | naosvétleni | osvétleni budovy osvétlenosti zény
' PLix
(- [%] i [kW] [W/(m?ix)]
Referenéni , I;
budova ’ X . | X 0,05
Zénal f osvétleni Z1 100 i 6,45 0,05
Zbéna 2 . osvétlenl Z2 100 0,63 0,05

ené bhudovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané

energie v budové

| . Vyroba z OZE nebo
' & uakEER ’ kombinované
| ! Nucené vétrani EP, | o wiiroly eleltiinga
Hodnocend | Vytdpéna | Chlazeni | N | !;ipr;‘:).ra Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, | S8 EP, .
Bez | s |VOdyEPy i
Gpravy | Gpravou | Pro | dodavku
dhdeni | vihdeni | budovu mimo
vinceni | vinceni . budovu
W — e r~— "
e X L] | L [ ] [] X

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prilkazu energetické néroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 9
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program ENERGETIKA

s

b) dilé¢i dodané energie

eaopnqg "‘poH - {88 Bt - 88 8t 96'S
JU3IRASO
enopng “Joy g 788 8¢ ] 788 8¢ 96'S
Apoa enopnq ‘poH €11 $0T 096 €€T 000 096 €€1 £G'0C
sida eeidiid | o oong oy | ers pot £VE TST 00'0 €€ 6T 0z'se
nyonpza CNOPRYPOH i i i i i
nsoYIA eaeadp eAopng '3y . . " % -
eaopnq "poH E 000 000 000 000
[LELERE- 7)Y
eaopng "joy c 000 000 00'0 000
BAOPNQ "POH 000 00'0 000 00°0 000
azejyd e SE—— - S e, SEEN ——— CHETT e
eaopng “Joy 00'0 00'0 000 00'0 000
eAOPN( ‘POH [ZE 161 [GE 99¢ 00'0 LGE 997 78'oy
updeyin
eAopng “joy [L902¢ S¥9 SOv 00'0 Gi9 SOb £1'29
[>ol/umA] oyl LAoa/um] Droaup] [Croa ) ym]
m =
o
= o8
v G o m
2 om o
2 : o S § .
.u.m ﬂ m A.m T “0 |N\L \“
o M ] g — [ == e 5
o 5] @ =% e T
i = c g o =)
o @ 2 S Sg2
B - £ o 558
% u._m hm MM w.rl..\ f.m w a
o] ] g S
o = o
> @ =X
> = m
~ = S D S 5
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¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

2 Faktor Faktor : F
t .| el - ., Celkova | Neobnovitelnd
= Vyuzrte!nqs Vyrobend | celkové | neobnovitelné (st
Typ vyroby vyrobené gl W S primarni primarni
_ energle energie | primarni primarni energie energie
| | energie energie
jednotky | [kWh/rok] -] ’ [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
.o | Budova : '
Kogeneredni |
Jednotk? Efewe | Dodavka mimo i
teplo budovu |
Kogenereénf Budova
i B P ’
Jednlc}ii?_ E; e | Dodavka mimo
glextina pudovu
Fotovoltaické SUcova
palr'tél.;lth;:F.,, Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické
systémy QEP | Dodavka mimo
PH.sc.sys tep:o oucovu .
bpudova i
Jine Dodévka mimo
budovu '

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energi/, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle enargonositeld

Diléi ' !
vypoctend | ! Faktor : -
|  spotfeba | neobnovitelné Cain Neobpozlte,lna
Energonositel enargie/ | | primarni prlmarim prmar
Pamocna ? energie i sharghe
energie '
| [kiWh/rok] | [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - 0ZE<=50% | 400 310,70 1,0 440 341,77 400 310,70
elektrické energie 33882,08 | 3 3,0 124 422,67 116 646,25
Celkem 439 192,79 X X 564 764,45 516 956,96
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 595 870,51
. . [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova Jg 439 192,79 Spinéno
ity 1 ANO
(8) | Referenéni budova 91,33 (ANO/NE)
= <Wh/(m?rok)]
(9) | Hodnocené budova 67,32

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protoke! prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova i | 72933353
[kWh/rok] t
(11) | Hodnocenz budova 516 956,96 Spinéno
(ANO/NE) o
(12) | Referenéni budova (F.10 / m?) ) 111,79
KWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocené budova (.11 / m?) 79,24
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) ‘ Celkova priméarni energle [kWh/rok] 564 764,45
(15) | Obnoviteln& primarni energie (r.14-r.11) [kWh/rok] 47 807,49
Vyuziti obnovitelnych zarOIu energie z , i
(16) hlediska primarn{ energie (F.15 /F.14 x 100} | [%] 8,47

techni

2 5 ekologické proveditelnosti alternativnich

Za
svstemu doddvek et ;ergie u novych budov a u véts$i zmény dokonc€enych budov

Posouzeni proveditelnosti
Mistni
 Kombinovana | Soustava
Aleatiil cvesiing vﬂrgba zasobovani Tepelné
P | elektfiny a tepeinou Cerpadlo
tepla energii
en
Technickd proveditelnost ANO | ANO ANO ANO
Ekonomicka proveditelnost NE . NE NE NE
Ekologické proveditelnost ANO | ANO ANO ANO
Doporuceni k realizaci a zdivodnéni Necoporuluje se k realizaci.
Datum zpracovani analyzy 27.10.2014
Zpracovatel analyzy Ing. jifl Tencar, Ph.D.
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
) enerceticky posudek je soucast analyzy NE
Energeticky posudek
catum vypracovani energetického posudku -
zpracovatel energetického posudku -

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. -
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Doporuéeni tmwmm

’
-.-,_-J

pro §nizem energes
f Predpoklddana
" : . | PFedpokladana uspora
| -,
Popis opatfen( i f i 3:2252?‘2::1; uspora celkové | neobnovitelné
bt 9% | dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvkyv a konstrukce budovy:
Technické systémy budovy:
vytépéni - - -
chlazeni - . -
vétrani - - -
Uprava vihkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a grovoz systému budovy:
Ostatni - uvedte jake:
Posouzeni vhodnosti opatreni
i )
| Technické Ob:‘l;;l;az a
Opatfeni | systémy sr;st S Ostatni
| budovy Seidows

Technicka vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporuéeni k realizaci a zdGvodnéni

Datum vypracovani doporuéenych
opatfeni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soulasti analyzy -
Datum vypracovani energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protcza,- prukazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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's & =

dvérelné ni rgeti

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst, 1

- Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfiuje pozadavek podie § 6 odst. 2 pism. a)

- Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢

- Pinéni pozadavk{ na energetickou nérocnost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické naroCnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem véfejné moci

- Trida energetické nérocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo prondjem budovy nebo jeji casti

- Tfida energetickeé nérocnosti budovy pro celkovou dodanou energi

Jiny uéel zpracovani prikazu

- Trida energetické nérocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Gdaje energetického spe

Jméno a pfijmenl Ing

Cislo oprévnéni MPO MPC

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovéni prikazu

[E9]

Datum vypracovani prlkazu
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