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program ENERGETIKA verze 3.0.7

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo: Kostalkova 1103/2, k.u.

730475, p.¢. 2366
PSC, misto: 18200, Praha 8
Typ budovy: Bytovy dim
Plocha obalky budovy: 4458.24 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.24 m?/m?
Celkova energeticky vztazna plocha: 6524.34 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty kWh/(m?rok)

Mimoradné
usporna

usporna

L]

H

H

> L]
Velmi H
H

H

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 4149

492.7
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DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELO
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnéjsi stény:

Okna a dvefe:
Strechu:

Podlahu:

Vytapéni:
Chlazeni/klimatizaci:
Vétrani:

Pfipravu teplé vody:
Osvétleni:

Jiné:

Popis opatieni je v protokolu prukazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naroénost je znazornéno Sipkou
Doporucéeni

Hodnoty pro celou budovu [Mwh/rok]

WCIT- OIE<=50% 376
Welektricka energie: 38 8

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

(o]

balka budovy

Vytépéni : Chlazeni | V&trani ! Upravavihkosti | Teplé voda

Osvétleni

=3

em W!Imz-!(]

L O TR

Diléi dodané energie Méré hodnoty kWh/(m?-rok)

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

244.0

| 132.0

: 38.9

Zpracovatel: Ing. Jifi Tencar, Ph.D.
Kontakt: Lublanska 1002/9, 12000, Praha 2
+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz

Osvédeeni &.: MPO 860

Vyhotoveno dne: 2_?.-_10-2_._014

Podpis: .. [“—5 7>

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.



program ENERGETIKA verze 3.0.7

PROTOKOL PROKAZU
!’! v I s I L I
D Nové budova D Budova uzivand orgdnem vefejné moci
E Prodej budovy nebo jeji casti E Pronajem budovy nebo jeji asti
D Veétsi zména dokonéené budovy
D Jiny G¢el zpracovani:
Zakladni inf hod § budové
Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢islo, PSC): Praha 8, Kostélkova 1103/2, 18200
Katastralni Uzemi: 730475
Parcelni &islo: 2366
Datum uvedeni budovy do provozu 1973

{nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

Vlastnik nebo stavebnik: Spoleéenstvi vlastnikl domu &.p. 1103
Kostalkova 1103/2 1772/19

Adresa; 182 00 Praha 8
I¢: 27157300

" Ing. Vladimir Spicka
BB +420 774 785 834 / spicka.vlada@atlas.cz

Typ budovy

o um i . 5 v ] Budova pro ubytovani a
D Rodinny dum E Bytovy dum L) Shavouse
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi :| Budova pro vzdélavani
EI Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely :| Budova pro kulturu

I:’ Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m3] 18 590,5

povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

e
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) L 44382
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m¥/m3] 0.24

Celkova energeticky vztaznd plocha budovy A, [m?] 6 524,3

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 1
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Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

|| Hnédé uhii

j Cerné uhli

D Topny olej

:] Propan-butan/LPG

|:| Kusové drevo, drevni Stépka

:l Drevéné peletky

D Zemni plyn

™ Elektrina

g Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: g do 50% vcetné, :| nad 50% do 80%, D nad 80%

D Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie)

ucel: D na vytapéni, :‘ pro pfipravu teplé vody, :I na vyrobu elektrické energie

|| Jina paliva nebo jiny typ zasobovanf:

Druhy energie dodavané mimo budovu

:[ Elektfina

:] Teplo

X zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naro¢nosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb. 2
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Inf l bnicl ichal trukcich a technickyel té |
A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Einitel Mirng ztréta
Konstrukce obalky Plocha Vypoctena | Referencni teplotni prostupem
budovy A, hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA Z1) 1) Upre, b, H,,
[m?] [W/(m2.K)] [W/(m?.K)] (ANO/NE) | [-1 [W/K]
VYP-1 1-EXT - ,
140,4 1,50 - i 1,00 [ 210,60
Z1 Okna S .
VYP-2 1-EXT i |
266,8 1,50 - 1,00 | 400,14
Z1 Okna V ;
VYP-3 1-EXT '
252.7 1,50 1,00 379,08
Z1 Okna )
VYP-4 1-EXT
266,8 1,50 - - 1,00 400,14
Z1 Okna Z [
VYP-5 1-EXT -‘
15,6 2,40 - - 1,00 37,44
Z1 Okna plvodni S
VYP-6 1-EXT
3 . 29,6 2,40 - 1,00 71,14
Z1 Okna plvodni V
VYP-7 1-EXT
28,1 2,40 B 1,00 67,39
Z1 Okna plvodni |
VYP-8 1-EXT
o 29,3 2,40 - 1,00 70,42
Z1 Okna puvodni Z
STN-15 1-EXT
Obvodova sténa 481,8 0,23 - - 1,00 110,81
ZB+EPS pricelf
STN-16 1-EXT
Obvodova sténa 3942 0,24 - 1,00 94,61
ZB+MV priceli
STN-17 1-EXT
] o 89,9 0,52 - | 1,00 46,73
Meziokenni viozky EPS ‘
STN-18 1-EXT |
S 59,9 0,53 ; 1,00 31,75
Meziokenni viozky MV .
STR-23 1-EXT
) 401,2 0,18 - 1,00 7251
Strecha _
STN-26 1-EXT ?
Obvodova sténa 6604 0,23 ! 1,00 151,90
ZB+EPS $tit |

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sh. 3



program ENERGETIKA

verze 3.0.7

STN-27 1-EXT

1
Obvodova sténa 552,1 0,24 - ‘ 1,00 132,51
ZB+MV &tit \
Prirdzka na tepelné ‘
vazby - - - - - 113,84
AU, =5,00 [%] |
Celkem 3 668,8 . . - . 2390,71

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokonéené budovy v piipadé pozadavku na energetickou narofnost budovy podle §6

odst, 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naro¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA verze 3.0.7
Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yypoetens | Referenéni tes!o:m prostulpem
budovy A hodnota hodnota Spinéno Featmce tepla
(ZONA 22) U, Ui b, H:;
[m?] [W/(m2K)] | [W/(m%K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-9 2-EXT
3,8 1,50 - - 1,00 5,76
Okna Z2 S
VYP-10 2-EXT
8,6 1,50 - - 1,00 , 12,96
Okna Z2 V :
VYP-11 2-EXT |
18,7 1,50 - 1,00 | 28,08
Okna Z2 | '
VYP-12 2-EXT
8,6 1,50 - - 1,00 12,96
Oknaz2Z f _
VYP-13 2-EXT " |
12,2 1,30 - - 1,00 15,91
Vstupni dvefe Z2 S
VYP-14 2-EXT
‘ 4,5 1,30 . - 1,00 5,88
Vstupni dvefe Z2 |
STN-19 2-EXT
Z2 Obvodova sténa 63,7 0.23 = e 100 | 14,66
ZB+EPS priceli '
STN-20 2-EXT
Z2 Obvodova sténa 3 0,26 - - L 9,80
ZB+EPS 50 stit
STN-21 2-EXT
Z2 Obvodova sténa 30.8 0,26 - - 1,00 8,00
ZB+XPS 50 stit
STR-24 2-EXT
70,8 0,18 - - 1,00 12,74
Stfecha Z2
Prirdzka na tepelné vazby . 634
AU,,,=5,00 [%] ) ) ) J
STN(z)-22 2-ZEM
Z2 Obvodova st&na ZB k 57,9 041 -
zeminé stit 198,09
PDL(z)-25 2-ZEM 0,12
472,0 3,34 "
Podlaha suterénu
PfiraZka na tepelné vazby i
AU, =5,00 [%] - - - 9,90
Celkem 789,4 B - B - 341,08

Poznamka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naroénost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA verze 3.0.7
2) ol I I ] el , W -l I l ! I
O P Referencni hodnota
re::it:jr::':teplota Objem zény primérného soucinitele
: V. rostupu tepla zén
Zéna 8., : e ¢ p )
em,R,j
[°C] [m’] [W/(m*.K)]
é‘g;at nlé‘z . 20,0 14369,54 0,65
zona 2 -
Spolecné 16,0 4220,96 0,67
prostory a
komunikace
Priimérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referencni hodnota | 3
Splnén
SR U, (U, = H/A) Usns (Upm = E(V Uy JV) Pinéno
[W/(m3K)] [W/(m3K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,60 0,65 ANO

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotfebou
energie a u vetsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroc¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické te
b.1.a) vytapéni

. Uéinnost e
rane wiroby | Ueanost | Ueanost
& Jmenovity | energie | distribuce :
Typ itel potreby ; ; ; energie
Hodnocena zdroje Energonosite energie tepetny zdro;e:_n energie na fia
budova/zéna 58 vykon i:]epla ' vytapéni | . spéni
2w B | “IH,gen / 'IH,dis |
vytapeni | co ;H.gen Nsem
(<) (-) [%] [kw] [%1/1-1 [%] [ [%]
Referencni 5 an = |
bidova X X X X |[ 806/ - g5 80
1
21 e-; 6 Q| Lo 100 553 | -/ 85 88
22 ol (S 100 553 | .- E 88

Poznamka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
? v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6
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b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni

U¢innost Uéinnost
vyroby vyroby
energie energie .
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Posz alf_'aé‘:‘“
budova / tepla zdroje tepla P
zéna q.H,gen nebo i.|H.,gen.rq i"ehc
COPy gen COPy o
(=) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
21,22 |czri-czT s i s

Poznédmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéene oudovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou nérocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti | ., | Ufinnost | U¢innost
ol | Chladici = i
dilci o % | distribuce sdileni
. i} ¥ Jmenovity faktor £ e -
Hodnocena | Typ zdroje Eﬂ'::;g; E:ere?: chladici zdroje | ‘"i;g‘e en:.-‘;gne
budova / 9 vykon chladu : y .
26na na EER chlazeni chlazeni
Chlazenl | C.gen tic,dis nc_cm
(=) (=) [%] (kW] | [-] [%] [%]
Referencni !
budova X X X X | . i
b.2.b) pozadavky na tcinnost technického systému k chlazeni
Chladici e |
a [= w
Hodnocena Typ systému chlazeni fakt‘:; z:ro;e | refereninino | PoZadavek
budova / cnadu | 2droje chiadu | Spingn
zéna EERC-;H EERc_—-s.—.
() [-] [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené oudovy a pfi jiné, ne2 vétsi
zmené dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

. | Mérny
PZ:.(I?;U jmenovity | Jmenovity prikon
Typ - - % elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho Enr:,esr_g;- Tep:lny Ch!la(d|c| potraby [:u'-['kcm"r pratok systému
budova/ | systému : VIRaeL | vyeon em::;gle systému | vétraciho | nuceného
zéna vitréni vétrani vzduchu vétrani
sFPanu
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [mi/h] [Ws/m?]
Referenéni % & = % i
budova X B | =R

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA verze 3.0.7
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
U¢innost
Pokrvti diléi zdroje
Typ Energo- Jmenovity Jmenovity dodané ﬂpravy_
Hodnocena systému = ositel elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni pfikon vykon upravu systému
zéna vihkosti vihéeni
qRHr,gan
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referenéni ) ) +n
budova - . - - - o
| ; Uéinnost
| Pokryti X
Typ Efiid Jmenovity | Jmenovity 1 a‘f;:i: Jmenovity Eg::i:;
Hodnocena systému n':::ig; elektricky | tepelny | fznergi: | chladici vihkosti
budova / odvlhéeni pFikon vykon 2 vykon systému
oy | na dpravu | l ot Eent
| odvlhéeni i=tldees
f *IRH-,gen
(-) () [kw] [kw] [%] fkwi | [%]
Referencni - % 5 - % | 65
budova e = ' =
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
o ' Mérna
, Uéinnost ‘
|
A zéroje | ‘ifii; By
stfstém : poti‘el?y Jmevr’i:vity’f Objem ;":’ | zdsobniku ‘ rozvodt teplé
Hodnocen4 | Pripravy nergo- | energie prikon ¢ i . tep e .;ody vody
budova / TVv nositel na pro ohfev zdsobniku | plipraun ‘ Sk | vztaZend k
s budové pfipravu v L U’F:jd . délce
teplé S uv | rozved teplé
voay ? CO'-D;;. ﬁzj -;‘ ‘;;c.:i‘:'
(=) (=) [%] [kW] [litry] [%1/[-]1 | [kWh/(laen)] | [kWh/{mden)]
Referencni 1 0,0070 S
budova X X X X X 6o /- (0,0050) 0.1500
V1 Vol |ozeonsos| 100 |CZrirss3) czr-1i-+1|  0.0000 0.1500

Pozndmka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenén’ hodnotu,
v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energil se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.
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b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

Saniot Uéinnost
zdroie tepla | referencniho !
pro pjifl'prgvu l zdroje tepla |
Hodnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody | p'_'°__?__,r"p‘rfw i Po: alizflek
budova / Nwgen | teplévody p
zona nebo "I"W,.g\?:.,:r:
COPW.QEH L‘{" ‘; \W,gen
(=) [%] nebo [-] [%] naba [-] (ANO/NE)
TV1 CZT1-CzZT - -
Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u véts! zmény dokoncene budovy a pfi jing, nez
vétsi zméné dokonéené budovy v pFipadé plnéni pozadavku na energetic.ou néroénost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. ¢).
b.6) osvétleni
Prumaérny mérny
" ; Pokryti dilci Celkovy prikon pro osvétieni
Hodbocaiis Typszz\;i:twaﬂ potieby energie | elektricky prikon | vztazeny k
budova / zéna y na osvétleni | osvétleni budovy | osvétlenosti zény
pL.lx
() [%] kW) MW m?1)T
Referencni i 05
budova A % - 0,05
Zonal osvétleni Z1 100 . 6,45 0,05
T
Z6na 2 osvétleni Z2 100 ' 0,83 0,05

E I-Ir F W lI I II I

a) seznam uvazovanych zo6n a dil¢i dodané energie v budové

i roba z OZE nebo
S IELB kombinované
Nucens setrani ER, ! . | sWroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni !Pr:::riva Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP. P~ il EP, | :
Bez s YOOy Sw e | it
Upravy | dpravou | R i B 0<u
vihéeni | vihéeni | RIS | 5
| Jaovu
| |
1 | X | O]l0]0] X | X | - | -
z | X |O0[o]l0]l0] x| -

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy die v_u'.'f}i: 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

b) dil¢i dodané energie

enopng "poH - 288 8¢ : {88 8¢ 96'S
JUSRPASO —
eaopng “Joy (88 8€ £88 8¢ 96'G
Apoa enopng "poH ELLVOT 6l CETL 000 6lhe ZET Le'oe
S ——
21day earadiag enopng 4oy €11 vOL [TV 60T 0'0 L1 611 06'¢¢
nYINPZA eAopng ‘poH
nsoqy|A earady) enopng 4oy i
eaopngq ‘poH 000 000 000 00'0
uen2A
eAopng “jou 00°0 000 00'0 00'0
eAopnq "poH 00'0 000 00°0 000 000
uazejyd " SR —
eaopng “Joy 000 000 00°0 000 000
eaopnq "poH 80T SLT 08L £VC 00°0 08L €VC 9g'LE
1uadefip
eaopng “Joy 612 81¢ LET TOP 00°0 LET TOV 8r'19
Proaym] Proa/ymi] [roaym] Droa/umy] [(Croa.w)/ym]
m =
o
) v 5
c @ = & ..m
@ i @3 @ L)
° z 2 gL 5L
@ .w n_n.., [ TR of 0 m ——
S S @ o S5 S
o ~U c ™ M Qs
o a < L f g
o © S S o2g
2 o £ o G o8
a 2 L o S3a
0 == o
o (=] @ >
(=1 cC o
> vmm m
= = w
n S) S @ S 5
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

|
. Faktor Faktor . ; 4
Vyuzitelnost z ; e Celkovd | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobené Vyrobe.na ce_ikgve, neobpogt_e:lne primarni primdrn{
energie SRAnRS | P PHRarI: energie | energie
energie energie ‘ i
jednotky [kWh/rok] [-] [-] | [kWh/rok] | [kWh/rok]
Kogenere¢n Budova i e
jednotka EPce | pogavka mimo
teplo budovu
Kogenereénf Budova
jednlof(ka EPce | Dodavka mimo
elektfina '
budovu |
I
Budova -

panely EP., | podavka mimo i
elektrina budovu i
| =
Solarni Budova |
termické

systémy QEP
PH,5c,5y5 teplo

Dodavka mimo
budovu

Budova

Jiné

Dodavka mimo
budovu

primarni energie podle energonositell

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neohnovitelné

Diléi |
vypoctena Faktor Faktor ST ; 5
spotieba celkové neobnoviteiné | ,C::(a | Neﬁ:—:;ﬁe}ma
& A - s . + Irimart Lrimnarrn
Enbraonositel energie / primarni primarni i | :
" Pomocna energie energie Epos | =k
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - OZE<=50% 376 028,92 11 1.0 4 376 028,92
elektrické energie 38 882,08 3,2 F 3,0 124 422,67 116 646,25
1
Celkem 414 911,01 X X 538 054,49 492 675,18
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova | 589 430,03 o
[kWh/rok] +———— '
(7) | Hodnocend budova | 41491101 i |
i - sy ANO
(8) | Referencni budova 90,34 ANO/NE)
- [kWh/(m?rok)] |
(9) | Hodnocenéa budova 63,39
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 722 249,00
[kWh/rok]
(11) | Hodnocené budova 492 675,18 Snindno 0
(12) | Referenénf budova (.10 / m?) ] 110,7 (ANO/NE) | '
[kWh/{m?rok)] p—————— |
(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) - 75,51
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkovéa primarni energie [kWh/rok] | 538 054,49
1

(15) | Obnovitelna primérni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] | 45 379,31
(16) Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z (%] | -

hlediska primarni energie (f.15 /F.14 x 100) i ‘ e

Analyzgje;hnmke,_ekgngmmkej ekologické proveditelnost

systému doddvek energie u novych budov a u vétsi zmény dc,_.«_‘ T

Posouzeni proveditelnost

Mistni ,
systémy | Kombinovarna
= VT s:_._
Alternativni systémy dodav!(y s 2 .
energie |
vyuzivajici I
energii z OZE
Technické proveditelnost ANO - ANC C ANO
! —— - -
Ekonomické proveditelnost NE i NE \ NE
Ekologické proveditelnost ANO : ANO ANC ANO
Doporuéeni k realizaci a zdGvodnéni Nedoporucuje se k realizac!.
Datum zpracovani analyzy 27.10.2014
Zpracovatel analyzy Ing. Jifi Tencar, Ph.D.
povinnost vypracovat energeticky posuae NE
energeticky posudek je soucast analyzy NE

Energeticky posudek

datum vypracovani energetickéno posuc =

Zpracovatel energetickeno posuaku -
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Doporuceni technicky a ekonomicky vhodna opatreni
pro snizeni energetické narocnosti budovy

| | Predpokladana
Popis opatFeni ::3:’; gkéigf:i | :;;:;J; ;]: L\':'r: : nen:;i::'ir:erlné
-I = dodarné energle | primarni
[ energie
[MWh/rok] B [k’v.-'-.-'n.a'rc-.-.::_“ TkWh/rol
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Vytépéni | : ]
chlazeni ' ” o .
vétrani | . . ;
Uprava vihkosti vzduchu -[ - - -
pfiprava teplé vody - -
osvétlenf - -
Obslut R -
Ostatni - uvedte jaké:
Posouzeni vhodnosti opatieni
Stavebni Technické h _:
Opatfeni K opnr:tlgx :ce s;-‘;té;-.‘;\_.- systémb Ostatni
budovy oy | budavy
Technicka vhodnost ; | S
Funkéni vhodnost 5 : S .
Ekonomicka vhodnost - ' o
Doporuéeni k realizaci a zdGvodnéni{ -
Datum vypracovani doporucenych
opatreni
Zpracovatel analyzy - o
Energeticky posudek je soucasti analvzy
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku
Zpracovatel energetickénc posuaxu
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5w i B : o -
h i

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

- Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energil

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokondené budovy

- Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

- PInéni pozadavkl na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

- Trida energetické naronosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem véfejné moci

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

s

Jiny ucel zpracovani prikazu

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni Gdaje energetického specialisty, ktery zoracoval nrika:

Jméno a prijmeni Ing. Jiff Tencar, Ph.D.
&islo oprévnéni MPO MPO 860 | Y
Podpis energetického specialisty \ q . C
R P _ —— |
Datum vypracovani prikazu 27.10.2014 3 ;
|
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