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program ENERGETIKA verze 3.0.8

PRCII(AZ ENERGETICI(E NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov

Ulice, ¢islo: Na Dlazdénce

2096/17b,2097/17a, k.. ...
PSC, misto: 18200, Praha 8 - Liben
Typ budovy: Bytovy dam
Plocha obalky budovy: 2525.73 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.44 m?/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 2036.78 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedf)

fmmmmmm -

Mérné hodnoty kwh/(m2-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
Usporna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu ;

MWh/rok 194.4 238.5

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. 1



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELO
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro | Stanovena
Vnéjsi stény: ;
Okna a dvere:

Strechu:
Podlahu:

Vytapéni:

Doporuceni

Chlazeni/klimatizaci:

Vétrani:
Pripravu teplé vody:

Osvétleni:

dopadu na energetickou narocnost je znazornéno Sipkou

Jiné:

Popis opatfeni je v protokolu prukazu a vyhodnoceni jejich

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

Wxemni piyn:
Melelaricka energie: 13

1814

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

¥ 1] L} T L]
E Obalka budovy |  Vytpéni |  Chlazeni 5 Vatrani iL'Jprava vlhkostl i Tepldvoda @ Osvétleni
Uern WimK) Dil¢i dodané energie Méméhodnnty kww(m -rok)
et v iaten e r -------------- 1 ------.'.‘------i -------------------------------------------- |- --------------
i : : ¢ : E :
i . + . - : : : :
: : : : : : '
[ 1 ) ] 1] 1 ] |
: : - : : : :
; : ; ' : - :
| aa i | a
= U : : : : : :
iy 5 1 | i 5 5
: : " 4 ¢
Hodnoty pro celou budovu 132.0 H : H 1 49,3 : 13.0
MWhirok ' : ; : :
1 1 L] L] L]

Zpracovatel: Ing. Jifi Tencar Ph.D.
Kontakt: Lublanska 1002/9, 12000, Praha 2
+ 420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz

Osvédéeni &.: MPO 860

Vyhotoveno dne: 12.11.2014
Podpis: (‘H———?' WA

Ly —
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

PROTOKOL PROKAZU
!'! W l ' s GI
|:| Novéa budova :| Budova uzivana organem verejné moci
™ Prodej budovy nebo jeji ¢asti X Pronsjem budovy nebo jeji &asti
D Vétsi zména dokonéené budovy
S Jiny ucel zpracovani:
Zékladni inf hod ¢ budavi

.

Identifika¢ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné Cislo, PSC): | Praha 8 - Libef, Na DIdzdénce 2096/17b,2097/17a, 18200

Katastréini Gzemi: 730891

Parcelni ¢islo: 583/5, 583/6

Datum uvedeni budovy do provozu

{nebo predpokladané datum uvedeni do 1988

provozu):

Vlastnik nebo stavebnik: Spolecenstvi Na Dlazdénce 2096, 2097

Na Dlazdénce 2097

Adresa: 18200 Praha 8 - Libeft
IC: 24779954
0 Petr Matéjd
Tel./e-mail: +420 603 804 661 / petr.mateju@servant.cz
Typ budovy
D Rodinny déim & Bytovy dim D Budova pro ubytovani a
stravovani
D Administrativni budova j Budova pro zdravotnictvi j Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport :I Budova pro obchodni Gcely L:J Budova pro kulturu

:] Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim vymezeny vnéjéimi [m3] 5775,0
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obélky budovy A [m?] 25257
(soucet vnéjdich ploch konstrukci ohraniéujicich objem budovy V) m .
Objemovy faktor tvaru budovy ANV [m¥m?3] 0,44
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 2 036,8

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb. 7§



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budoveé

|| Hnédé uhii

D Cerné uhli

:l Topny olej

D Propan-butan/LPG

j Kusové drevo, drevni stépka

D Drevené peletky

[E Zemni plyn

X Elektfina

D Soustava zésobovéni tepelnou energif (dalkové teplo):

podil OZE: [ | do50% véetné, [ | nad 50% do80%, [ | nad 80%

:| Energie okolniho prostfed( (napf. sluneénf energie)

dcel: |:| na vytapéni, D pro pfipravu teplé vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jina paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddavané mimo budovu

[l Elektfina

.:] Teplo

X Zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sh. 2



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Er I,l ;I I ! l/l ! I.I;I !1 l
A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna
: ztrata
Plocha oo % teplotni
7 Vypoctena | Referencni prostupem
Konstrul:;g::ailzli); budovy A hodnota hodnota | Splnéno red:‘kce tepla
Y, Unra ! H.,
[m?] | [W/(m’.K)] | [W/(m®.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
96,8 1,40 - - 1,00 135,46
Z1 - Okna nova plastova SZ
VYP-2 1-EXT
131,3 1,40 - - 1,00 183,83
Z1 - Okna nova plastova |V
VYP-3 1-EXT
10,8 2,40 - - 1,00 25,82
Z1 - Okna plvodni dfevéna SZ
VYP-4 1-EXT
) 14,6 2,40 - 1,00 35,04
Z1 - Okna pUvodni dfevéna JV
VYP-5 1-EXT
46,7 1,40 - 1,00 65,31
Z1 - Dvere lodzie plastové |V
VYP-6 1-EXT
Z1 - Dvere lodzie plivodni dfevéné 5.2 2,40 - - 1,00 12,46
VY
STN-9 1-EXT
Zl  6F sténa'pr&éelf _ 190,0 0,21 - - 1,00 39,90
ZB100,EPS80,2B60,PSB80
STN-10 1-EXT
Z1 - S2 - sténa &tity - " 0,20 - - 1,00 86,45
ZB150,EPS80,2B60,PSB80
STN-11 1-EXT
Z1- S3 - sténa préiceli - 224,7 0,41 - - 1,00 92,13
ZB100,EPS80,2B60
STN-12 1-EXT
Z1 - Meziokenni viozky - 15,4 0,57 . 1,00 8,76
drev.tf.desky20,min.vina50,desky z
dfev. viny10,PSB20
STR-16 1-EXT
Z1 - Stecha nad byvalou kotelnou - | 84,7 032 - - 1,00 27,10
Zb190,iz0l.100,5térk120,potér40,
STR-17 1-EXT
Z1.-Tarssa - 44r3 0434 = - 1.00 15.08
ZB190,iz0l100,potér400

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3



program ENERGETIKA verze 3.0.8

STR-18 1-EXT
. 3305 0,35 - - 1,00 115,67
Z1 - Stfecha - ZB190,min.vl.120
Prirdzka na tepelné vazby i i i i 4215
AU_,=5,00 [%] '
PDL(z)-15 1-ZEM
_ 295,7 1,55 - - 106,43
Z1 - podlaha na terénu 0,23
Pfirdzka na tepelné vazby i i ) ) 532
AU, =5,00 [%] :
STN-13 1-2
3 312,5 2,50 - - 0,12 94,69
Z1/Z22 Sténa - ZB190
PDL-14 1-2
161,0 0,74 - - 0,12 14,44
Z1/Z2 - podlaha nad suterénem
VYP-26 1-2
43,2 2,00 - - 0,12 10,47
Z1/Z2 - Dvere interiér
Pfirazka na tepelné vazby i i i i i 598
AU,.=5,00 [%] ;
2
Celkem 439,5 - - - - 1122,50

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zmeéné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4



program ENERGETIKA verze 3.0.8
Soucinitel prostupu tepla Cinitel I:Iti':;l::
Plocha < . teplotni
. Vypoctena | Referencni prostupem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA Z2) U U b H
1 N,ra,j T
[m’] | [W/(m*.K)] | [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-7 2-EXT
28,8 1,40 1,00 40,32
Z2 - Okna nova plastova SZ
VYP-8 2-EXT
8,0 1,70 - - 1,00 13,60
Z2 - Dvere vstupni hlinik SZ
STR-19 2-EXT
57.4 0,35 1,00 20,10
Z2 - Stfecha - ZB190,min.vl.120
STR-20 2-EXT
Z2 - Stfecha nad vchodem - 18,0 0,32 = 3 1,00 5.75
ZB190,nasyp90,potér35,izol.100
STN-22 2-EXT
Z2 - S1 - sténa priel - 104,0 0,21 - - 1,00 21,84
ZB100,EPS80,ZB60,PSB80
STN-23 2-EXT
Z2 - S4 - suterén- 69,5 0,21 1,00 14,60
ZB100,EPS80,ZB60,XPS80 (nad
terénem)
Pfirdzka na tepelné vazby i ) i 2 581
AU,_.=5,00 [%] ’
PDL(z)-21 2-ZEM
221,2 1,89 B -
Z2 - podlaha suterénu
STN(z)-24 2-ZEM
Z2 - S5 - suterén- 81,1 0,40 = =
ZB100,EPS80,2B60, pfizdivkas0 152,92
(pod terénem) 0,31
STN(z)-25 2-ZEM
Z2 - S6 - suterén- 14.9 2,94
ZB200,pfizdivka50(pod terénem)
Prirazka na tepelné vazby i i 7.65
AU,,,=5,00 [%] ) ;
STN-13 2-1
: 3125 2,50 -0,12 -94,69
Z1/Z2 Sténa - ZB190
PDL-14 2-1
161,0 0,74 - - -0,12 -14,44
Z1/Z2 - podlaha nad suterénem
VYP-26 2-1
PR 43,2 2,00 - -0,12 -10,47
Z1/Z2 - Dvere interiér
Pfirdzka na tepelné vazby
AU, =5,00 [%] ; - - - -5,98

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Celkem

1
119,7

- 157,00

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vetsi zmené dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou narocnost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

' o , Ve .
A"
Prevazujici navrhova Referencni hodnota
R Objem zény prumérného soudinitele
vnitrni teplota Vv t i e

Zéna 8 S prostupu tepla zény

e Um.a,i

[°C] [m®] [W/(m*.K)]
zonal-Z21-
Obytn4 z6na 20,0 5094,22 0,44
zona 2 -2Z2 -
Zoéna
komunikace a 16,0 680,74 0,41
spolecné
prostory
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota g
Budova
v Uam [Uem = HT’!A) Ucm.R (Ucm.R = z{vi'uem.ﬂ.i)N) Spl“eno
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,42 0,44 ANO

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovéno u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotiebou

energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pripadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

- k rd rd
b.1.a) vytapéni
Pokryti Uéinnost = Uéinnost
el 2 Ucinnost St
dilci 52 vyroby S sdileni
g menovity £ distribuce 2
Typ ; potreby J ; energie . energie
Hodnocena | zdroje Enarganasite) energie tep;elny zdrojgem ahorge ua nag
budova/zéna na ynen tepla? vytapéni vytapéni
vytapéni Mugm/COPyy | s M
(-) (-) [%] [kw] [%]1/1-] [%] [%]
Ref cni
e X x X X 80/- 85 80
Z1 K1 zemni plyn 100 300 85/- 85 88
Z2 K1 zemni plyn 100 300 85/- 85 88

Poznamka: * symbol x znameng, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,

* v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplriuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prukazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6
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program ENERGETIKA

b.1.b) pozadavky na uéinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
energie energie 3
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Poszalt:ll:\:lek
bud’ova / tepla zdroje tepla P
z6na Ny gen N€DO Nk gen.rqg N€DO
COP, o.n COP,, ;.
(=) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1.,72 K1 - Plynovy kotel 90 -

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméneé dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uéinnost | U¢innost
iy Chladici S =L
, Energo- | potfeby |Jmenovity | faktor | GEERIEE | SR
Hodnocena | Typ zdroje 9 P i chladici zdroje 9 9
budova / nositel energie vikon chiadu na na
ko na EER chlazeni chlazeni
chlazeni Loh Ne,dis Nc.em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni
budova o . % K ) : )
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici cf';':t‘:‘f"
Hodnocena Typ systému chlazeni faktor zdroje referenéniho PoZadavek
budova / chilady zdroje chladu $pinén
Zéna e RC.gan EE RC gen
(-) [-] [-] (ANO/NE)

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsf zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi

zméné dokoncené budovy v pripadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).
b.3.) vétrani
. Mérny
P?jﬁgt' Jmenovity | Jmenovity pfikon
Hodnocané \rét::ziho Energo- | Tepelny | Chladici | potfeby elelstlzlcky objeemo:y ventilstoru
budova/ | systé nositel | vykon | vykon | energie PrEN pruto Sywbhmuy
! ystému na systému | vétraciho | nuceného
zéna vétrini vétrani vzduchu vétrani
SFP,,,
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referencni
Kaiidoua X X X X X X 1750

Software pro stavebni fj/ziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb,




program ENERGETIKA

verze 3.0.8
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti dil¢i zdroje
Typ B Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému net;gol- elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni i prikon vykon upravu systému
zéna vihkosti vihéeni
rlRl'H-,gen
(-) () [kw] [kw] [%] [%]
Referencni " ” % i % -5
budova
. Uéinnost
Pz‘:l?lft' zdroje
Typ EfGrin. Jmenovity | Jmenovity otfab Jmenovity upravy
Hodnocena | systému E : elektricky | tepelny 2ner i: chladici vihkosti
budova / odvlhéeni Rihte prikon vykon s & ?avu vykon systému
zéna gt odvlh&eni
odvlhceni
NrH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
biidova X X X X X X 65
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
T ——— Mérna Mérna
Pokryti sibéble tepelna tepelna
diléi e l]a ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity Objem prpo zasobniku | rozvodu teplé
Hodnocena | Pfipravy | Energo- | energie prikon zasobniku | pFipravu teplé vody vody )
budova / TVv | nositel na pro ohrev v tenlé vztazena k | vztaZzena k
z6na budové pripravu TV voi::l objemu délce
teplé y), zasobniku v | rozvodi teplé
vody cg";,‘“" 2 litrech vody
Wopne Qw,n Qw,dis
(=) (-) [%] [kw] [litry] [%]/ [-] | [kWh/(lden)] | [kWh/(mden)]
Referencni 7 0,0070
Budeve X X X X X 85/- (0,0050) 0,1500
zemni K-1
TV1 v, 1 plyn 100 K-1[300] (85,36/-] 0.0000 0.1500
Poznamka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,

v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energif se nevyplfiuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb. 8



program ENERGETIKA

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

verze 3.0.8

Ucinnost U¢innost
zdroie tepla referenéniho
pro lijifipr;vu zdroje tepla
; . = = . g ro pfipravu | Pozadavek
oy Typ systému k pFipraveé teplé vody teplé vody ptepli'r'-_- \‘:ody spinén
budova / s :
26na nebo W.gen,rq
COPL..c Cg:ho
W,gen
(=) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
_— K 2 - Plynovy kotel po" : :

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétieni

Pramérny mérny
: ; Pokryti dilci Celkovy prikon pro osvétleni
Hodnocand Typsgi\;::?vam potfeby energie | elektricky prikon vztazeny k
budova / zéna y na osvétleni | osvétleni budovy osvétlenosti zény
pL.I:
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni
budova . > X 0,05
Zéna 1 Osvétleni Z1 100 2,25 0,05
Zb6na 2 Osvétleni Z2 100 0,11 0,05

E !-IJ - w ll I /l l

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani EP, wf:g b;?:k‘;a‘r.?nz .
; B R . Priprava % . tepla
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni tenié Osvétleni p
budova/zéna EP, EP, e EP, -
Bez 3 Vo Pro dod;‘wku
UpEavy | Yptaven budovu mimo
vihéeni | vihéeni Biiaaii
21 X (] ] O | [ X X = =
22 X L] O | O [ ] X |

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

s

b) dil¢i dodané energie

érna

M

eaopnq "poH . 886 C1 - 886 1 8€9
IUBIRASO
eaopng 'Joy - 886 ¢1 = 886 1 8€9
Apon eAOPNQ "POH 0L9 ¢€ 25 6F 000 (S bY 81'%Z
sida3 eaeidid | onopng oy | 0u9 e 09v 6¢ 00'0 09v 6% 87'vC
nyonpza SAGPNY. POH ’ ) - ’ -
nsoyjA eaeadn eAOpNg ‘Jay . - - - -
eAopng ‘poH - 000 00'0 000 000
JueIIA
eaopng “Joy g 00'0 000 000 000
eAopnq "poH 00'0 000 000 000 00'0
wazejy)
enopng ‘jay 00'0 000 000 000 00°0
eAopnq ‘poH 9/t ¥8 6vT CZET 000 6v1 ZET 88'%9
1udeifn
eaopng 'Joy ZLT 00T 6ET V81 00'0 6ET ¥81 1v'06
[Ho4/um] Proaym] [>o1/ym] [Proa/um] [ (ot w)/um]
m =
7] =B
= @ N
& (o) T 2 m
oom ~
e - o 5= S2E
5 i g T+ w S =
= Y @ = ol o B K
@ =, = SN LR
W m m % = o mml.__ =3
N o S = il E
=) o £ O o o8
an [ [=} o = = 5 3
Y] e = = o
o [} ‘M >
- g
= o)
w

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

10

ti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.

€ narocnos

kazu energeticke

pra
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

2 Faktor Faktor ) . i
p ’ . Neobnovitelna
; Vyuzitelnost |\ opens | celkové | neobnovitelng | Celkova | Neobr ;' ;
Typ vyroby vyrobené \ S . , primarni primarn
il energie | primarni primarni enerals il
enoge energie energie
jednotky [kWh/rok] [] [] [kWh/rok] |  [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EPcye | pogdavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka Py | podavka mimo
elektrina budovu
Budova

Fotovoltaické

panelwaPPV Dodavka mimo
elektfina Budbiia
Solarni Budova
termicke
systémy QEP | Dodévka mimo ) _ _ :
PH,sc,5y5 teplo budovu
Budova
Jiné Dodavka mimo

budovu

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelu

Diléi
vypoctenad Faktor Faktor . . .
spotfeba celkové neobnovitelné ;ﬁ:::::i Net:’l:?r:;::ailna
Energonositel energie / primarni primarni ; ;
. Pomocna energie energie energie i
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
zemni plyn 181 400,37 1,1 1 i | 199 540,41 199 540,41
elektricka energie 12 987,64 3,2 3,0 41 560,43 38 962,91
Celkem 194 388,00 X X 241 100,84 238 503,31
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 246 587,01
[KWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 194 388,00 Spinéno -
(8) | Referenéni budova 121,07 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 95,44

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referencni budova 295 922,22
[kWh/rok]
(11) | Hodnocend budova 238 503,31 Spinéno
(ANO/NE) s
(12) | Referencni budova (1,10 / m?) 145,29
[kWh/(m?rok)]
(13) [ Hodnocena budova (f.11 / m?) 117,10
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 241 100,84
(15) | Obnovitelna primarni energie (.14-r.11) [kWh/rok] 2 597,53
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z i
(16) hlediska primarni energie (F.15 / £.14 x 100) [%] 1.08

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
. ; dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativnl systémy energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE

Technicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO

Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE

Ekologicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO

Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni

Analyza alternativnich systémd byla provedena, nedoporucuji se k

realizaci.

Datum zpracovani analyzy

12.11.2014

Zpracovatel analyzy

Ing. Jifi Tencar, Ph.D.

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

Energeticky posudek

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovéni energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA - ] verze 3.0.8

) ) ) Pl"'edpokla'dana’
Popis opatfeni ::sgggk;::?;ii 52;‘;':: ?&i:;: neo:;ﬂ‘:{::e’lné
dodane energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
ické Sy s
vytapéni - : -
chlazeni 2 5 .
vétrani - - =
Uprava vlhkosti vzduchu -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni - . }
Obslut e ]
; = aké:
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni i 5 Obsluha a
Opateni (e | Csvstemy | PR | ostaai
budovy vy budovy
Technickéa vhodnost - - -
Funkéni vhodnost - ’
Ekonomicka vhodnost - " _
Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni
Datum vypracovani doporucenych
opatfreni
Zpracovatel analyzy
Energeticky posudek je soucasti analyzy
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

zlv v fl I ’ !-Itl -I-!

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 1 -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism, b)

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢) -

- PInéni pozadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje -

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Jiny uéel zpracovani priikazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jméno a pfijmeni Ing. Jifi Tencar Ph.D.
Cislo opravnéni MPO MPO 860
Podpis energetického specialisty / :___,71 :

- I -]
Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 12.11.2014
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