PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

(vyhiaska &. 78/2013 Sb.)

Budova: Bytovy dim
Misto: Kyselova ¢.p. 1186 - 1191
Objednatel: Spolecenstvi Kyselova 1186 aZ 1191, Praha 8

Kyselova 1189, 182 00 Praha8
IC: 27873587

Vypracoval: Ing. Jifi Tencar, Ph.D.
E tencar@ecoten.cz
M 736630021
W www.ecoten.cz

Spoluprace: Ing. Alzbéta Pénickova

28. prosinec 2014




program ENERGETIKA verze 3.0.8

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov

Ulice, &islo: Kyselova 1189-1991, k.u.

730475, p.¢. 2364/67, ...
PSC, misto; 182 00, Praha 8
Typ budovy: Bytovy dim
Plocha obalky budovy: 14812.08 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.39 m?/m3
Celkova energeticky vztazna plocha: 13510.32 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty kWhi/(m? ‘rok)

Mimoradne
usporna

Velmi
usporna

Velmi : :
nehospodarna
: i 319
Mimofadné i _ 1
nehospodarna : '
Hodnoty pro celou budovu :
MWhirok 1307.3 5 1534.1
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

P PODIL ENERGONOSITELO
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGI!
: ﬁ 3 Hodnoty pro celou budovu MWh/rok
Opateni pro {  Stanovena %;&
(*]
Vné&jsi stény: gé
| Okna a dvefe: | Eg
N
l Stfechu: | é%
' Podlahu: -e% -§
‘ Qg |2
| Vytapeni: ! |32 |8
' s2b
| Chlazeni/kiimatizaci: 82
| Vatrani: ' 28 bl oy
r— =
| Pfipravu teplé vody: | | 88
' [
i Osvétleni: : ! &3
' w @
. ' ac
’ Jiné: s

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obdlkabudovy |  Vytépsni | Chiazenl : Vatrani  :Upravavihkosti | Tepldvoda & Osvétleni
S ... Diléi dodané energie M&mé hodnoty kWh/(m?rok)
D | a | a aa
Hodnoty pro celou budovu | £32 .0 i ; 362.0 113.0
MWh/rok } ' ' i i ; .

Zpracovatel: Ing. Jifi Tencar Ph.D. Osvédéeni &.: MPO 860
Kontakt: LublaﬁSké 1002’ 120 00, Praha 2 Vyhotoveno dn.a: 23-12-2014

+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz Podpis: / 7T 7
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program ENERGETIKA ) verze 3.0.8

PROTOKOL PROKAZU
!'! w I s e al
|| Nové budova .| Budova uzivané orgdnem vetejné moci
N Prodej budovy nebo jeji ¢asti X Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
j_ Vétsi zména dokoncené budovy
J Jiny Ucel zpracovani:
zakladni inf hd : biiido

Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢islo, PSC): Praha 8, Kyselova 1189-1991, 182 00
Katastralni Gzemi: 730475
Parcelni Cislo: 2364/67, 2364/68, 2364/69, 2364/70. 2364/71, 2364/72
Datum uvedeni budovy do provozu 1972, rekonstrukce objektu - zatepleni fasady, vyména
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu): vétsiny vypini
Vlastnik nebo stavebnik: SpoleCenstvi Kyselova 1186 aZ 1191, Praha 8

. Kyselova 1189
Afiresg: 182 00 Praha 8
IC: 27873587
i Svoboda Karel
Tel.fe-mall: 721 949 430 /
Typ budovy
=] T o — Budova pro ubytovéni a
|| Rodinny diim X Bytovy diim B A
u Administrativni budova :| Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
u Budova pro sport ] Budova pro obchodni Gcely _[ Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim vymezeny vnéjéimi [m?] 37 828,9
povrchy konstrukci obélky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A fiie 148121
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem budovy V) i !
Objemovy faktor tvaru budovy A/ [m¥m?] 0,39
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 13 510,3
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

Hnédé uhli

j Cerné uhli

Topny olej

(L]

j. Propan-butan/LPG

Kusové drevo, drevni stépka

:] Drevéné peletky

Zemni plyn

X Elektfina

DL

Soustava zésobovani tepelnou energif (dalkové teplo):

podil OZE: [X] do50% véetné, | nad 50% do80%, | | nad 80%

ucel: _J na vytapéni, J pro pfipravu teplé vody, ___

:| Energie okolniho prostredi (napf. slunecni energie)

| na vyrobu elektrické energie

J Jina paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

J Elektfina

J Teplo

X Zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

I E ! I rs I e I I ! I I I ! I - I -’ I ! ' I
A) stavebni prvky a konstrukce

a.1l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla

250+50

Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha Vypoctena | Referencni teplotni prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z1) y, Ui b, H,
[m?] [W/(m%.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
602,9 1,40 - 1,00 844,03
Z1 - Okno nové S
VYP-2 1-EXT
11489 1,40 - 1,00 1608,50
Z1 - Okno nové |
VYP-3 1-EXT
23,4 1,40 - 1,00 32,79
Z1 - Okno nové V
VYP-4 1-EXT
130,9 1,40 - 1,00 183,32
Z1 - Okno nové Z
VYP-5 1-EXT
150,7 2,40 - 1,00 361,73
Z1 - Okno ptvodni S
VYP-6 1-EXT
287,2 2,40 - 1,00 689,35
Z1 - Okno plvodni |
VYP-7 1-EXT
) 5,9 2,40 - 1,00 14,06
Z1 - Okno plivodni V
VYP-8 1-EXT
. 32,7 2,40 - 1,00 78,58
Z1 - Okno puvodni Z
STN-18 1-EXT
Z1 - Obvodova sténa 1056.,6 047 1,00 496,60
200+50
STN-19 1-EXT
Z1 - Obvodova sténa 1714,7 0,36 - - 1,00 617,28
200+80
STN-20 1-EXT
Z1 - Obvodové sténa 654,1 0,46 i : 1,00 300,87
250450
STN-21 1-EXT
Z1 - Obvodové sténa 1729 0,35 . . 1,00 60,52
250+80
STN-22 1-EXT
Z1 - Obvodové sténa PS 218,2 0,30 1,00 65,47

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prﬁkaéu eﬁergetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh,
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

STN-23 1-EXT
Z1 - Obvodova sténa 703,8 0,46 - : 1,00 323,74
120+80

STN-24 1-EXT
570,2 0,34 - - 1,00 193,88
Z1 - Meziokenni vlozky

PDL-30 1-EXT
Z1 - Podlaha nad 574,0 0,40 - . 1,00 229,60
exteriérem

STR-31 1-EXT

750,4 0,63 - - 1,00 472,75
Z1 - Strecha

Prirazka na tepelné
vazby - - - - - 439,88
AU,,,=0,05 [W/(m?K)]

STN-25 1-2
Z1/Z2 Sténa vnitrni 200

PDL-26 1-2

Z1/Z2 Podlaha nad 470,5 1,08 - - 0,35 179,18
chodbou

2743,2 2,30 - 5 0,35 222491

PDL-27 1-2
Z1/Z2 Podlaha nad 1.NP
STR-28 1-2
Z1/Z2 Strop k chodbé
VYP-41 1-2
Z1/Z2 Dvefe vnitrni

638,9 0,60 - = 0,35 135,18

470,5 1271 = - 0,35 210,70

293,1 2,00 - - 0,35 206,74

Prirazka na tepelné

vazby - - ) ) ' e
AU,,=0,05 [W/(m’K)]

STR-29 1-3
Z1/Z3 Strop ke 12.NP

638,9 1,27 - - 0,12 98,35

Prirdzka na tepelné

vazby . - - - . 3,87
AU,,=0,05 [W/(m?K)]

Celkem 14 052,7 - - - - 10 153,29

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovéano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zmeéné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sbh. 4



Z1/Z2 Podlaha nad chodbou

program ENERGETIKA -  verze 3.0.8
Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrata
K°"5t;':"$z:balky Plo‘:ha Vypoctena | Referenéni ::s::’:c"; p"’tsetgl';em
(NEVYTAPENY PROSTOR hOleOta holcl:lnota Splnéno b, Hy,
22) i N.ra.j
[m?] [W/(m?.K)] | [W/(m2K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-9 2-EXT
702,2 1,40 - 1,00 983,14
Z2 - Okno nové S
VYP-10 2-EXT
8,6 1,40 - 1,00 12,10
Z2 - Okno nové |
VYP-13 2-EXT
115,5 3,50 1,00 404,25
Z2 -Vstup S
VYP-14 2-EXT
41,0 3,50 - 1,00 143,33
Z2 - Vstup |
VYP-15 2-EXT
9,5 2,30 1,00 21,76
Z2 - Dvere plné S
VYP-16 2-EXT
9,5 2,30 - 1,00 21,76
Z2 - Dvere piné )
STN-32 2-EXT
22 3 ObVOdQVé Sténa 1 2?0,3 0,4? i = 1,00 59?,03
200450
STN-33 2-EXT
23,0 0,34 - - 1,00 7,83
Z2 - Meziokenni vliozky
STR-37 2-EXT
176,4 0,63 - 1,00 143
Z2 - Strecha
PfiraZka na tepelné vazby .
AU,,=0,05 [W/(m?K)] : . ALEB0
PDL(z)-40 2-ZEM
) 601,1 3,00 355,88
Z2 - Podlaha na terénu 0,21
Prirazka na tepelné vazby
AU, =0,05 [W/(mK)] —
STN(z)-34 2-ZEM
1200,0 2,36 - -
Z2 - Suterénni sténa 400
PDL(z)-39 2-ZEM e
Z - -
549,8 3,00 3 0.23
Z2 - Podlaha suterénu
Pfirazka na tepelné vazby
AU,,=0,05 [W/(m%)] : : ) 1A
STN-25 2-1
27432 2,30 - -0,35 -2 224,91
Z1/Z2 Sténa vnitini 200
PDL-26 2-1
470,5 1,08 - - -0,35 -179,18
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program ENERGETIKA I verze 3.0.8

PDL-27 2-1

638,9 0,60 B - -0,35 -135,18
Z1/Z2 Podlaha nad 1.NP
STR-28 2-1

470,5 1,27 - - -0,35 -210,70
Z1/Z2 Strop k chodbé
VYP-41 2-1

293,1 2,00 - - -0,35 -206,74
Z1/Z2 Dvere vnitfni
Pfirazka na tepelné vazby i i i i 8139
AU, =0,05 [W/(mK)] '
STN-38 2-3

256,0 2,30 - - -0,26 -155,05
Z2/Z3 Sténa vnitfni 200
VYP-42 2-3

9,5 2,00 - - -0,26 -4,98

Z2/Z3 Dvere vnitrni
Pfirazka na tepelné vazby ) i i ] ) 350
AU,,,=0,05 [W/(m?K)] !
Celkem 9 588,6 . - - - 635,44

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - pfotoko.l' pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6



program ENERGET!KA

verze 3.0.8

Soucinitel prostupu tepla

Cinitel | Mérna ztrita
Konstrukce obalky Plocha Vypoctena Referencni teplotni prostulpem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno redgkce te;p A
(ZONA Z3) v, Uias ) T
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-11 3-EXT
25,9 1,40 - 1,00 36,29
Z3 - Okno nové S
VYP-12 3-EXT
29,2 1,40 - 1,00 40,82
Z3 - Okno noveé |
VYP-17 3-EXT
4,7 2,30 - 1,00 10,88
Z3 - Dvere plné V
STN-35 3-EXT
Z3 - Obvodova sténa 434,1 0,55 : 1,00 238,76
CDm 300
STR-36 3-EXT
638,9 0,63 - 1,00 402,51
Z3 - Stfecha
Pfirdzka na tepelné
vazby - 56,64
AU,,.=0,05 [W/(mK)]
STN-38 3-2
256,0 2,30 0,26 155,05
Z2/Z3 Sténa vnitfni 200
VYP-42 3-2
9,5 2,00 5 0,26 4,98
Z2/Z3 Dvefre vnitfni
Prirézka na tepelné
vazby - - - - - 3,50
AU,,,=0,05 [W/(mK)]
STR-29 3-1
638,9 1,27 - -0,12 -98,35
Z1/Z3 Strop ke 12.NP
Prirazka na tepelné
vazby - - -3,87
AU_.=0,05 [W/(m’K)]
Celkem 2037,2 - - - . 847,20

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétéi zmeény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zmeéne dokoncené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou naroénost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu ehergetické naroénosti budovy dle vyhf._ 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA 3 verze 3.0.8
Bavibaiic: ek Referencni hodnota
PEVaRSUIc] REVIROVE Objem zény prumérného soucinitele
vnitFni teplota Vv t tenia 26
Zéna 8 i prostupu tepla zony
im,j U
em,R,j
[°C] [m’] [W/(m*.K)]
zénal-Z1-
Obytna 20,0 36039,98 0,55
zona 3 -Z3 -
VyapnE 16,0 1788,91 0,52
nebytové
prostory
Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota
e U, (U, = Hi/A) Uus (U = Z(V U JV) L
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,71 0,55 NE

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pripadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy
b.1.a) vytapéni

- Uéinnost _
Pokryti ; e Ucinnost
diléi vgrally | 'DChnoRt | oo
s Jmenovity | energie distribuce ;
Typ ’ potreby ; : i energie
Hodnocena | zdroje Energonositel energie tepelny zdrojem | energie na =
budova/zéna na vykon E]epla? W:Iépém vytapéni
é énl’ H.gen H,dis
Vyt P cop".g“ nH.am
(=) (-) [%] [kw] [%]/[-] [%] [%]
Referencni
budova x¥ X X X 80/- 85 80
CZT -
Z1 CZT 1 0ZE<=50% 100 1338 -/- 92 88
CZT -
Z3 CZT 0ZE<=50% 100 1338 - /- 92 88

Poznamka: * symbol x znameng, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
¥ v pripadé soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevyplfiuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sb. 8



verze 3.0.8

program ENERGETIKA
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
i energie energie <
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referenéniho Po:alt:lz\:‘ek
budova / tepla zdroje tepla P
zoéna Ni.gen NEDO Nigenrq NEDO
COP,n COP, 5en
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
71,23 CZT 1 - CZT- Prazska teplarenska a.s., i i
vytapeni

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni
Pokryti .| Ué&innost | Ucinnost
o [— Chadicl | distribuce |  sdileni
Hodnocena |Typ zdroje | EM€r9° potreby | = 1 adici zdroje BERIgEE: | Fenesate
budova / nositel | energle | " oion | chiadu na e
T6ha na EER. chlazeni chlazeni
Chlazenl’ oo nc.dls nc,um
(-) (-) [%] [kw] [-1 [%] [%]
Referencni
budova Ly X % X i i =
b.2.b) poZzadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici ooy
Hodnocena Typ systému chlazeni fakt?"; Z:I'Oje referencniho Pozada'vek
budova / e zdroje chladu spingn
zéna . ERC"en EER, gen
(-) [-] [-] (ANO/NE)

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u véti zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméneé dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
. Mérny
P?i'i(lgtl Jmenovity | Jmenovity prikon
Hodnocend vp Energo- | Tepelny | Chladici | potfeby EIelf.tr'Cky objeomovy vent:létoru
cena vetra't:l'ho nositel | vykon vykon | energie prikon prutok systemu
budova/ | systému nag systému | vétraciho | nuceného
z6na .o . . | vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,..
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m’]
Ref cni
(; 3;:.;::m ¥ i X X X X X 1750

Software pro stavebm’fyziku ﬁfmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické nérocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 sb.




verze 3.0.8

program ENERGETIKA
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
| U¢innost
Pokryti diléi zdroje
Typ —— Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému s.f | elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni et prikon vykon upravu systému
zéna vlhkosti vlihceni
an+,gen
(=) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni & = X X X 70
budova
; Uéinnost
Pokryti ;
dﬂ?:,t zdroje
Typ —o—— Jmenovity | Jmenovity et Jmenovity | upravy
Hodnocena | systému nosig:I elektricky | tepelny zne i: chladici | vlhkosti
budova / odvlhéeni pfikon vykon Vo ﬂ;;-r?avu vykon systému
zéna odvihent odvlhéeni
rIRHA.gnn
(-) () [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni X » % i - % 65
budova
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
s Mérna Mérna
Pokryti U::::P:t tepelna tepelna
diléi b ztrata ztrita
Systém potfeby | Jmenovity Objem p':o zasobniku | rozvodu teplé
< | pfipravy | Energo- | energie | pfikon g ? . teplé vody vody
Hzﬂ::::u;a TVv nositel na pro ohfev zasc;_l;mku prtlsr?;u vztazena k vztazena k
i budové pFipravu TV vo'::l objemu délce
teplé y{ zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg"l‘;““ 2 litrech vody
Wogen Qw,;t Qw,ais
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]/[-]1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni 1 . 0,0070
Badom X X x X X 85/ (0,0050) 0,1500
™v1 Tv,,1 cat- 100 | czT-2[258] czr2[+]|  0.0000 0.1500
== | 0ZE<=50% AT ' '

Poznamka: ! symbol x znamen4, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
? v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje

10

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naro¢nosti bu&ovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

U&innest Uéinnost
i referencniho
e eiprvy | zdroje tepla
Hod < , e y e z pro pripravu Poiadayek
odnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody ot irly nten
budova / B
26na nebo nr;\!.egsn,om
COPyoun coP,..
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
V1 CZT 2 - CZT- Prazské teplarenska a.s., ] -
ohfev TV

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zmeéné dokoncené budovy v pripadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Prumérny mérny
g p Pokryti dili Celkovy pfikon pro osvétleni
Hodnocend Typsgz\;::.lovau potieby energie | elektricky pfikon vztazeny k
budova / z6na il na osvétleni | osvétleni budovy osvétlenosti zony
PLix
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni
budova % X B 0,05
Zona 1l Osvétleni Z1 100 17,19 0,05
Zona 2 Osvétleni Z2 100 3,73 0,05
Zéna 3 Osvétleni Z3 100 0,60 0,05

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zdn a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani EP, _kombinované
- vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Pl;lpr?ya Osvétiant tepla
budova/zéna EP, EP. eplé EP, .
Bez S Vod)\' Epw i'
Gpravy | dpravou " ':iro dodavku
vihéeni | vlhéeni udovu mimo
budovu
21 X 4 | L [ ] X X
= — e— s~ : -
z | 0 |O0|l0lolo]lx|olO
z X | O0/0[0]0] X
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verze 3.0.8

program ENERGETIKA

€ energie

I3

b) dil¢i dodan

ti budovy dle vyhl. 78/2013 Sbh.

eAOpnq 'poH = €07 €11 = €0V ETT 6£'8
IUD|32ASO
enopng “Joy " €0 €11 = E0V ETT 6£'8
Aivon eAOPNG 'POH [ 0Z6 052 STT 29€ 000 STT 29€ 0892
d
pid eneidiid | o oong oy | 026 052 LSL TTh 00°0 LSL 12k 2z'1e
nyaNpzA eAOpPNQ 'POH - - - - -
1Isoy|A eaeadn eaopng ‘Joy R B P 2 -
eAopnqg "poH - 000 000 000 000
JueIA
enopng Jay = 000 000 000 00'0
eaopng ‘poH 000 000 000 000 000
1uazejy)
enopng ‘Jjoy 000 000 00'0 00'0 000
eAopng 'poH 649 999 08L 1€8 000 08L 1€8 LS'T9
1ugdeiip
enopng ‘Joy 620 9.S LL88G0 1T 000 {18850 T 8€'8L
[04/ym] lod/ym] [>104/ym>] [o4/um] [(odzw)/ymx]
m 2
o
e v §
e ) —— m. m
@ oM ~
e = o L §SE
o 2 2 @ + @G =
o e @ O — Ll o T
@ 5 o e KR TN
m W m ﬁ = o 2 s
@ i bS] S |l e
=1 c £ o C oy
o b £ 0 e ==Y
= o (=]
o o~ o >
S <)
> ,m w
[+ =) m m m m
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program ENERGETIKA

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

verze 3.0.8

Fotovoltaické

5s Faktor Faktor g i
. Vyuzltelnqst Vyrobena | celkové | neobnovitelné Ce.lkova' Neobpoylte’lné
Typ vyroby vyrobené : e S primarni primarni
energie . | | RIS, RN energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EP Dodavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka_ EPer | Dodavka mimo
elektfina budovu
Budova

budovu

pEHEIY,.EPFV Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické
systémy QEP | Dodévka mimo ) - ) )
pHscsys LEPIO budovu
Budova
Jiné Dodévka mimo

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypoctena Faktor Faktor P 2 i
spotreba celkové neobnovitelné :::::g::i Ne:‘:i"n:;:ﬁlna
Enen itel energie / primarni primarni A .
rRononise Pomocna energie energie sl Sherar
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - 0ZE<=50% 1193 894,39 1,1 1,0 1313 283,83 1193 894,39
elektrickd energie 113 402,84 32 3,0 362 889,08 340 208,51
Celkem 1307 297,23 X X 1676 172,91 | 1534 102,90
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 1594 037,33
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 1307 297,23 Spin&no 5B
(8) | Referencni budova 117,99 (ANO/NE)
[kWh/(mZ®rok)]
(9) | Hodnocena budova 96,76

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prd'kazu energetické narocnosti bud_ovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA erre 3-0.8

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referencni budova 1968 906,45
[kWh/rok]

(11) | Hodnocena budova 1534 102,90 Spinéno S

= & (ANO/NE)
(12) | Referenéni budova (F.10 / m?) 145,73

[kWh/(m?rak)]
(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) 113,55
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova priméarni energie [kWh/rok] 1676 172,91
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 142 070,01
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z

(16) | pjediska primarnf energie (.15 / .14 x 100) (%] L

I - -

ANd i 'll;' = .4 .'-_‘."!;."..".'l' ' '.I:l [
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
S— , dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE
Ekologicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Doporuteni k realizaci a zdGvodnéni Agalyzoa alternatwm;h systemu‘ bylg provedena. Z ekonomickych
divodu nedoporucujeme k realizaci.
Datum zpracovani analyzy 28.12.2014
Zpracovatel analyzy Ing. Jifi Tencar, Ph.D.
povinnost vypracovat energeticky posudek NE

energeticky posudek je soudast analyzy NE

Energeticky posudek
datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku s

Software pro stavebni fyziku fi'fmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 14



program ENERGETIKA - verze 3.0.8
Predpokladana
. 1.z | Predpokladana uspora
Popis opatreni :r:dpt?kI:::niae uspora celkové | neobnovitelné
odana energl€ | yodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
vytapéeni - =
chlazeni -
vétrani -
Uprava vihkosti vzduchu - -
pfiprava teplé vody -
osvétleni
JE ! E ! s -] E ! i
Ostatni - uvedte jaké:
Posouzeni vhodnosti opatreni
s;:::yb:' Technické OI;::::LZ a
Opatren konstrukce sg:;?,?y systému Ostatal
budovy y budovy
Technicka vhodnost ANO ANO ANO
Funkéni vhodnost ANO ANO ANO
Ekonomicka vhodnost NE NE NE -
Doporuéeni k realizaci a zdavodnéni Anafyza’byla p_rovgdena. Z ekonomickych dlvodd nedoporuéujeme
opatreni k realizaci.
Datum vypracovani doporucenych
opatieni 28.12.2014
Zpracovatel analyzy Ing. Jifi Tencar, Ph.D.
Energeticky posudek je soucasti analyzy NE
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku -
Zpracovatel energetického posudku -

Software pro stavebni fyziku ffrmy DEK a.s. - prdtokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA i verze 3.0.8

zl v v ;l I F !.lrl -I.!

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 1 :

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

- Splhuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

- PInéni pozadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Jiny ucel zpracovani prakazu

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jméno a pfijmeni Ing. Jifi Tencar Ph.D.
Cislo opravnéni MPO MPO 860
Podpis energetického specialisty *'K_L_ —_—

n ! vf - ol

Datum vypracovani prikazu 28.12.2014
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