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program ENERGETIKA verze 3.0.8

PRflKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle za <. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ke naroénosti budov

Ulice, gislo;: Krosenska 531-532, k.u.

730190, p.é. 1161/3, 1161/4
PSC, misto: 181 00, Praha 8
Typ budovy: Bytovy dim
Plocha obalky budovy: 4655.72 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.35 m?/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha; 4602.11 m?2

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mé&rné hodnoty kWh/(mZrok)

Mimoradne
usporna

Velmi
usporna B

86.0
Velmi ' i
nehospodarna ; !
Mimoradné :
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu
MWhrok 336.8 : 395.8

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. 1



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELD
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Chlazeni/klimatizaci:

Vétrani:

Pfipravu teplé vody:

Osvétleni:
Jiné:

kou

€no Sipl

Doporuceni

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou narocnost je znazorn

Hodnoty pro celou budovu [Mwh/rok]

WCIT- OZE<=50%: 307.3
Weleltricka energie: 28 6

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Vytapani

Chlazeni

e
i
i
]

Vétrani EUprava vlhkostl Teplavoda | Osvétleni

e

51.1 : R 15.7 6 |
) 056 | ? i ?
Hodnoty pro celou budovu | 235.0 E : : i 72.2 f 29.5

MWh/rok

Zpracovatel: Ing. Jifi Tencar Ph.D.

Kontakt: Lublafiska 1002, 120 00, Praha 2

Osvédéeni é.: MPO 350

Vyhotoveno dne: 17'12-20'14,
+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz Podpis: / e
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

!Iv ! s r 4 DI

PROTOKOL PROKAZU

|| Nové budova

E Prodej budovy nebo jeji éasti

D Vétsi zména dokonéené budovy

D Jiny Géel zpracovani:

___| Budova uZivana organem verejné moci

E Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

zlll I:.t I I ;I ! w

Identifikacni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢isla, PSC): Praha 8, Krosenska 531-532, 181 00

Katastralni uzemi:

730190

Parcelni éislo:

1161/3, 1161/4

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu): | v roce 2007 vyména oken a v roce 2014 zatepleni stfechy

Objekt byl kolaudovan v roce 1976, v roce 2000 probéhlo zatepleni fasady,

Vlastnik nebo stavebnik:

Spolecenstvi pro dim 531, 532, Krosenska, Praha 8

Krosenska 532

o 181 00 Praha 8
IC: 27597873
Tel./fe-mail: Ing. Eva Urbanové

+420 724 046 108 / krosenska@seznam.cz

Typ budovy

g i | 5 s Budova pro ubytovani a
D Rodinny dum X Bytovy dim D by i 8
j Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi j Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport j Budova pro obchodni Gcely B Budova pro kulturu
C| Jiné druhy budovy:

Geometrickeé charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vn&jsimi [m?] 13 248,6
povrchy konstrukci obdlky budovy)
Celkova plocha obélky budovy A (m?] 46557
(soucet vnéjsich ploch konstrukei ohranicujicich objem budovy V) ’
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m¥m?] 0,35
Celkova energeticky vztaznd plocha budovy A, [m?] 4602,1
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

] Hnedé uhii

D Cerné uhli

D Topny olej

:l Propan-butan/LPG

I:l Kusové drevo, dfevni stépka

:l Drevéné peletky

I:I Zemni plyn

™ Elektrina

g Soustava zésobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [X] do50% véetné, | | nad50% do 80%. [ | nad 80%

D Energie okolniho prostredi (napf. sluneéni energie)

ucel: :| na vytapéni, D pro pfipravu teplé vody, :' na vyrobu elektrické energie

D Jiné paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

|| Elektfina

D Teplo

X zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA B verze 3.0.8

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérné ztréta
Plocha Sy y teplotni rostupem
. Vypoctena | Referenéni p p
Konstrul((;g ;:azlli\)( budovy A o — T spinéno redukce tepla
U, | JE. b H,,
] N,rg,j
[m?] [W/(m*.K)] | [W/(m%K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-1 1-EXT
Z1- plastova okna s izola¢nim 22,4 1,50 - - 1,00 33,60
dvojsklem Z
VYP-2 1-EXT
Z1- plastova okna s izolacnim 2451 1,50 7 2 1,00 367,68
dvojsklem S
VYP-3 1-EXT
Z1- plastova okna s izola¢nim 22,4 1,50 & - 1,00 33,60
dvojsklem V
VYP-4 1-EXT
Z1- plastové okna s izolaénim | 349.4 1,50 & : 1,00 524,16
dvojsklem |
STN-12 1-EXT

Z1- obovodova sténa v
priigelich, EPS tl. 60 mm+ 2B | 8434 0.41 = - 1,00 345,79
panel (Zb tl. 100 mm+ EPS tl.
40 mm+ zb tl. 50 mm)

STN-13 1-EXT

Z1- obovodové sténa &titd,
EPS tl. 60 mm+ ZB panel (zb | 1 284.7 0,40 . " 1,00 513,89
tl. 150 mm+ EPS tl. 40 mm+
Zb tl. 50 mm)

STN-14 1-EXT

Z1- obvodova sténa lodzii,
EPS tl. 100 mm+ ZB panel 3117 0,31 = " 1,00 96,62
(zb tl. 100 mm+ EPS tl. 40
mm+ Zb tl. 50 mm)

STR-27 1-EXT

Z1- stiecha, ZB dutinové
panely tl. 190 mm+ keramzit | 481,0 0,12 : : 1,00 57,72
tl. 115 mm+ heraklit tl. 35
mm-+ Polsid rohoze tl. 50
mm+ EPS tl. 240 mm

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,=5,00 [%] i - e - - 98,65
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

STR-31 1-3

Z1/Z3- podlaha 1.PP a 1.NP,
betonova mazanina tl. 30 254 .6 0,33 = 4 0,55 45,84
mm-+ Lignopor tl. 25 mm+
ZB dutinové panely tl. 190
mm+ EPS tl. 100 mm

STR-34 1-3

Z1/Z3- podlaha 1.NP a 2.NP,
betonovéa mazanina tl. 30 14,0 0,33 - E 0,55 2,53
mm+ Lignopor tl. 25 mm+
7B dutinové panely tl. 190
mm-+ EPS tl. 100 mm

Pfirdzka na tepelné vazby

AU,,=5,00 [%] . : . : ) s
STR-32 1-4

Z1/Z4- podlaha 1.PP a 1.NP,

betonové mazanina tl. 30 165,1 0,33 - - 0,12 6,60
mm+ Lignopor tl. 25 mm+

ZB dutinové panely tl. 190

mm-+ EPS tl. 100 mm

Prirdzka na tepelné vazby i i i ) ) 033
AU, =5,00 [%] '
Celkem 3993,9 - - - . 2129,43

Pozndmka: Hodnoceni spinénf pozadavku je vyzadovano jen u vetsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zmeéné dokonéené budovy v pripadé pozadavku na energetickou narocnost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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Konstrukce obalky budovy
(ZONA Z2)

Plocha

Soucinitel prostupu tepla

Vypoctena
hodnota
U

i

Referenéni
hodnota
u

N.rq,j

Splnéno

Cinitel
teplotni
redukce

b;

Mérna
ztrata
prostupem
tepla
H,;

[m?]

[W/(m?.K)]

[W/(m%.K)]

(ANO/NE)

[-]

[W/K]

VYP-5 2-EXT

Z2- plastova okna s izola¢nim
dvojsklem S

17,4

1,50

1,00

26,16

VYP-6 2-EXT

Z2- plastova okna s izolaénim
dvojsklem |

10,6

1,50

1,00

15,84

VYP-7 2-EXT

Z2- vstupni dvere hlinikové s
izola¢nim dvojskelm z roku
2002

7,7

1,70

1,00

13,06

STN-15 2-EXT

Z2- obovodova sténa v
précelich, EPS tl. 60 mm+ ZB
panel (Zb tl. 100 mm+ EPS tl.
40 mm+ 2b tl. 50 mm)

135,5

041

1,00

55,55

STR-36 2-EXT

Z2- stfecha, ZB dutinové

panely tl. 190 mm+ keramzit tl.

115 mm+ heraklit tl. 35 mm+
Polsid rohoze tl. 50 mm+ EPS
tl. 240 mm

61,7

0,12

1,00

7,41

Prirdzka na tepelné vazby
AU,,=5,00 [%]

5,90

PDL(z)-24 2-ZEM

Z2- podlaha 1.PP cementova
potér tl. 15 mm+ betonova
mazanina tl. 30 mm+
zakladova deska tl. 100 mm

61,7

3,40

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,,=5,00 [%]

0,35

73,14

3,66

VYP-28 2-3

Z2/Z3 vnitini drevéné dvere
plvodni, pIné

1,2

2,00

0,48

6,95

STN-29 2-3

Z2/Z3- vnitini stény z plnych
paneld tl. 190 mm

84,6

2,55

0,48

104,22

STR-33 2-3

Z2(Z3- podlaha 1.PP a 1.NP,
betonovd mazanina tl. 30
mm+ Lignopor tl. 25 mm+ ZB
dutinové panely tl. 190 mm+
EPS tl. 100 mm

61,3

0,33

0,48

9,77

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5



verze 3.0.8

program ENERGETIKA
Prirazka na tepelné vazby ) ) } ; _ 6,05
AU,,=5,00 [%] '
447,8 = = % - 327,71

Celkem

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prﬁkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA verze 3.0.8

Mérna
ztrata

Soucinitel prostupu tepla Cinitel

teplotni

Plocha

Konstrukce obalky budovy A Vypoctena | Referencni

prostupem
(NEVYTAPENY PROSTOR Z3) ! hodnota hodnota | Spinéno redgkce tepla
U u

i Nra.j ! H,;

m?] | [W/(m2K)] | [W/(m%.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]

VYP-8 3-EXT
Z3- plastova okna s izola¢nim 103 1,50 g - 1,00 15,39
dvojsklem S

VYP-9 3-EXT

Z3- plastové okna s izola¢nim 18,8 1,50 . . 1,00 28,16

dvojsklem ]

VYP-10 3-EXT

Z3- vchodové dverfe s izolaénim 3.8 1,70 ) - 1,00 6,53

dvojsklem S
STN-16 3-EXT

Z3- obovodova sténa v
prigelich, ZB panel (2b tl. 100 58,6 1,05 - 3 1,00 61,57
mm+ EPS tl. 40 mm+ zb tl. 50
mm)

STN-17 3-EXT

Z3- obovodova sténa titl, ZB 54,7 1,01 E . 1,00 55,24
panel (Zb tl. 150 mm+ EPS tl.
40 mm+ zb tl. 50 mm)

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,,=5,00 [%]

STN(z)-18 3-ZEM

- - - - - 8,34

Z3- sténa suterénu v pracelich, 104,9 1,05 =~ g
ZB panel (zb tl. 100 mm+ EPS tl.
40 mm+ zb tl. 50 mm)

STN(z)-19 3-ZEM

Z3- sténa suterénu titl, ZB 70,4 1.05 2 :
panel (2b tl. 150 mm+ EPS tl. 246,50
40 mm+ zb tl. 50 mm) 0,20

PDL-25 3-ZEM

Z3- podlaha 1.PP cementova
potér tl. 15 mm+ betonova 316,0 3,40 - :
mazanina tl. 30 mm+

zékladové deska tl. 100 mm

Pfirdzka na tepelné vazby

AU,,,=5,00 [%] : . - 12,33

VYP-28 3-2

72/Z3 vnitini dievéné dvefe 7.2 2,00 - - -0,48 -6,95
plvodni, piné

STN-29 3-2

Z2/Z3- vnitini stény z pinych 84,6 2,55 - - -0,48 -104,22
paneld tl. 190 mm

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 5b. 7



program ENERGETIKA _ verze 3.0.8

STR-33 3-2

Z2/Z3- podlaha 1.PP a 1.NP,

betonova mazanina tl. 30 mm+ | 61,3 0,33 y B -0,48 9,77
Lignopor tl. 25 mm+ ZB

dutinové panely tl. 190 mm+

EPS tl. 100 mm

PfiréZka na tepelné vazby i 1 y ) i -6.05
AU,,=5,00 [%] :
STN-30 3-4

Z3/Z4- vnittni stény z pinych 62,9 2,55 j . -0.48 -77.43
panell tl. 190 mm

Prirazka na tepelné vazby i ’ i i 3.87
AU,,,=5,00 [%] ) L
STR-31 3-1

Z1/Z3- podlaha 1.PP a 1.NP,

betonové mazanina tl. 30 mm+ | 2546 0,33 . . -0,55 -45,84
Lignopor tl. 25 mm+ ZB

dutinové panely tl. 190 mm+

EPS tl. 100 mm

STR-34 3-1

Z1/Z3- podlaha 1.NP a 2.NP,

betonova mazanina tl. 30 mm+ 14,0 0,33 - = -0,55 2,53
Lignopor tl. 25 mm+ ZB

dutinové panely tl. 190 mm+

EPS tl. 100 mm

Prirazka na tepelné vazby i i i i 242
AU,,=5,00 [%] .
Celkem 11221 - - - - 174,97

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb. 8
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Konstrukce obalky budovy
(ZONA 24)

Plocha
AI

Soucinitel prostupu tepla

Vypoctena
hodnota
u

i

Referenéni
hodnota

UN.rq.J

Spinéno

Cinitel
teplotni
redukce
b,

1

Mérna
ztrata
prostupem
tepla
H,;

[m?]

[W/(m3K)]

[W/(m?.K)]

(ANO/NE)

[-]

[W/K]

VYP-11 4-EXT

Z4- plastova okna s izolacnim
dvojsklem S

7.6

1,50

1,00

11,34

STN-20 4-EXT

Z4- obovodova sténa v
pré&elich, ZB panel (zb tl. 100
mm+ EPS tl. 40 mm+ zb tl. 50
mm)

27,2

1,05

1,00

28,60

STN-21 4-EXT

Z4- obovodova sténa &titd, ZB
panel (zb tl. 150 mm+ EPS tl.
40 mm+ zb tl. 50 mm)

32.5

1,01

1,00

32,78

VYP-35 4-EXT

Z4- plastova okna s izolaénim
dvojsklem |

6.6

1,50

1,00

9,86

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,=5,00 [%]

4,13

STN-22 4-ZEM

Z4- sténa suterénu v pricelich,
ZB panel (2b tl. 100 mm+ EPS
tl. 40 mm+ Zb tl. 50 mm)

39,8

1,05

STN(z)-23 4-ZEM

Z4- sténa suterénu $titl, ZB
panel (zb tl. 150 mm+ EPS tl.
40 mm+ 2b tl. 50 mm)

37,5

1,05

PDL-26 4-ZEM

Z4- podlaha 1.PP cementova
potér tl. 15 mm+ betonova
mazanina tl. 30 mm+
zakladova deska tl. 100 mm

165,1

3,40

Pfirézka na tepelné vazby
AU,,=5,00 [%]

0,18

114,78

5,74

STN-30 4-3

Z3/Z4- vnitini stény z plnych
panell tl, 190 mm

62,9

2;55

0,48

77,43

Prirdzka na tepelné vazby
AU,,=5,00 [%]

3,87

STR-32 4-1

Z1/Z4- podlaha 1.PP a 1.NP,
betonova mazanina tl. 30 mm+
Lignopor tl. 25 mm+ ZB
dutinové panely tl. 190 mm+
EPS tl. 100 mm

165,1

0,33

-0,12

-6,60

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA 1 verze 3.0.8
PfirdZzka na tepelné vazby i i i i -0.33
AU,,,=5,00 [%] '

Celkem 544,2 - - - - 281,60

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovéano jen u vétéi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsf zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst, 2 pism. c).

t
L I i Referencni hodnota
Preva_ztuuu':l Ravihovs Objem zdény primérného soucinitele
vnitrni teplota i gh

Zéna 8,., Vv, prostupu tepla zony

; em,R,j

[°cl [m?] [W/(m?.K)]
z6nal-Z1-
obytné 20,0 10796,24 0,50
prostory
zbna 2 - Z2-
kbminikace 16,0 1900,94 1,00
zbna 4 - 74 -
vytdpéné
prostory 16,0 551,37 0,40
suterénu
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota ,
- U (U, = Ho/A) Uars (U = 2V U JV) R
[W/(mK)] [W/(m?K)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,56 0,57 ANO

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotrebou
energie a u vetsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pﬁ}kazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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verze 3.0.8

program ENERGETIKA

B) technické systé

b.1.a) vytapéni
; Ucinnost e
P‘:III,([??' vyroby Uéinnost U:"’?I';?‘?t
T B3 Jmenovity | energie | distribuce p—
5 yp Energonositel P 34 tepelny zdrojem | energie na E
Hodnocena | zdroje energie o tepla? VWESoani na
budova/zéna na b p P / yn,,l: vytapéni
o X H.gen ,dis
Wtapem COPH.gen ntl.ern
(-) (-) [%] [kw] [%]/[-] [%] [%]
Referencni i N
Neilois X X X X 80/ 85 80
CZT -
Zi CZT1 0ZE<=50% 100 316 = 92 88
CZT -
z2 2T | siesasiii 100 316 -/- 92 88
CZT -
Z4 CZT1 0ZE<=50% 100 316 -f- 92 88
Poznamka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
? v pfipadé soustavy zésobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) poZadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
energie energie
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Po:ﬂda!‘:fk
budova / tepla zdroje tepla e
zéna Ny.gen NEDO N genrq NEDO
OPH.gen copﬂ,gen
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
71.722.24 CZT 1 - CZT- Prazska teplarenska a.s., i i
vytapeni

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro&nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti . . | Uéinnost | Uéinnost
s Chladici Haald sl
, Energo- | potfeby |Jmenovity | faktor | diswibuce | sdileni

Hodnocend | Typ zdroje | 1C9°" | POTERY | “cpjadici |  zdroje e e
budova / 9 vykon chladu hi ; hi ;
Shina na EER. chlazeni | chlazeni

chlazeni 9 Ne,dis Neem

(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]

Referencni
budova X X % X i ; i
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

b.2.b) pozadavky na uéinnost technického systému k chlazeni

Hodnocena
budova /
zéna

- Chladici
Chladici faktor )
Typ systému chlazeni fak:‘:az::qe referencniho Po::ltri‘aé:ek
EER zdroje chladu
Saen EER. ...
(-) [-] [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

; Mérny
"°‘,‘r}ft' Jmenovity | Jmenovity prikon
Typ E Tepelny | Chladici dtlecL elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocend | vétraciho "er.g"l' eP: i : ICl | POTeby |  hiikon pritok systému
budova/ | systému NAVNR| MyEoR ) VyROW, | SRR systému | vétraciho | nuceného
zéna na | vétrani vzduchu vétrani
vétrani SFP
(=) (=) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referencni X x X X x x 1750
budova
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Eiiétion Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému & ig | elektricky tepelny energie na vlhkosti
budova / vihéeni e prikon vykon upravu systému
Zona vihkosti vihceni
nltH+.gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
budova x x x x x 70
, Uéinnost
P‘:ﬁgt' zdroje
) Typ Enerao- Jmenovity | Jmenovity oldal Jmenovity | upravy
Hodnocend | systému | “PeTB0° | elektricky | tepelny | B°TCRY | chladici | vihkosti
budova / odvlhéeni pfikon vykon iaic ?avu vykon systému
zona pray. odvihéeni
odvlhceni
nllH-.gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
budova X X X X X 65
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program ENERGETIKA verze 3.0.8
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
" s Mérnd Mérna
Pokryti uc:;:?:t tepelna tepelna
diléi zte Ila ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity ’ P zdsobniku | rozvodu teplé
pripravy | Energo emargit‘;r prikon Oljas peo teplé vody vody
Hod 3 3 1 Fil
mudova] | Tou | sl | ne | proghtes| SEIKL | PUEY | vtnandlh | vetdena s
ey teplé vody; zasobniku v | rozvodi teplé
vody Mw.gen 2 litrech vody
OPus”| g, Qua
(-) (-) [%] [kW] [litry] [%]1/[-1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni 1 ) 0,0070
bidein X X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
CZT -
TV1 V.1 0ZE<=50% 100 CZT-2 [56] CZT-2 [-/-] 0.0000 0.1500
Poznédmka: * symbol x znamené, Ze nenf nastaven pozadavek na referenénf hodnotu,
* v pfipadé soustavy zasobovéni tepelnou energif se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pfipravé teplé vody
- Uéinnost
Uc'.""°5t referencniho
dej?, tepla zdroje tepla
pro pfipravu = 3
< 5 23 % ; g Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody | Pro Pripravu G
budova / Mton teplé vody spinén
nebo oy
COP,,,.. cop, ..
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
V1 CZT 2 - CZT- Prazska teplarenské a.s., i )
ohrev TV

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétéi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
veétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Pokryti diléi Celkovy F?;:nme::yosmv?:;:m'
) Typ osvétlovaci potreby elektricky P . zfaien' k
Hodnocena soustavy energie na prikon osvétleni atl ty p
budova / zéna osvétleni budovy e e;os LEny

Lilx

() [%] [kw] [W/(m?lx)]

Referencni
budova o X X 0,05
Zéna 1l Z1- obytné prostory 100 4,74 0,05
Zéna 2 Z2- komunikace 100 0,28 0,05
Zéna 3 Z3- suterén 100 0,12 0,05
. 24 - vytapéné prostory

Zona 4 g 100 0,14 0,05
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

E Io]/nlrv !I l (I lv

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo

s w Py . n'
Nucené vétrani EP; kombinované

B vyroby elektfriny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Prtlpr!a)ra Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, apa EP, :
Bez S vody EP,, i
dpravy | Gpravo bul:Ir:vu d‘r,r:’ii:: )
vihceni | vlhéeni b
udovu
21 X ]| OO | [ X X
& X | O [ [ [] X al e
23 [] | O [ O [ ]
Z4 X 1 X
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verze 3.0.8

program ENERGETIKA

é energie

s

b) diléi dodan
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

c¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Vyuzitelnost : . | Celkova | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobené Vyrobe_né ce_lkgvé‘ neohpou::te{lne primérai priméeni
energie BRSSP | EeiRen PEIIREEH energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EPce | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPeyy | poggvka mimo
elektfina budovu
Budova

Fotovoltaické

panelymEPW Dodavka mimo
elektfina budovi
Solarni Budova
termické
systémy QEP | Dodavka mimo i i i ) )
PH,SC.S\TS teplo budovu
Budova

Jiné

Doddvka mimo
budovu

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelu

Dilci
vypoctena Faktor Faktor 2 : 2
spotfeba celkové neobnovitelné :ﬁ:gr:i Ne:?;:;';ﬁma
Enerdonositel energie / primarni primarni . :
PRARGaTR Pomocna energie energie shargie el
energie
[KWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - OZE<=50% 307 275,60 11 1,0 338 003,16 307 275,60
elektricka energie 29 491,49 3,2 3,0 94 372,77 88 474,48
Celkem 336 767,09 X X 432 375,94 395 750,08
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 458 550,97
= [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 336 767,09 Spinéno
%t (ANO/NE) el
(8) | Referen¢ni budova 99,64
[kWh/(m®rok)]
(9) | Hodnocena budova 73,18
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program ENERGETIKA verze 3.0.8
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 560 439,90
[kWh/rok]
(11) [ Hodnocena budova 395 750,08 Spinéno
- 7 (ANO/NE) ANO

(12) | Referencni budova (£.10 / m?) 121,78

[KWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) 85,99
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkové primarni energie [kWh/rok] 432 375,94
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14-£.11) [kWh/rok] 36 625,86

Vyuziti obnovitelnych zdrojé energie z

(16) hlediska primarni energie (f.15 / .14 x 100) (%] 6,47

Posouzeni proveditelnosti

Energeticky posudek

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
Altemativn systémy ey | st | S | g
vyuzivajici tepla energii

energii z OZE
Technicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE
Ekologické proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Doporuceni k realizaci a zdtvodnéni Z ekonomickych dlivodl nedoporucuje k realizaci.
Datum zpracovani analyzy 17.12.2014
Zpracovatel analyzy Ing. Jiff Tencar, Ph.D.

povinnost vypracovat energeticky posudek NE

energeticky posudek je sou¢ast analyzy NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA . verze 3.0,8

Predpokladana

y . . | PFredpokladana uspora
Popis opatreni :;::2:'::::?12 uspora celkové | neobnovitelné
9'€ | dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické 7 A
vytapéni - - -
chlazeni - -
vétrani - - -

Uprava vlhkosti vzduchu = i g

pfiprava teplé vody - - -

osvétleni - -

Posouzeni vhodnosti opatreni

. Sovern! | Tochmicks | Obsluha 2 .
Opattent konstrukce sg:;i:y systémi Ostatni
budovy y budovy

Technicka vhodnost - - -

Funkéni vhodnost - 3 . .

Ekonomicka vhodnost = g = .

Doporuceni k realizaci a zduvodnéni

Datum vypracovani doporucenych
opatreni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek je soucasti analyzy -

Energeticky posudek Datum vypracovéni energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

zlv w /I l 4 !-l:l alal

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotifebou energie

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Tffda energetické ndronosti budovy pro celkovou dodanou energii

VEtsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- SplAuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni pozadavkl na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem véfejné moci

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Jiny ucel zpracovani prukazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jméno a prijmeni

Ing. Jifi Tencar Ph.D.

Cislo opravnéni MPO MPO 860
. . s T e
Podpis energetického specialisty /[ et
D ! v - - o 1
Datum vypracovani priikazu 17.12.2014
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