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program ENERGETIKA verze 3.1.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky &. 78/2013 Sb. o energ

ticke narocénosti budov

Ulice, ¢islo; Ratibofska 751/32, 752/30,

k.u. 730556, p.¢. 827/121, ...
PSC, misto: 181 00, Praha 8
Typ budovy: Bytovy dim
Plocha obalky budovy: 4828.47 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.28 m?/m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 6056.32 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedr)

Mé&rné hodnoty kWhi/(m2-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi ]
tusporna

.";._ P :
Velmi : '

| nehospodarna
Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

421.4 462.0
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verze 3,10

program ENERGETIKA
s e PODIL ENERGONOSITELO
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII
E 3 Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]
' =0
Opatfeni pro | Stanovena “E-i’é
: g2
Vnéjsi stény: ' &t
] o
Okna a dvefe: %E
; N
Strechu: g se
: 3%z
Podlahu: ; 235 S
Vytépéni: : =B
S—— szle
Chlazeni/klimatizaci: g3
Vatrani: 9 %"J‘ O ek aoma 3
! o
PFipravu teplé vody: 82
' [ =
Osvétleni: : &3
! 28
Jiné: : e
UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
Obalka budovyi Vytapéni E Chlazeni i Vétrani El'Jprava vihkosti i Tepla voda E Osvétleni
_Uem Wim ) A Diléi dodané energie Meémé hodnoty kWh/morol) ]
® 00 06 6 O
— . 5 i 'E i :
iy | 5 E i i < a3
e : . i i : :
Hodnoty pro celou budovu 258.0 i : i 143.0 20.3
MWh/rok E i ‘ .

Zpracovatel: Ing. J]i"ll Tencar Ph.D.

Kontakt: Lublanska 1002/9, 120 00, Praha 2
+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz

Osvédgeni &: MPO 860

Vyhotoveno dne: 19-113-2014‘ i
Ao :

Podpis:

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.



program ENERGETIKA verze 3.1.0
PROTOKOL PROUKAZU
D Nové budova : Budova uzivana organem verejné moci
E Prodej budovy nebo jeji ¢asti E Pronajem budovy nebo jeji Casti
D Vétsi zmeéna dokoncené budovy
D Jiny Ucel zpracovani:
z II I I s - [ I I s I I el
Identifikacni udaje budovy

fdresa budovy (misto, ulice, popisné | o112 8 Ratiborska 751/32, 752/30, 181 00
¢islo, PSC):
Katastralni uzemi: 730556
Parcelni ¢islo: 827/121, 827/122
Datum uvedeni budovy do provozu
{nebo predpokladané datum uvedeni do | 1984
provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Spolecenstvi Ratiborska 751, 752

: Ratiborska 751
hdvesa: 181 00 Praha 8
I 24220469
Tel Je-mail: JUDr, Miroslav Koudelka

’ ’ +420 723 392 014 / svjratiborska751752@seznam.cz
Typ budovy
TR Y . 0 Budova pro ubytovani a
"] Rodinny dtim X Bytovy dtim (] i
D Administrativni budova j Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport :| Budova pro obchodni Uéely D Budova pro kulturu
’j Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m3] 16 957,7
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obélky budovy A (m?] 48285
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniéujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy AN [m?*/m?] 0,28
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 6 056,3

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy die Lryh!. 78/2013 Sb. 1



program ENERGETIKA

verze 3.1.0

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

[ ] Hnedé unii

j Cerné uhli

D Topny olej

__] Propan-butan/LPG

] Kusové drevo, drevni stépka

:| Drevéné peletky

D Zemni plyn

X Elektfina

g Soustava zasobovani tepelnou energii (délkové teplo):

podil OZE: [X| do 50% veetné, || nad 50% do80%, [ | nad 80%

:l Energie okolniho prostredi (napf. sluneéni energie)

ucel: [j na vytapéni, D pro pripravu teplé vody, :I na vyrobu elektrické energie

:’ Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

D Elektfina

D Teplo

X zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA verze 3,1.0
I [ ! v I e l rd I I I I s I ! I - I # I ! i '

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Konstrukce obalky
budovy
(ZONA Z1)

Plocha
A‘J

Soucinitel prostupu tepla

Vypocétena
hodnota
U,

1

Referenéni
hodnota
u

Nirq,j

Spinéno

Cinitel
teplotni
redukce

b,

Mérna ztrata
prostupem
tepla
H;;

[m?]

[W/(m*.K)]

[W/(m2.K)]

(ANO/NE)

[-]

[W/K]

VYP-1
Z1 Okna S

1-EXT

470,4

1,10

1,00

517,44

VYP-2
Z1 Okna |

1-EXT

3442

1,10

1,00

378,58

STN-6

Z1 Obvodova sténa ZB
panel (ZB 50 mm + EPS 40
mm + ZB 100 mm) + EPS
tl. B0 mm

1-EXT

592,7

0,28

1,00

165,94

STN-7

Z1 Obvodové sténa 7B
panel (ZB 50 mm + EPS 40
mm + ZB 150 mm) + EPS
tl. 80 mm

1-EXT

535,4

0,28

1,00

149,91

STN-8 1-EXT

Z1 Meziokenni vlozky +
EPS tl. 80 mm

40,3

0,31

1,00

12,50

STR-9
Z1 Stfecha

1-EXT

430,5

0,45

1,00

193,72

STN-20 1-EXT

Z1 Obvodova sténa ZB
panel (ZB 50 mm + EPS 40
mm + ZB 100 mm) + MV tl.
80 mm

429,0

0,29

1,00

124,42

STN-21

Z1 Obvodova sténa ZB
panel (ZB 50 mm + EPS 40
mm + ZB 150 mm) + MV tl.
80 mm

1-EXT

3453

0,29

1,00

100,12

STN-22 1-EXT

Z1 Meziokenni viozky + MV
tl. 80 mm

28,8

0,31

1,00

8,93

STR-32 1-EXT

Z1 Ustupujici podlaZi -
lodzie

29,0

0,81

1,00

23,47

Prirdzka na tepelné vazby
AU,,,=5,00 [%]

83,75

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sh.
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program ENERGETIKA verze 3.1.0

PDL-12 1-3
Z3/21 Strop vnitini + EPS tl, | 3322 0,82 - : 0.23 61.36
25 mm
STN-19 1-3

Z211,1 2,44 - - 0,23 116,04
Z3/Z1 Sténa vnitini
PDL-31 1-3

258,1 1,85 - - 0,23 107,56
Z3/Z1 Strop vnitrni
Pfirazka na tepelné vazby ) ) .
AU, =5,00 [%] . - 14,25
STN-13 1-2

996,4 2,44 - - 0,12 294,68
Z2/Z1 Sténa vnitfni
VYP-14 1-2

110,3 2,00 B - 0,12 26,74
Z1/Z2 Dvefe vnitini
Pfirdzka na tepelné vazby ) )
AU, =5,00 [%] = . - 16,07
Celkem 5 153.5 - - - - 2 395,47

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovéano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
véts{ zmeéné dokoncené budovy v pfipadé poZzadavku na energetickou naroénost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4



program ENERGETIKA verze 3.1.0
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mé&rna ztrata
Konstrukce obdlky Plocha | yynottend | Referenéni teplotni prostulpem
budovy A, hodnota hodnota Splinéno red;kce tepia
(ZONA Z2) v, Up o j Hy,;
[m?] [W/(m.K)] [W/(m%’.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-3 2-EXT
21,0 1,30 - 1,00 27,30
Z2 Vstupni dvefe S
STR-10 2-EXT
86,0 0,45 - 1,00 38,70
Z?2 Strecha
VYP-15 2-EXT
21,0 1,30 - 1,00 27,30
Z2 Vstupni dverfe |
VYP-16 2-EXT
137.3 1,10 - 1,00 151,01
Z2 Okna |
STN-23 2-EXT
Z2 Obvodova sténa ZB
panel (ZB 50 mm + EPS 1567 0.28 ) 1,00 43,87
40 mm + ZB 100 mm) +
EPS tl. 80 mm
STN-24 2-EXT
Z2 Obvodova sténa ZB
panel (ZB 50 mm + EPS 105,2 0,29 - - 1,00 30,49
40 mm + ZB 100 mm) +
MV tl. 80 mm
Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,,=5,00 [%] ) ? 2 = 15,93
PDL-11 2-3
Z3/z2 Strop vnitini + Eps | 86,0 0,82 : : 0.12 8,35
tl. 25 mm
VYP-17 2-3
15,8 2,00 0,12 3,73
Z3/Z2 Dvere vnitrni
STN-18 2-3
152,8 2,44 - 0,12 44,14
Z3/Z2 Sténa vnitrni
Pfirézka na tepelné vazby i i 5 81
AU,.=5,00 [%] . - - :
STN-13 2-1
. = 996,4 2,44 -0,12 -294,68
Z2/Z1 Sténa vnitrni
VYP-14 2-1
110,3 2,00 -0,12 -26,74
Z1/Z2 Dvefte vnitfni
Prirdzka na tepelné vazby
AU, =5,00 [%] ; ; -16,07
Celkem 1888,3 - - - B 56,14

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyzadovano jen u vétéi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, ne?
vetsi zmeéné dokoncené budovy v piipadé pozadavku na energetickou ndroénost budovy podle §6

odst, 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sh.
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AU, =5,00 [%]

program ENERGETIKA verze 3,1.0
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mér’:a
Plocha | v ooctena Referenéni teplotni zt:a #
Konstrukce obalky budovy A :opdnota hodnota Solndng redukce prots ulpem
(NEVYTAPENY PROSTOR 23) P b, ol
l"J UN-m-i Hr.j
[m?] [W/(m*.K)] | [W/(m’.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-4 3-EXT
1.2 1,10 - 1,00 7,92
Z3 Okna S
VYP-5 3-EXT
8,6 1,10 - 1,00 9,50
Z3 Okna |
STN-25 3-EXT
Z3 Obvodova sténa ZB panel 34,0 0,28 > - 1,00 9,53
(ZB 50 mm + EPS 40 mm + ZB
100 mm) + EPS tl. 80 mm
STN-26 3-EXT
Z3 Obvodova sténa ZB panel 34,0 0,29 . . 1.00 9,87
(ZB 50 mm + EPS 40 mm + ZB
100 mm) + MV tl. 80 mm
STN-27 3-EXT
Z3 Obvodov4 sténa ZB panel 62,2 0.36 . g 1.00 22,38
(ZB 50 mm + EPS 40 mm + ZB
100 mm) + XPS tl. 50 mm
STN-28 3-EXT
Z3 Obvodova sténa ZB panel 7.6 0,36 5 . 1.00 9.92
(ZB 50 mm + EPS 40 mm + ZB
150 mm) + XPS tl. 50 mm
STN-34 3-EXT
Z3 Obvodova sténa ZB panel 29.6 0,28 : 1,00 8,28
(ZB 50 mm + EPS 40 mm + ZB
150 mm) + EPS tl. 80 mm
STN-35 3-EXT
Z3 Obvodova sténa ZB panel 29,6 0,29 . . 1.00 8,58
(ZB 50 mm + EPS 40 mm + ZB
150 mm) + MV tl. 80 mm
Pfirézka na tepelné vazby i i ) 4,30

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sh.




program ENERGETIKA

verze 3.1.0

STN(z)-29 3-ZEM
Z3 Obvodové sténa ZB panel 140,7 0.76 i
(ZB 50 mm + EPS 40 mm + ZB
100 mm)
STN(z)-30 3-ZEM
; 260,37
Z3 Obvodova sténa ZB panel 55,1 0,74 - 012
(ZB 50 mm + EPS 40 mm + ZB '
150 mm)
PDL(z)-33 3-ZEM
545,4 3,71 -
Z3 Podlaha suterénu
Prirdzka na tepelné vazby
AU, =5,00 [%] = : : 13,02
PDL-11 3-2
Z3/Z2 Strop vnitni + EPS tl. 86,0 0,82 . -0.12 -8,35
25 mm
VYP-17 3-2
15,8 2,00 B -0,12 -3,73
Z3/Z2 Dvere vnitrni
STN-18 3-2
152,8 2,44 - -0,12 -44,14
Z3/Z2 Sténa vnitfni
PfirdZzka na tepelné vazby i i 281
AU, =5,00 [%] '
PDL-12 3-1
Z3/Z1 Strop vnitini + EPS tl. 3322 0,82 ; -0,23 -61,36
25 mm
STN-19 3-1
2171 2,44 B -0,23 -116,04
Z3/Z1 Sténa vnitrni
PDL-31 3-1
- 258,1 1,85 - -0,23 -107,56
Z3/Z1 Strop vnitrni
Prirdzka na tepelné vazby
AU,,=5,00 [%] i ¢ -14,25
Celkem 2 030,0 - - - 5,45
zadavky na pramérny Ci ut
R Y Referencni hodnota
Prevazujici navrhova Objem zdény primérného soudinitele
vnitrni teplota ;
Zéna 8 Vv, prostupu tepla zény
im,j
em,R,j
[°C] [m?] [W/(m*.K)]
zénal-Z1
Obytn& z6na 20,0 14068,31 0,50
zbna 2 - Z2
Kofnthiiace 16,0 2889,38 0,33

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priukazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.



verze 3.1.0

program ENERGETIKA
Primérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referencni hodnota .
Rudoys Upn (U, = He/A) Uumn (Usmg = (V- Upn g JV) Sttt
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,39 0,47 ANO

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s temef nulovou spotrebou
energie a u vétsl zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické ;
b.1.a) vytapéni

] Uéinnost s
i vyroby | Uginnost | CCRatEt
T otial Jmenovity | energie | distribuce energie
£ yp Energonositel P oy tepelny zdrojem | energie na
Hodnocena | zdroje energie GRoh tenla? i 7 na
budova/zéna na yeo 0 P / y"l P vytapeéni
SmAani H,gen H,dis
vytapéni co;ﬂ.gen Nu,em
(-) (-) [%] [kw] [%]1/ -] [%] [%]
Rfﬁ;ﬁ:gm X X X 80/- 85 80
CZT -
Z1 CZI.1 0ZE<=50% 100 355 -/- 95 88
CZT -
Z2 CZT 1 OZE<=50% 100 355 =f- 95 88
Pozndmka: ¥ symbol x znamend, Ze neni nastaven poZadavek na referencni hodnotu,
2y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
i energie energie "
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Po:al‘:]:‘:fk
budova / tepla zdroje tepla P
zéna Ny.en NEbO Nigenrq NEDO
COPy, ger COPy,
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
731,22 CZT1-CZT - - -

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovéno jen u vétdi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsl zméné dokontené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 3.1.0

b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Udinnost | Uéinnost
part Chladici sl =
dilci iea distribuce sdileni
- 5 e Jmenovity faktor ] .
Hodnocend |Typ zdroje | CNer9o | POtreby [T i dici | zdroje | Snerdie | energie
budova / nositel energie vykon chiadu na na
26ia na EER chlazeni chlazeni
chlazeni e Ne,ais Ne,em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni ” " % % ) ) =
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chiadici g
Hodnocena Typ systému chlazeni fakt?:; z‘:jroje referencniho Pozaldg-vek
budova / grmau zdroje chladu phsn
26na EERC'“H EERC,gan
[-1 [-] (ANO/NE)

(-)

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez véts{
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
. Mérny
lei(l?;tl Jmenovity | Jmenovity pFikon
Typ " ; 5 ; elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho Ii:)es'i-?:l T:P:‘::y Ch,l?(::f' g:::rf?: pFikon pratok systému
budova/ | systému y v nag systému | vétraciho | nuceného
z6na < o | vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFPahu
(- (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referencni
budova X X X X X X X 1750
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti diléi zdroje
) Typ Reiinias Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosi?el elektricky tepelny energie na vlhkosti
budova / vihéeni pfikon vykon Gpravu systému
zéna vlhkosti vihéeni
rlRthen
(=) (-) [kwW] [kw] [%] [%]
Referencni
hadova X X X X X 70

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovjl dle vyhl. 78/2013 Sb.




verze 3.1.0

program ENERGETIKA N
3 U¢innost
Pz:flgt‘ zdroje
) Typ —— Jmenovity | Jmenovity bty Jmenovity upravy
Hodnocena systému nosi?el elektricky | tepelny zner i: chladici vihkosti
budova / odvihéeni pfikon vykon 2 ? vykon systému
z6na e e odvihéeni
odvlhceni
nnH—.gen
(-) (-) [kw] [kW] [%] [kW] [%]
Referencni = - % % - % 65
budova
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
s Mérna Mérna
Pokryti Uzc‘l;:gp:t tepeina tepelna
diléi te lL ztrata ztrata
Systém potreby | Jmenovity Objem p':o zésobniku | rozvodi teplé
Hod ; | pfipravy | Energo- | energie | prikon - . . teplé vody vody
:usoo::r}a TVv nositel na pro ohfev zas%_l-\:!mku prtlzr?:u vztazena k vztazena k
2608 budové pFipravu TV vogl objemu délce
teplé y; zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg"";“" 4 litrech vody
Wigen QW,st Qw.ms
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]1/[-]1 | [kWh/(lden)] | [kWh/(mden)]
Rf:;ﬁ::“' x? X X x X 85/ - {g’gg;g} 0,1500
CZT -
TV1 TV,,1 0ZE<=50% 100 CZT-1[355] CZT-1[-/-] 0.0000 0.1500

Poznamka: * symbol x znameng, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
v pfipadé soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevyplnuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pFipravé teplé vody
- Uéinnost

2 dl:'fal'r;nt?tla referenéniho

pro ;Fiprg\ru zdroje tepla

pro pripravu Pozadavek

Hodnocena Typ systému k pFipravé teplé vod teplé vod .
budova / wEy il epﬂ::::' y teplé vody spinén
z6na nebo T
Copw,gen COPW =
[%] nebo [-] [%] nebo [-] (ANO/NE)

(+)

TV1 CZT1 - CZT

Poznamka: Hodnocenf spinéni poZzadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokonéené budovy v pripadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 3.1.0

b.6) osvétleni

Primérny mérny

: Pokryti dilci Celkovy prikon pro osvétieni
Hodnocend Typsgz\:;lovau potreby energie | elektricky prikon vztazeny k
budova / zéna Ny na osvétleni | osvétleni budovy osvétlenosti zény

pL.[x

(=) [%] [kw] [W/(m?Ix)]

Referencni

budova % X s 99
Zona 1l Z1 osvétleni 100 6,32 0,05
Zobna 2 Z2 osvétleni 100 0,46 0,05
Z6na 3 Z3 osvétleni 100 0,13 0,05

E !-I! 4 W !l l ll l

a) seznam uvazovanych zon a dilc¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
e e kombinované
Nucene vétrani EP, . vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Prt|prla).ra Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP. Spin EP, .
Bez S vody EP,, " . dl' "
u PAAVY u pravos budr:vu c:n i::o i
vihéeni | vihéeni budovit
71 X L] [ ] [ ] X X
22 X AN . ] X (] []
z3 L] [ ] [] [ ] L] X
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verze 3.1.0

program ENERGETIKA

b) dil¢i dodané energie

enopnq "poH - 10€ 02 - 10€ 07 GE'E
IUSIRASO
enopng ‘Joy - 10€ 02 - 10€ 02 e'e
KA eAOpPNq “POH 081 €6 688 Zh1 000 688 Zb1 6S'E2
idoeneidiid | o opng oy | 081 €6 TEp 19T 00°0 1€V 19T 59'97
nyonpzA eAOpnq ‘pPoH - - - - -
1ISoqY|A eaeadn eaopng ‘Joy . - - - =
eAOpNq *PoH - 00'0 000 000 00'0
uenaA
eAopng ‘joy : 00'0 00'0 00'0 000
eAopnq "poH 000 000 000 000 000
azeyy)
eAopng ‘Joy 000 000 00'0 00'0 000
enopnq ‘poH 882 LOZ €07 852 000 €02 857 €9'2h
Juadelip
eAopng ‘joy 68€ 85 086 bLb 00'0 086 vLb €v'8L
[X04/UMA] Proa/ym) [H01/UMA] [101/ymA] [ (101,)/ym]
w o3
© v .5
m [ o @ m
ovm N
= . © e 2>
] a o o + e
[ et um = — [= i <
] e} @ ;m (o] T G ot
© a e @ S o=
o " [w] o o o =
vm “ o o |l i m
3 3 g e D05
a = & = T 3a
=) £ o >
o c o
S =2
= = w
ke m m m w m
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program ENERGETIKA

verze 3.1.0

¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Vyuzitelnost Vwiobené | ‘catiowé | seobuovitsing Celkova | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobené :ne ie slon il rimbami primarni primarni
energie re P . P : energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EPcie | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPqy | podavka mimo
elektrina budovu
Budova

Fotovoltaické

panelyﬁEPw Dodavka mimo
elektrina budovy
Solarni Budova
termické
systémy QEP Dodavka mimo . ) ] _ -
b scsys LEPIO budovu
Budova

Jiné

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositel

Dil¢i
vypoctena Faktor Faktor . ; s
spotreba celkové neobnovitelné Cglkgva, Neobnovitelna
Energonositel energie / primarni primarni ‘;::':rarigl F;l.:'lrari':
Pomocna energie energie 9 9
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - 0ZE<=50% 401 091,48 11 1,0 441 200,63 401 091,48
elektricka energie 20 300,52 3:2 3.0 64 961,66 60 901,56
Celkem 421 392,00 X 506 162,29 461 993,04
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 656 711,19
[KWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 421 392,00 Spinéno 5o
(8) | Referencni budova ) 108,43 (ANG/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocené budova 69,58

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA B verze 3.1.0
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 760 953,29
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 461 993,04 Splnéno
cni r (ANO/NE) ANO

(12) | Referenéni budova (f.10 / m?) _ 125,65

[kWh/(m?rok)]
(13) [ Hodnocena budova (.11 / m?) 76,28
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 506 162,29
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-rf.11) [kWh/rok] 44 169,25

Vyuziti obnovitelnych zdrojd energie z "

(16) hlediska primarni energie (F.15 /.14 x 100) [%] 6,73

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
i g I
vyuzivajici tepla energii

energii z OZE
Technicka proveditelnost = - -
Ekonomicka proveditelnost - - -
Ekologicka proveditelnost - - -
Doporuceni k realizaci a zdtvodnéni
Datum zpracovani analyzy
Zpracovatel analyzy

povinnost vypracovat energeticky posudek NE

energeticky posudek je soucast analyzy NE

Energeticky posudek

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA verze 3.1.0
v s " 5 fbani
iz 5 narocnosti v
) ) ' PFed?okIa'dana'
Popis opatfeni ::::ﬁ;l:i::;iée El;:ir:: I:lealfaa):; neog;‘;;:taellné
odané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
vytapéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - -
Uprava vihkosti vzduchu - -
pfiprava teplé vody - - ’
osvétleni - 3
Obslut il buidpie
) . st
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni Tocknickd Obsluha a
Opatfeni komr:tg:ce systémy Sz;:;?:ﬁ Ostatni
budovy By budovy
Technickd vhodnost 2 T
Funk¢ni vhodnost " ’
Ekonomicka vhodnost -
Doporuceni k realizaci a zduvodnéni
Datum vypracovani doporucenych
opatreni
Zpracovatel analyzy
Energeticky posudek je soucasti analyzy
Energeticky posudek Datum vypracovéni energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA verze 3.1.0

Z» v w ’I I - I.III -I-ul

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni pozadavkl na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické néro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo prondjem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Jiny uéel zpracovani prukazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jméno a pfijmeni Ing. Jifi Tencar Ph.D.
Cislo opravnéni MPO MPO 860
Podpis energetického specialisty In—>

E ! vr 4 DI

Datum vypracovani prikazu 19.12.2014
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