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program ENERGETIKA verze 3.0.8

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zakona €. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov

Ulice, &islo: Poznanska 434 - 436, k.u.

730556, p.c. 827/42, 827/43, ...
PSC, misto: 181 00, Praha 8
Typ budovy: Bytovy dum
Plocha obalky budovy: 5665.41 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.26 m?m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 7464.07 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfed)

Mérné hodnoty KWh/(m?-rok)

Mimoradné
usporna
Velmi
usporna
7 P -)"m

Velmi
nehospodarna
Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

619.9 665.6
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro Stanovena

Vnéjsi stény:

Okna a dvere:

Stiechu:

Podlahu: 3

Vytapéni: E‘,L
(=]

Chlazeni/klimatizaci:
Vétrani:

Pfipravu teplé vody:
Osvétleni:

Jiné:

Popis opatieni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou narocnosl je znazornéno Sipkou

Hodnoty pro celou budovu MwWh/rok ]

WCIT- OZE=<=50%: 537
Melsitricka energle: 229

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Vytépéni |  Chlazeni

- 5]
i Uprava vihkosti *

Osvétleni

= -

Vétrani Tepla voda

EEEE PP E T PR P

@
o
)

Diléi dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?-rok)

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

454.0

Zpracovatel: Ing. Jifi Tencar Ph.D,
Kontakt: Lublanska 1002/9, 120 00, Praha 2

+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz

Osvéd&eni &: MPO 860 _

Vyhotoveno dne: 412-?-014 :
Podpis: i‘“"—""'?
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program ENERGETIKA verze 3.0.8
PROTOKOL PROKAZU
D Nova budova : Budova uzivana organem vefejné moci
@ Prodej budovy nebo jeji ¢asti X Pronajem budovy nebo jejf ¢sti
’:E Vétsi zména dokoncené budovy
D Jiny Géel zpracovanf:
Zékladni inf hod S bnidovi
Identifikacni udaje budovy
peg 2 budovy (misto, ulice, popisné cislo, | prana g, poznaitsks 434 - 436, 181 00
Katastralni Gzemi: 730556
Parcelni €islo: 827/42, 827/43, 827/44
Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpoklddané datum uvedeni do 1976
provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Spolecenstvi Poznanska 434, 435, 436
) Poznarskd 434/35
e 181 00 Praha 8
IC: 1711156
Tel./e-mail: Tomas Majer
: . +420 773 454 153 / bdpoznanska@gmail.com
Typ budovy
. 2 Budova pro ubytovani a
D Rodinny dim ]X Bytovy dim D cesvivini
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
|:| Budova pro sport E’ Budova pro obchodni uéely D Budova pro kulturu
|:| Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem €asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéj&imi [m?] 21 840,3
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A (m] 5 665.4
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniujicich objem budovy V) '
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m#/m?] 0,26
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 7 464,1
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

[ ] Hnédé unii

D Cerné uhlf

|: Topny olej

D Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, drevni stépka

[ ] Drevéné peletky

D Zemni plyn

X Elektfina

Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [X| do50% véetné, [ | nad 50% do80%, [ | nad 80%

’: Energie okolniho prostredi (napf. slunecni energie)

ucel: D na vytapén, I:] pro pfipravu teplé vody, :] na vyrobu elektrické energie

|| Jin paliva nebo jiny typ zésobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

| ] Elekttina

D Teplo

X Zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

I E ! I ' I I I l I I I l l I - I ’ [ l I l
A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Konstrukce obalky
budovy
(ZONA Z1)

Plocha

A

Soucinitel prostupu tepla

Vypoétena
hodnota
Y,

Referencni
hodnota

UN.rq.i

Spinéno

Cinitel
teplotni
redukce
b,

]

Mérna ztrata
prostupem
tepla
H,,

[m?]

[W/(m2.K)]

[W/(m*.K)]

(ANO/NE)

[-]

[WI/K]

VYP-1 1-EXT
Z1 Okna plastovéa S

583,2

1,40

1,00

816,48

VYP-2 1-EXT

Z1 Okna plastové |

595,6

1,40

1,00

833,81

VYP-3 1-EXT
Z1 Okna pdvodni |

148,9

1,70

1,00

253,13

STN-9 1-EXT

Z1 Obvodova sténa ZB
panel (ZB 60 mm + EPS 50

mm + ZB 100 mm) + EPS tl.

60 mm

1010,1

0,30

1,00

303,04

STN-10

Z1 Obvodové sténa ZB
panel (ZB 60 mm + EPS 50

1-EXT

mm + ZB 150 mm) + EPS tl,

60 mm

190,1

0,29

1,00

55,12

STN-11 1-EXT

Z1 Obvodové sténa ZB
panel (ZB 60 mm + EPS 50

mm + ZB 100 mm) + MV tl.

60 mm

825,7

0,30

1,00

247,71

STN-12 1-EXT

Z1 Obvodova sténa Z8B
panel (ZB 60 mm + EPS 50

mm + ZB 150 mm) + MV tl.

60 mm

153,5

0,29

1,00

45,10

STN-13 1-EXT

Z1 Meziokenni viozky +
EPS tl. 70 mm

1411

0,32

1,00

45,16

STN-14 1-EXT

Z1 Meziokenni vlozky + MV
tl. 70 mm

121,0

0,32

1,00

38,71

PDL-19 1-EXT

Z1 Podlaha nad venkovnim
prostorem

34,6

0,36

1,00

12,44
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

STR-21 1-EXT

598,9 0,39 - - 1,00 233,56
Z1 Strecha
Prirazka na tepelné vazby ) ; = i
AU,,,=5,00 [%] 144,21
STN-23 1-S
Z1 Sténa mezi budovami 70,1 2,18 . i 0,00 0,00
ZB tl. 250 mm
Pfirazka na tepelné vazby v - ] : . 0.00
AU,.,=5,00 [%] '
VYP-8 1-2

156,0 2,00 - - 0,12 37.82
Z1/Z2 Dvere vnitrni
STN-24 1-2
Z1/Z2 Vnitini sténa ZB tl. | 3 138,53 2,38 : : 012 905,42
190 mm
STR-25 1-2

906,9 2,49 - - 0,12 273,72
Z1/Z2 Strop vnitrni
Prirazka na tepelné vazby :
AU,,=5,00 [%] ; ' ' ' 6083
Celkem 8 676,2 B - - - 4 306,28

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovéano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vetsi zméné dokoncené budovy v piipadé pozadavku na energetickou naroénost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA verze 3.0.8
Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrita
Konstrukce obalky | P1o€ha | yyooctena | Referenéni tegioktnl protstulpem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno re ; o ';p n
(ZONA 22) U, Yoo i T
[m?] [W/(m*.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-4 2-EXT
57,0 1,40 - 1,00 79,76
Z2 Okna plastova S
VYP-5 2-EXT
32,4 1,40 B 1,00 45,36
Z2 Okna plastova |
VYP-7 2-EXT
10,4 1,50 1,00 15,65
Z2 Vstupni dvere S
STN-15 2-EXT
Z2 Obvodové sténa Z8B 198,3 0,63 1,00 124,94
panel (ZB 60 mm + EPS
50 mm + ZB 100 mm)
STN-16 2-EXT
Z2 Obvodova sténa ZB 35,6 0,61 1,00 21,74
panel (ZB 60 mm + EPS
50 mm + ZB 150 mm)
STR-22 2-EXT
116,4 0,39 1,00 45,41
Z2 Strecha
PriraZka na tepelné
vazby - - 16,64
AU,,=5,00 [%]
STR-26 2-3
566,6 2,49 - 0,31 430,79
Z3/Z2 Strop vnitfni
Pfirazka na tepelné
vazby - 21,54
AU,..=5,00 [%]
VYP-8 2-1
156,0 2,00 0,12 -37,82
Z1/Z2 Dvere vnitni
STN-24 2-1
Z1/22 Vnitini sténa 28 tl, | 3 138.5 2,38 -0.12 -905,42
190 mm
STR-25 2-1
906,9 2,49 -0,12 -273,72
Z1/Z2 Strop vnitni
Pfirazka na tepelné
vazby - - - -60,85
AU,..=5,00 [%]
Celkem 5218,3 - B - -475,98

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé poZzadavku na energetickou naroénost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA verze 3.0.8

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konst;tléc:; obalky Plocha Vypoétens | Referenéni teploktnl' prostupem
(NEVYTAPENY I‘;ROSTOR A, hodnota hodnota | Spinéno red; s t;pl"’
Z3) Y Unrai i i

[m?] [W/(m*.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
PfirdZka na tepelné vazby 3 5 = it
AU, =- [%]
STN(z)-17 3-ZEM
Z3 Obvodové sténa 28t | 3414 311
PDL(z)-20 3-ZEM 0,15

680,1 2,48 - -
Z3 Podlaha suterénu
Pfirdzka na tepelné vazby
AU, =- %] 2 - . . 24,61
STR-26 3-2

566,6 2,49 - - -0,31 -430,79
Z3/22 Strop vnitini
Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,,=5,00 [%] ; ; ‘ : ' aas
STR-27 3-4

1135 2,49 - - -0,31 -86,26
Z4/(Z3 Strop vnitini
Pfirazka na tepelné vazby . ) ) : 431
AU,,=5,00 [%] = ;
Celkem 1901,6 - - - - -26,01

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6



program ENERGETIKA LIS verze 3.0.8
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yyooétena | Referenéni teglo':nl protstulpem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno e ll:: oe t;p .
(ZONA Z4) v, S i T
[m?] [W/(m*.K)] [W/(m*’.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-6 4-EXT
41,8 1,50 - 1,00 62,64
Z4 Vstupni portél |
STN-18 4-EXT
Z4 Obvodova sténa ZB 18,6 0,63 : 1,00 11,74
panel (ZB 60 mm + EPS
50 mm + ZB 100 mm)
PfirdZka na tepelné
vazby - - 372
AU,=5,00 [%]
STR-27 4-3
113,5 2,49 - 0,31 86,26
Z4/Z3 Strop vnitrni
Prirdzka na tepelné
vazby - - 4,31
AU,,.=5,00 [%]
Celkem 173,9 - - - - 168,67

Poznamka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nes
vetsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

R O ; Referencni hodnota
RESVREH A vyt Objem zény priimérného soutinitele
vnitrni teplota :
Zona 0. - i prostupu tepla zény
£ em,R,j
[°C] [m?] [W/(m*.K)]

zénal-Z1
Obytna zéna 20,0 14259,10 0,51
zéna 2 - 72
Komunikace,
spole¢né 16,0 7172,71 -0,08
prostory
zbna 4 - Z4
Ostatni 16,0 408,46 1,08
prostory

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7
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Prumérny soucinitel prostupu tepla budovy

Budova

Vypoctena hodnota
UEI!'I (UEIH = HT"A)

Referencni hodnota

Ing

Uums (Upp = E(V,U, 0 V) A
[W/(m*K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,31 0,32 ANO

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotfebou

energie a u vétsf zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

b.1.a) vytapéni
: Uéinnost g
Pokryti : - Ucinnost
iy ] | ey | leenest | satiend
s menovity | energie istribuce :
Hodnocena z;lrryoi}e Energonositel zﬁir;hg tepeliny zdrojem | energie na en:‘gle
budova/zéna na vykon tepla” wytiphni vytapéni
vytépénl' nH,gen / qﬂ,uis nH,am
H.gen
(-) (-) [%] [kw] [%]1/[-] [%] [%]
“f:;ﬁ:;“‘ XV X x x 80 / - 85 80
CZT -
Z1 CZT1 0ZE<=50% 100 472 -/- 95 88
CZT-
z2 CZT 1 0ZE<=50% 100 472 -/ - 95 88
CZT -
Z4 CZT:d 0ZE<=50% 100 472 -/- as 88
Poznamka: * symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referenénf hodnotu,
“' v pfipadé soustavy zasobovéni tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na tcinnost technického systému k vytapéni
y P
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
. energie energie "
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Poszalcri‘aé\;ek
budova / tepla zdroje tepla P
zéna Nigen N€bO Nigen,rq NEDO
COPH.gen COPH,gDn
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z21.,22,7Z4. |C€ZT1-CZT - < o
Poznamka: Hodnocenf spinéni poZadavku je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vetsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energeticke narocnosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sh.
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b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uéinnost | Uéinnost
diléi | Chladici | yictribuce | sdilent
< Energo- potfeby Jmenovity faktor energie energie
Hodnocend | Typ zdroje 4 | "chladici | zdroje
nositel energie ; na na
budova / vykon chladu . h .
zéna ne EER chlazeni chlazeni
chlazeni o Ne,dis Neem
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni .
budova » y . 5 )
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici cfg’:tff'
Hodnocena Typ systému chlazeni s kz?‘:az:l:qe referenéniho Poszalc'l‘aé:ek
budova / EER zdroje chladu P
zéna G EERC.gan
(-) [-] [-] (ANO/NE)

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétéi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pripadé pinéni pozadavku na energetickou néroénost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
y Mérny
Pz:fl';.yit' Jmenovity | Jmenovity prikon
Typ 5 = G & elektricky | objemovy | ventildtoru
Hodnocena | vétraciho En'::esri!t;:I Te?:;';y Ch!ig':' 2?‘:;9?: pFikon pratok systému
budova/ | systému v vy nag systému | vétraciho | nuceného
zZona P vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,,,
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m°/h] [Ws/m?]
Referencni
budova X X X X ¥ X % 1750
b.4.) uprava vlhkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti diléi zdroje
) Typ S Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni pfikon vykon upravu systému
z6na vihkosti vihéeni
nRH+.gzn
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referenéni
buidova X X X X X 70

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




verze 3.0.8

program ENERGETIKA :
; Uéinnost
P‘;':lgt' zdroje
. Ty’p Energo- Jmeno_\nt)f Jmenov:gy potieby Jmenou'vnfy upravy
odnocena systému sisainel elektricky | tepelny it chladici vihkosti
budova / odvlhéeni prikon vykon W ?avu vykon systému
zona e odvlhéeni
odvlhéeni
rIRHA.gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kW] [%]
Referencni ¥ 3 = % = ~ 65
budova
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Uéi t Mérna Mérna
Pokryti S tepelna tepelna
diléi —_— ztrata ztrata
sttém potfeh;y Jmevr,\:vity’e Objem pf S :éslcébni I;u rozvodg teplé
Hodnocena pripravy Enelrgo- energie pri 0!1 zésobniku pi"l’pravu ep © VD’ y voay
bodoe | UL, | | e BT | el | sk | aiwb
. teplé vodyi zasobniku v | rozvod( teplé
vody cg"l;”" 2 litrech vody
b Quse Qu.ais
(-) (-) [%] [kwW] [litry] [%] / [-]1 | [kWh/(Iden)] | [KWh/(mden)]
Referencni 5 . 0,0070
Biacloni X ¥ X X X 85/ (0,0050) 0,1500
CZT -
™1 ™ol | ozE<=500 | 100 |CZT-1[472] CZT-1[-+]|  0.0000 0.1500

Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,
* v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje

b.5.b) pozadavky na tucinnost technického systému k pfipravé teplé vody
- Ucinnost

: dl::;";nt?tla referenéniho

o jﬁ rfvu zdroje tepla

pro peip pro pfipravu Pozadavek

Hodnocena Typ systému k pfipravé teplé vody teplé vody
budova / Mger teplé vody spinén
z&na nelho rlw.gon,rq
cop nebo
il Copw.qen
[%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)

(-)
V1 CzT1-Ccz1

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno jen u vétéi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vetsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetickeé narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA verze 3.0.8

b.6) osvétleni

Hodnocena soustavy energie na elektricky prikon vztazen)_! k,
budova / zéna savlitant osvétleni budovy osvétle::ftl zény
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni " % X 0,05
budova
Zéna 1l Z1 Osvétleni 100 6,40 0,05
Zéna 2 Z2 Osvétlenf 100 1,02 0,05
Zbna 3 Z3 Osvétleni 100 0,31 0,05
Zona 4 Z4 Osvétlenf 100 0,11 0,05

E I.I: - W II I ;I I

a) seznam uvazovanych zon a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
kombinované

Nucené vétrani EP, vyroby elektfiny a

Hodnocend | Vytédpéna | Chlazeni p"t'z;f;a Osvétleni tepla
A i Gl Bez S vody EP,, EP, i

Pro dodavku
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

s Faktor Faktor z 3 g
. Vyuzltelnqst Vyrobena | celkové | neobnovitelné Ce_lkc‘wa! Neohpoylte’lna
Typ vyroby vyrobené ; Atesiialf e e primarni primarni
: energie | primarni primarni : :
energie energie energie energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenerecni Budova
jednotka EP, Dodavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPer | pogavka mimo
elektrina budovu
Budova

Fotovoltaické

panelyv_EPW Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické
systémy QEP | Dodavka mimo .
mscsys teplo budovu
Budova

Jiné

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Diléi
vypoctena Faktor Faktor ; :
spotreba celkové neobnovitelné ;Er?:g::i Ne:??nc:;:-trﬁlna
Energonositel energie / primarni primarni . .
9 Pomocna energie energie e e
energie
[kwh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - OZE<=50% 597 009,36 1,1 1,0 656 710,30 597 009,36
elektricka energie 22 867,84 3,2 3,0 73 177,08 68 603,51
Celkem 619 877,20 X X 729 887,37 665 612,87
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 979 108,89
, [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 619 877,20 Spinéno o
(8) |Refereneni budova 131,18 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocend budova 83,05
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program ENERGETIKA verze 3.0.8
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 1120 468,67
[kWh/rok]
(11) [ Hodnocena budova 665 612,87 Spinéno
(ANO/NE) ANO

(12) | Referen¢nf budova (£.10 / m?) 150,11

[kWh/(m?rok)]
(13) [ Hodnocena budova (.11 / m?) 89,18
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 729 887,37
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 64 274,50
(16) Vyuziti obnovitelnych zdroju energie z (%] 8,81

hlediska primarni energie (.15 / f.14 x 100)

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
= g ; dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE
Ekologické proveditelnost ANO ANO ANO ANO

Analyza alternativnich zdrojd byla provedena, opatfeni
nedoporucujeme k realizaci.

4,12.2014

Doporuceni k realizaci a zdGvodnéni

Datum zpracovani analyzy

Zpracovatel analyzy Ing. Jifi Tencar Ph.D.

povinnost vypracovat energeticky posudek NE

energeticky posudek je soucést analyzy NE

Energeticky posudek

datum vypracovéni energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -
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w F - - - w -

v ’ r ti k/nlr w !al l

PFedPoklédané
Popis opatreni ;:s:ﬁgkeli:?;ii E:::lr’; :I:l?:n:: neog;‘:;?f:tae.lné
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
vytapéni -
chlazeni
vetrani
Uprava vlhkosti vzduchu
priprava teplé vody -
osvétleni
y 8 B
: . Te jake:
Posouzeni vhodnosti opatfeni
Stavebni Tochnické Obsluha a
Opatreni k;:::tlz : S sg::i T: s‘;:t’z‘:ﬂ Ostatni
budovy budovy
Technicka vhodnost
Funkéni vhodnost - -
Ekonomicka vhodnost
Doporuceni k realizaci a zd(vodnéni
Datugn vypracovani doporuéenych
opatreni
Zpracovatel analyzy
Energeticky posudek je soucasti analyzy
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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zlu W ll I ” l-lll .I.l

Novéa budova nebo budova s témér nulovou spotifebou energie

- Splriuje poZadavek podle § 6 odst. 1

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni pozadavk{ na energetickou néro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické néro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivand organem véfejné moci

- Tfida energetické néro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Jiny ucel zpracovani prukazu

- Tfida energetické ndrocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jméno a prijmeni Ing. Jifi Tencar Ph.D.
Cislo oprévnéni MPO MPO 860
Podpis energetického specialisty ‘_/ . S

D l s r Ul

Datum vypracovani prikazu 4,12.2014
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