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program ENERGETIKA verze 3.0.8

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zdkona €. 406/2000 Sh., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energeticke narocnosti budov

Ulice, ¢islo: Peslova 94/6, k.u. 731285,

p.&. 222/8
PSC, misto: 190 00, Praha 9
Typ budovy: Bytovy dum
Plocha obalky budovy: 6069.3 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.39 m?/m?
Celkova energeticky vztazna plocha: 5048.08 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) ' (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mé&rné hodnoty kwh/(m?-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

138 187

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 695.8

942.5

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. 1



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatieni pro

Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvere:
Strechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:
Jiné:

Chlazeni/klimatizaci:

Pripravu teplé vody:

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naro¢nost je znazornéno Sipkou
Doporuceni

BWCIT- OIE<=50%: 8725
Welektricka snergie: 123.3

Hodnoty pro celou budovu MWMwWh/rok |

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Vytapéni

Chlazeni

i Vatrani

L] T L ]
| Uprava vinkosti | Teplavoda ! Osvétieni

.......................................................................................................
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i t } t i
Hodnoty pro celou budovu 419.0 : . 80.1 : : 154.0 E 43.2
MWh/rok : ; : : ' S

Zpracovatel: Ing. Jifi Tencar Ph.D.
Kontakt: Lublanska 1002/9, 120 00, Praha 2

+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz

Osvédéeni &.: MPO 860

Vyhotoveno dne: 2]_-'-'311\._201'4

Podpis: /™~~~
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verze 3.0.8

g s 4 L]

ni pr

PRUKAZ

j Nova budova
g Prodej budovy nebo jejf ¢asti

|| vetsi zména dokonéené budovy

Jiny (el zpracovani:

| Budova uzivana organem vefejné moci

X Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Z;!I I,-[ I I II l w

Identifikacni ddaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢islo,
PSC):

Praha 9, Peslova 94/6, 190 00

provozu):

Katastralni Gzemi: 731285
Parcelni ¢islo: 222/8
Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpokladané datum uvedeni do 2005

Vlastnik nebo stavebnik:

Spoleéenstvi viastniku jednotek domu PesSlova 94/6

Peslova 94/6

Adresa: 190 00 Praha 9
IC: 27369340
T JUDr. Marie Pokorna

+420 723 073 529 / parikova.peslova@gmail.com

Typ budovy

[ ] Rodinny déim

X Bytovy dim

:[ Budova pro ubytovani a
stravovani

|:| Administrativni budova

j Budova pro zdravotnictvi

D Budova pro vzdélavani

[ ] Budova pro sport

D Budova pro obchodni Gcely

:] Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V

(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m?] 15 461,7

povrchy konstrukci obdlky budovy)

Celkova plocha obélky budovy A .

(soucet vngjsich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem budovy V) (m] pUeaS

Objemovy faktor tvaru budovy ANV [m?/m?] 0,39

Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 5048,1
Software pro stavebni fyziku fi‘rmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sb. q



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

| Hn&dé uhii

D Cerné uhli

D Topny olej

__| Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, dfevni stépka

|| Drevéné peletky

D Zemni plyn

E Elektrina

E Soustava zasobovani tepelnou energif (dalkové teplo):

podil OZE: [X| do 50% veetné, [ | nad 50% do80%, [ |

nad 80%

j Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie)

ucel: |:| na vytapéni, :i pro pripravu teplé vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jina paliva nebo jiny typ zasobovéani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektfina

j Teplo

X zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické ndroc¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA

_ verze3.0.8

a.1l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérné ztrita
Konstrukce obalky Plocha | yypoctend | Referenéni tesloktm prots;tulgem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | '® g ce Hp
(ZONA 21) U, Uyios i Ti

[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2>.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-2 1-EXT

125,2 1,80 - 1,00 225,43
Z1 Okna plastova S
VYP-3 1-EXT

343,5 1,80 - - 1,00 618,37
Z1 Okna plastova V
VYP-4 1-EXT

36,3 1,80 - - 1,00 65,29
Z1 Okna plastové |
VYP-5 1-EXT

349,1 1,80 - - 1,00 628,38
Z1 Okna plastova Z
STN-16 1-EXT
Z1 Obvodova sténa ZB tl. | 4956 0,30 1.00 148 67
240 mm + EPS tl. 100
mm
STN-17 1-EXT
Z1 Obvodova sténa 1827,6 0,26 . 1,00 475,18
Porotherm 24 P+D + EPS
tl. 100 mm
PDL-28 1-EXT
Z1 Podlaha nad 40.1 0.19 ) 1,00 7.62
venkovnim prostorem Z1
STR-30 1-EXT
Z1 Stfecha ustupujici 374,2 0,24 3 2 1,00 89,80
patro - terasy 9. NP
STR-31 1-EXT

445,2 0,23 - - 1,00 102,40
Z1 Strecha
Pfirazka na tepelné vazby
AUerr‘.=5*00 [CVQ] g - 118.06
STN-33 1-S
Z1sténa ZB tl. 240 mm - | 204.6 2,20 0,00 0,00
mezi budovami
Prirdzka na tepelné vazby . 0.00
AU,..=5,00 [%] - .
STN-36 1-3
Z1/Z3 Vnitini sténa 5.0 1,25 g - 0,67 4,21
Porotherm 14 P+D

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroc¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3



program ENERGETIKA _ verze 3.0.8

STN-37 1-3
Z1/Z3 Vnitini sténa ZB tl. 26,7 2,17 . . 0,67 38,99
250 mm
STR-51 1-3

190,5 0,66 - - 0,67 84,61
Z1/Z3 Strop vnitrni
STR-56 1-3
73/Z1 Strop vnitini + £PS | 223.0 0,26 - - 0,67 39,03
tl. 100 mm
Pfirazka na tepelné vazby g y i ) : 8.34
AU,,,=5,00 [%] '
STN-34 1-2
Z1/Z2 Vnitini sténa 2B tl, | 4669 2,17 - 3 012 122,81
250 mm
STN-35 1-2
Z1/Z2 Vnitini sténa 14781 1,05 - - 0,12 188,12
Porotherm 24 P+D
VYP-38 1-2

197,0 2,00 - - 0,12 47,76
Z1/Z2 Dvere vnitini
STR-50 1-2

42.8 0,66 - - 0,12 3,42
Z1/Z2 Strop vnitrni
Prirazka na tepelné vazby
AUem:Sfoo [%] E ; E 2 = 18.11
Celkem 6 871,4 - - - - 3 034,60

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yynoétena | Referenéni teslol::m protstl.llpem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | "¢ E e ?-Ip -
(ZONA 22) Y, Vi 1 J
[m?] [W/(m*.K)] | [W/(m%K)] | (ANO/NE) [-1 [WI/K]
VYP-6 2-EXT
40,5 1,80 - - 1,00 72,86
Z2 Okna plastova S
VYP-7 2-EXT
38,2 1,80 - - 1,00 68,69
Z2 Okna plastova Z
VYP-8 2-EXT
2,9 1,50 - - 1,00 4,29
Z2 Vstupni dvere S
STN-18 2-EXT
Z2 Obvodova sténa 90,9 0,26 5 . 1,00 23,63
Porotherm 24 P+D + EPS
tl. 100 mm
STN-19 2-EXT
Z2 Obvodova sténa 3,8 0,28 « : 1,00 1,08
Porotherm 24 P+D + XPS
tl. 100 mm
STR-32 2-EXT
60,2 0,23 - - 1,00 13,85
Z2 Strecha
Pfirdzka na tepelné vazby 3 7 i i ) 9.22
AU,,,=5,00 [%] '
STN-39 2-3
Z2/Z3 Vnitini sténa 66.1 1,25 g s 0,63 51,89
Porotherm 14 P+D
STN-40 2-3
Z2/Z3 Vnitini sténa ZB tl. 22,6 2,17 2 - 0,63 30,84
250 mm
STR-52 2-3
Ty 5,6 0,66 - - 0,63 231!
Z2/Z3 Strop vnitrni
VYP-53 2-3
331 2,00 - - 0,63 41,58
Z2/Z3 Dvere vnitrni
STR-57 2-3
Z3/Z2 Strop vnitini + EPS 144.4 0,26 E - 0,63 23,57
tl. 100 mm
Pfirazka na tepelné vazby i i ) .
AU, =5,00 [%] = A 51
STN-55 2-S
Z2 sténa ZB tl. 240 mm - 292,7 2,20 : . 0,00 0,00
mezi budovami
Prirdzka na tepelné vazby §
AU,,,=5,00 [%] ) ] . s 0,00
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

STN-34 2-1

Z1/Z2 Vnitini sténa 2B tl. | 4669 2,17 » - -0,12 -122,81
250 mm

STN-35 2-1
Z1/Z2 Vnitini sténa 14781 1,05 - . -0,12 -188,12
Porotherm 24 P+D

VYP-38 2-1
Z1/Z2 Dvefe vnitini
STR-50 2-1
Z1/Z2 Strop vnitni

197,0 2,00 - - -0,12 -47,76

42,8 0,66 - . -0,12 -3,42

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,,=5,00 [%]

STN-41 2-4

Z4/Z2 Vnitini sténa ZB tl. 37,6 2,17 ; . -0.17 -13,98
250 mm

STN-42 2-4

Z4/Z2 Vniteni sténa 61,6 1,05 - ; 0,17 -11,08
Porotherm 24 P+D

: . : ; . -18,11

Pfirdzka na tepelné vazby !
AU,,=5,00 [%] : . | . haia

STN-45 2-5

Z5/Z2 Vnitini sténa ZB tl. 10,3 2,17 : v -0,15 -3,29
250 mm

STN-46 2-5

Z5/Z2 VnitFni sténa 18,0 1,25 - : 0,15 -3,31
Porotherm 14 P+D

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,,=5,00 [%] ; - - . - -0,33

Celkem 3 113,1 - - - - -62,15

Poznémka: Hvod'r,\ocevni §plnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vetsi zmeneé dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou néroénost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA _ verze 3.0.8

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata

Konstrukce obalky budovy Plocha Vypoctena | Referencni teplotni | prostupem
(NEVYTAPENY PROSTOR A, hodnota hodnota | Spinéno | redukce tepla
z3) v, v b, My

i N,rg.j

[m?] [W/(m2K)] | [W/(m?’.K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]

VYP-9 3-EXT
7.3 1,50 - - 1,00 10,92
Z3 Vstupni dvere Z

VYP-10 3-EXT
7,8 1,50 - = 1,00 11,70
Z3 Garazova vrata S

VYP-11 3-EXT
8,6 1,50 E - 1,00 12,87
Z3 Garazova vrata Z

STN-20 3-EXT

73 Obvodova sténa ZB tl. 300 | 141.8 0,29 - - 1,00 41,12
mm + EPS tl. 100 mm

STN-21 3-EXT

Z3 Obvodova sténa ZB tl. 300 | 448 0,33 - - 1,00 14,77
mm + XPS tl. 100 mm

STN-23 3-EXT

Z3 Obvodova sténa 56,2 0,26 - 2 1,00 14,62
Porotherm 24 P+D + EPS tl.
100 mm

STN-24 3-EXT

Z3 Obvodova sténa 13,6 0,28 - - 1,00 3,81
Porotherm 24 P+D + XPS tl. '
100 mm

PfirdZzka na tepelné vazby
AU, =5,00 [%] ' ’ : g ; i

STN(z)-22 3-ZEM

Z3 Obvodovéa sténa ZB t1. 300 | 773.2 3,09 g -
mm k zeminé

566,97

PDL(z)-29 3-ZEM 0,15
930,9 1,53 - .
Z3 Podlaha suterénu

Pfirazka na tepelné vazby
AU, =5,00 [%] ' ' ' ; S0

STN-36 3-1

Z1/Z3 Vnitini sténa 3.0 1,25 - - -0,67 4,21
Porotherm 14 P+D

STN-37 3-1

Z1/Z3 Vnitfni sténa ZB tl. 250 | 267 2,17 - . -0,67 -38,99
mm

STR-51 3-1
Z1/Z3 Strop vnitrni

190,5 0,66 - - -0,67 -84,61

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7
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STR-56 3-1

Z3/Z1 Strop vnitrni + EPS tl.
100 mm

223,0

0,26

-0,67

-39,03

Prirdzka na tepelné vazby
AU,,=5,00 [%]

-8,34

STN-39 3-2

Z2/Z3 Vnitrni sténa
Porotherm 14 P+D

66,1

1,25

-0,63

-51,89

STN-40 3-2

Z2/Z3 Vnitfni sténa ZB tl. 250
mm

22,6

2,17

-0,63

-30,84

STR-52 3-2
Z2/Z3 Strop vnitrni

5,6

0,66

-0,63

-2,31

VYP-53 3-2
Z2/Z3 Dvere vnitini

33,1

2,00

-0,63

-41,58

STR-57 3-2

Z3/Z2 Strop vnitrni + EPS tl.
100 mm

144,4

0,26

-0,63

-23,57

Pfirazka na tepelné vazby
AU, =5,00 [%]

-7,51

STN-43 3-4

Z4/Z3 Vnitrni sténa
Porotherm 24 P+D

24,8

1,05

-0,69

-18,04

VYP-44 3-4
Z4/Z3 Dvere vnitini

1,6

2,00

-0,69

-2,19

STR-58 3-4

Z3/Z4 Strop vnitini + EPS tl,
100 mm

211,2

0,26

-0,69

-38,00

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,..=5,00 [%]

-2,91

STN-47 3-5

Z5/Z3 Vnitfni sténa ZB tl. 250
mm

22,6

2,17

-0,68

-33,44

STN-48 3-5

Z5/Z3 Vnitini sténa
Porotherm 24 P+D

46,1

1,05

-0,68

-33,07

VYP-49 3-5
Z5/Z3 Dvere vnitrni

1,6

2,00

-0,68

-2,16

STR-59 3-5

Z3(Z5 Strop vnitfni + EPS tl.
100 mm

126,8

0,26

-0,68

22,51

Pfirazka na tepelné vazby
AU,.=5,00 [%]

-4,56

Celkem

3135,8

220,86

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8



program ENERGETIKA verze 3.0.8
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérné ztréta
Konstrukce obalky Plocha Vypoétend | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z4) U, b b, H;,
[m?] [W/(m2.K)] [W/(m?.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-12 4-EXT
314 1,80 E - 1,00 56,43
Z4 Okna plastova Z
STN-25 4-EXT
Z4 Obvodova sténa 38,4 0,26 = 1,00 9,98
Porotherm 24 P+D +
EPS tl. 100 mm
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - 3,32
AU,,,=5,00 [%]
STN-43 4-3
Z4/Z3 Vnitini sténa 24,8 1,05 2 - 0,69 18,04
Porotherm 24 P+D
VYP-44 4-3
4 - 1,6 2,00 - - 0,69 2,19
Z4/Z3 Dvere vnitrni
STR-58 4-3
Z3/Z4 Strop vnitfni + 211,2 0,26 - - 0,69 38,00
EPS tl. 100 mm
Prirdzka na tepelné
vazby - - - 2,91
AU,,=5,00 [%]
STN-41 4-2
Z4/Z2 Vnitini sténa 2B tl. | 37,6 2,17 - - 0,17 13,98
250 mm
STN-42 4-2
Z4/Z2 Vnitini sténa 616 1,05 0,17 11,08
Porotherm 24 P+D
Pfirazka na tepelné
VaZby [ " 1,25
AU,,=5,00 [%]
Celkem 406,6 - - - - 157,18

Poznamka: H9dpocepi§plnéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncéené budovy a pfi jiné, nez
vetsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naroé¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | \ynoctens | Referenéni teglo:m prots:u];;em
budovy A hodnota hodnota Spinéno | ™ ; e Hp
(ZONA Z5) U, Unras | Ti

[m?] [W/(m?.K)] | [W/(m?K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-13 5-EXT

7.2 2,10 - 1,00 15,12
25 Okna hlinikova S
VYP-14 5-EXT

11,4 1,80 E E 1,00 20,52
Z5 Okna plastova Z
VYP-15 5-EXT

3.1 1.50 - - 1,00 4,62
Z5 Vstupni dvere S
STN-26 5-EXT
Z5 Obvodova sténa 44,0 0,26 " . 1,00 11,43
Porotherm 24 P+D + EPS
tl. 100 mm
STN-27 5-EXT
Z5 Obvodova sténa 4,5 0,28 s . 1,00 195
Porotherm 24 P+D + XPS
tl. 100 mm
VYP-54 5-EXT

i 2,10 - 1,00 1HT
Z5 Okna hlinikova Z
Pfirdzka na tepelné vazby y ; _ 340
AU,,.=5,00 [%] '
STN-47 5-3
Z5/Z3 Vnitfni sténa ZB tl. | 226 2,17 . 0,68 33,44
250 mm
STN-48 5-3
Z5/Z3 Vnitini sténa 46,1 1,05 - 0,68 33,07
Porotherm 24 P+D
VYP-49 5-3

1,6 2,00 - - 0,68 2,16
Z5/Z3 Dvere vnitrni
STR-59 5-3
Z3/Z5 Strop vnitini + EPS | 126.8 0,26 - - 0,68 22,51
tl. 100 mm
Pfirdzka na tepelné vazby 3 F ) 45K
AU,..=5,00 [%] ” ” ’
STN-45 5-2
Z5/Z2 Vnitni sténa 28 tl, | 10.3 2,17 - 0,15 3,29
250 mm
STN-46 5-2
Z5/Z2 Vnitini sténa 18,0 1,25 - 0,15 3,31
Porotherm 14 P+D
Prirazka na tepelné vazby : y
AU, =5,00 [%] - 0,33

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10



program ENERGETIKA = 5. verze 3.0.8
Celkem 302,7 - - - - 174,13
Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

vetsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici ndvrhova
vnitini teplota

Objem zény

Referenéni hodnota
prumérného souéinitele

Zéna 8., Vv, prostupu tepla zony
em,R,j
[°C] [m?®] [W/(m?.K)]
z6na1-Z71 20,0 10329,06 0,46
Obytna zéna
z6na 2-272
Komunikace a 16,0 3966,27 -0,05
spolecné
prostory
zZona 4 - Z4
Ol 22,0 728,76 0,50
zbna 5 - 275
Cukrima 21,0 437,56 0,50
Primérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota
Rlidova U (U, = H/A) Uan (Upn = E(V, U, JV) A
[W/(m*K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,32 0,33 ANO

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotiebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy die vyhl. 78/2013 Sh.

21



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

B]I I-l; !tm

b.1.a) vytapéni

; Uéinnost o
lefp:,t' vyroby | Uéinnost U:;?Igz?t
- tli"cb Jmenovity | energie | distribuce energie
Hodnocens zdr:'je Energonositel :?\er‘;i: tepelny zdrojem | energie na i
5 2 -
budova/zéna na VExan tnepla / vy;a:l:em vytapéni
vytapéni thiren b i~
yt p COPH_““ nH,
(-) (-) [%] [kw] [%] / [-] [%] [%]
oo rsicoiallll I X X X 80 /- 85 80
21 % |- s 100 568 -1- 85 88
Z2 CZT) Czi : 100 568 -/ - 85 88
0ZE<=50%
24 czT1 TRL e 100 568 = 85 88
O0ZE<=50%
z5 Gl | e s 100 568 85 88
Poznamka: " symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
¥ v pfipadé soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
i energie energie .
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Po: aI:aé:ek
budova / tepla zdroje tepla P
Zona nH.gen HEbo rIH,gen.rq nEbo
COPH.gun H.gen
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1,22,74,;
= CZT1-CzZT - - :

Poznadmka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jing, nez
vetsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti .. | Uéinnost | Ué¢innost
Chladici S i
dilci rait distribuce sdileni
) 2 e Jmenovity faktor : :
Hodnocena | Typ zdroje Enel:go potrel?y chladici zdroje . pni o
bud nositel energie 5 na na
udova / vykon chladu hi 2 hi :
26na na EER, chlazeni chlazeni
Chlazenl e rlc.dls nc.em
(-) () [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni ¥ »
budova i < ) i
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program ENERGETIKA ] verze 3.0.8

b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni

Chladici Cf';':t‘:;:'
Hodnocena Typ systému chlazeni faktt; z;lro;e referenéniho Poszaltli‘aé\:‘ek
budova / ICEE: o zdroje chladu P
zbna Yo EER. .,
(-) [-] [-1 (ANO/NE)
Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi

zméné dokoncené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6
odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

, Mérny
P?ill'(lrc}lttl Jmenovity | Jmenovity pfikon
Typ ) k - S elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho IE::::?:I T:P:;:y c:!ig::' 2:::?: prikon prutok systému
budova / | systému y y nag systému | vétraciho | nuceného
zéna S vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFPahu
(=) (-) [kw] [kw] [%] [kW] [m?/h] [Ws/m?]
Referenéni
budova * X X X X X x 1750
VZT 1 - .
Z3 odvadnd elektrina 100 16,91 2620 23231
VZT1 - r
Z4 exchursid elektrina 100 16,91 2620 23231
VZT 1 - -
Z5 ool elektrina 100 16,91 2620 23 231
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
Ucinnost
Pokryti diléi zdroje
) Typ Ehsrno- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni pfikon vykon upravu systému
Zona vihkosti vihéeni
nﬁl‘h,gen
() (-) [kW] [kW] [%] [%]
Referenéni
budeva X X X X X 70
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verze 3.0.8

program ENERGETIKA E
: Uéinnost
Pg'i‘]';}lft' zdroje
) Typ Bttt Jmenovity | Jmenovity bl Jmenovity | dpravy
Hodnocena | systému nosigel elektricky | tepelny 2ner i: chladici | vlhkosti
budova / odvlhceni pfikon vykon B gavu vykon systému
z6na e b odvihéeni
odvlhcéeni
"ﬁH-.gen
(-) (=) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Rf:;z::m X X X X X X 65
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Gtinnast Mérna Mérna
Pokryti drute tepelna tepelna
diléi zte |ja ztrata ztrata
Systém potreby | Jmenovity Objem p?o zasobniku | rozvodu teplé
: | pfipravy | Energo- | energie pfikon ‘ : i teplé vody vody
H;g:::aer;a TVv nositel na pro ohrev zas?rl;mku pl:grla;u vztazena k vztazena k
séna budové pripravu TV voI:i objemu délce
teplé y / zasobniku v | rozvodi teplé
vody cg‘;“" 2 litrech vody
i Qw,sl Qw.dls
(-) (=) [%] [kwW] [litry] [%]/[-]1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Rf:;ﬁ:g"' x? X X X x 85/ - {g'gg;g, 0,1500
CZT -
V1 TV, 0ZE<=50% 100 CZT-1[568] 100.00 CZT-1[-/-] 0.0079 0.1500

Poznamka: " symbol x znamena, ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,

? v pipadé soustavy zésobovani tepelnou energif se nevypliiuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

— Ucinnost
Uc€innost i
zdroje tepla refergncnlho
; zdroje tepla
. pro pfipravu ro pripravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody | Pre Prip %
budova / ., teplé vody spinén
z6na nebo nw,gtn’n,orq
ne
COP,,... cop, ..
[%] nebo [-] (ANO/NE)

(-)

[%] nebo [-]

TV1

CZr1-CZT

podle § 6 odst. 2 pism. c).

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
Vveétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost budovy

14
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

b.6) osvétleni

Pokryti diléi Celkovy ;'?.Eﬂ nme::yo?v‘:s.rt?:ni
) Typ osvétlovaci potreby elektricky pfikon P vzraien . k
Hodnocena soustavy energie na osvétleni at| ty ;
budova / zéna osvétleni budovy osve e;os i zony
L.bx
(=) [%] [kw] [W/(m?®Ix)]
Rf:;zc;nl % X X 0,05 (0,10)
Zbénal Z1 Osvétleni 100 4,67 0,05
Zona 2 Z2 Osvétleni 100 0,48 0,05
Zona 3 Z3 Osvétleni 100 0,97 0,05
Zdna 4 Z4 QOsvétleni 100 8,85 0,10
Zéna 5 Z5 Osvétleni 100 2,26 0,10
rgeticka narocn né
a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové
Vyroba z OZE nebo
i A kombinované
Nucené vétrani EP, I vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni P':Errga Osvétleni tepla
budova/zona EP, EP, P EP, ;
Bez s |vodyEP, .
upravy | upravou bupdroovu ?niav -
vihéeni | vihéeni 2
budovu
2 B T Ol e
& X Eiiss B [ ] X
z3 [ ] HiES h=s [ ] X [] []
24 X L] | M | L [ ] X
z5 X L1 | [ [ ] X
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verze 3.0.8

program ENERGETIKA

€ energie

-

b) diléi dodan

eAOpNq "POH - SPZ €Y - SYZ €Y LS8
IUB[RASO :
eAopng Joy - ShZ £b - SPZ €b L5'8
; : £v'0¢€
Auon eA0pNq ‘pPoH SLL 86 266 €51 000 266 €ST
sldeyeneddiid | o \opng joy SLL 86 v8Y €11 000 8y €11 LEbE
:—_U—._ﬁN_? eAOpNQ 'POH - - - & -
13SO)Y|A eaeadn enopng ‘Joy : : § - -
eAOpNq "poH - 1L0 08 000 1.0 08 98'ST
e
eAopng ‘Joy - 8'T€0 9 28'S81 9'L12 9 €1
eAOPN( "POH 000 000 000 000 000
azeyyd :
eAopng ‘Joy 000 000 00'0 000 000
eAOpNq PoH 916 00€ 526 8TF 000 26 8T¥ 6628
luadejfp
eAopng ‘Joy 0Zb bLE 217 889 00'0 ZLZ 889 pE‘OET
[o1/um3] [0/ ] [joI/ym] [{o1/ymA] [(101,W)/ymA]
o =
2
a 5
@ ;" o8
n ~
3 - e 5 2%
o Q @ S+ R
e n .m 4
& 5 2 28 © Do
© (=] ~M o T o~
Q & S 5~ £
v e o a0 — B
° 5 £ s 9o
a. .m % Al - 2 a
8 o= w S
o = O
> O =X
> = m
: @) s %)

(1)

(2)

—
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program ENERGETIKA i verze 3.0.8

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

= Faktor Faktor : 3
Vyuzitelnost > ; : . | Celkova | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobené V:;:'l?geir;a ;:Ir:g::i "e‘::?;;'rt;’ne primarni primarni
energie snergle enarole energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EPc. | pogavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
Jednotka EPu; | pogayka mimo
elektfina budovu
Budova

Fotovoltaické

panely EP,, Dodavka mimo
elektrina

budovu
Solarni Budova
termicke
systémy QEP | Dodavka mimo ) _ -
PH,sc.5y5 t9p|0 bUdOVU
Budova
Jiné

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelii

Dilci
vypoctena Faktor Faktor . :
spotfeba celkové neobnovitelné Cglkgvé, Neobpoyte{lna
itel energie / primarni primarni g et
Energo t
el Pomocna energie energie e o
energie
[kWh/rok] [-1 [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - OZE<=50% 572 517,02 g 5 § 1,0 629 768,73 572 517,02
elektricka energie 123 316,16 3.2 3,0 394 611,72 369 948,49
Celkem 695 833,18 x X 1024 380,44 942 465,51
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 911 219,42
= [kWh/rok]
(7) | Hodnocend budova 695 833,18 Spinéno —
(8) | Referencni budova 180,51 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocené budova 137,84
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program ENERGETIKA B verze 3.0.8
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 1096 320,31
[kWh/rok]

(11) | Hodnocend budova 942 465,51 Spinéno o

o 7 (ANO/NE)
(12) | Referencni budova (F.10 / m?) 217,18

[kwh/(m?rok)]
(13) [ Hodnocend budova (.11 / m?) 186,70
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkové primarni energie [kWh/rok] 1 024 380,44
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f,11) [kWh/rok] 81914,93
VyuZiti obnovitelnych zdroji energie z 5

(16) | 1jediska primarni energie (7.15 / .14 x 100) [%] S

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
R ; dodavky vyroba zasobovani Tepeiné
Alternativni systémy energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE

Technické proveditelnost ANO ANOQ ANO ANO

Ekonomické proveditelnost NE NE NE NE

Ekologicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO

Doporuceni k realizaci a zdGvodnéni

Analyza alternativnich zdrojd byla provedena, uveden opattenf

nedoporucujeme k realizaci.

Datum zpracovani analyzy

21.11.2014

Zpracovatel analyzy

Ing. Jifi Tencar, Ph.D.

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je souéast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA verze 3.0.8
D teni technicl | icl hodné tfeni
’ ) ’ PFedPokiédané
Popis opatreni ::::ﬁglgi:f;ii E;ﬂfg ‘:Iealizr:'; neo:;z;;‘:ellné
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
T S S bl
vytapéni 2
chlazenf - 5 =
vétrani - - -
Uprava vihkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody : = E
osvétleni - - -
Obs| mit budowy:
) . te jaké:
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni Tochnické Obsluha a
Opatreni ko%r:tﬁ:ce sgstémy s';l::;;zﬁ Ostatni
budovy Hdovy budovy
Technicka vhodnost - - -
Funkéni vhodnost - - -
Ekonomicka vhodnost - - -
Doporuceni k realizaci a zdUvodnéni
Datum vypracovani doporu¢enych
opatreni
Zpracovatel analyzy
Energeticky posudek je soudasti analyzy
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

zl w W II I r IlIJI = Inl

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

- Splfuje poZzadavek podle § 6 odst. 1

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) -

- Splriuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) -

- PInéni poZadavk( na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana organem vérejné moci

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Jiny ucel zpracovani prikazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jméno a prijmeni Ing. Jifi Tencar Ph.D.

Cislo oprévnéni MPO MPO 860

Podpis energetického specialisty ; | ey ‘
t ovani prukaz

Datum vypracovani prikazu 21.11.2014
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