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program ENERGETIKA verze 3.0.8

PRflKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky é. 78/20 1aro sti budo

Ulice, &islo: Roudnicka 445/6, k.u.

730866, p.c. 532/6, 532/7, ...
PSC, misto: 182 00, Praha 8
Typ budovy: Bytovy diim
Plocha obalky budovy: 5173.58 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.38 m?/m?3
Celkova energeticky vztazna plocha: 4908.72 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

EEEEEEE

Mé&rné hodnoty kWh/(m2-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
tGsporna

84.6
- Velmi i
nehospodarna
Mimoradné
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 415.1 448.0
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Chlazeni/klimatizaci:

Vétrani:
Pfipravu teplé vody:

Osvétleni:

H

Opatieni pro i Stanovena =0
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Vnéjsi stény: ; g 2
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Strechu: ; 32
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Podlahu: : 358
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Jiné:

Hodnoty pro celou budovu [Mwh/rok]

WCIT- OZE«<=50%: 398.6
Welektricka energie: 165

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

: Obélka budovy Chlazeni i

Vétrani

Uprava vlhkost!

T
'
'
:

Tepla voda

-

Osvétleni

U Wim?K) 5

Y
L N

©

Dil¢i dodané energie Merne hodnoty Kth{m -rok)

T o

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

301.0 !

g - 97.8

Zpracovatel: Ing. Jifi Tencar Ph.D.
Kontakt: Lublanska 1002/9, 120 00, Praha 2
+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz

Osvédceni ¢.:

MPO 866

Vyhotoveno dnet 22,12, 2014 O

Podpis: BvES 4
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

PROTOKOL PRUKAZU
: Nova budova j Budova uZivana organem vefejné moci
X Prodej budovy nebo jeji Casti Z Prondjem budovy nebo jeji ¢asti
j Vétsi zména dokoncené budovy
—] Jiny Gcel zpracovant:
zéakladni inf hod & Biidové
Identifikaéni idaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Praha 8, Roudnicka 445/6, 182 00
Katastralni uzem: 730866
Parcelni ¢islo: 532/6, 532/7, 532/8, 532/9
Datum uvedeni budovy do provozu 1986
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Spolecenstvi Roudnické 443-446
Y Roudnicka 445/6
A 182 00 Praha 8
IC: 24191701
o Antonin Sysel
Telfe-malk +420 606 586 486 /
Typ budovy
D Rodinny dtim g Bytovy dim j Budova pro ubytovéni a
y - stravavani
:‘ Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi :‘ Budova pro vzdélavani
:I Budova pro sport |:| Budova pro obchodni Gcely :| Budova pro kulturu
:| Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Castf budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m] 137444
povrchy konstrukci obédlky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A (m?] 5173.6
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) ’
Objemovy faktor tvaru budovy ANV [m?m?] 0,38
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 4 908,7
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

|| Hnéde unii

:l Cerné uhli

D Topny olej

:| Propan-butan/LPG

:| Kusové dievo, dievni étépka

| Drevéné peletky

:l Zemni plyn

X Elektrina

g Soustava zdsobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [X] do50% véetné, | | nad 50% do80%, | | nad 80%

:I Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie)

ucel: D na vytapéeni, :] pro pfipravu teplé vody, :[ na vyrobu elektrické energie

"] Jin paliva nebo jiny typ zésobovén:

Druhy energie dodavané mimo budovu

D Elektfina

D Teplo

X zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA

verze 3.0.8

v nst
A) stavebni prvky a konstrukce
a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrita
Konstrukce obalky | Plocha | yynoétena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z1) U, Unray b, H,

[m?] [W/(m?.K)] | [W/(m®’.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT

435,8 1,40 - - 1,00 610,18
Z1 Okna Vv
VYP-2 1-EXT

467,5 1,40 - - 1,00 654,53
Z1 Okna Z
STN-6 1-EXT
Z1 Obvodové sténa ZB | 1069,5 0,41 = 1,00 438,51
panel (ZB 60 mm + EPS
80 mm + ZB 100 mm)
STN-7 1-EXT
Z1 Obvodova sténa ZB 724.9 0,40 . . 1,00 289,95
panel (ZB 60 mm + EPS
80 mm + ZB 150 mm)
STN-8 1-EXT

169,0 0,76 - 1,00 128,41
Z1 Meziokenni vlozky
STR-9 1-EXT

683,7 0,45 E 1,00 307,67
Z1 Stfecha
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - 121,46
AU,,=5,00 [%]
STR-24 1-3
Z3/Z1 Strop vnitini + 3351 0,82 - - 0,41 112,85
EPS tl. 25 mm
Pfirdzka na tepelné
vazby - . - 5,64
AU, =5,00 [%]
STN-13 1-2

283,5 2,44 - 0,12 83,84
Z2/Z1 Sténa vnitrni
VYP-14 1-2

69,3 2,00 - 012 16,81
Z1/Z2 Dvere vnitini
STR-49 1-2

339,6 250 - - 0,12 102,91
Z1/Z2 Strop vnitini
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 10,18
AU, =5,00 [%]
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Celkem

4 577,9

2 882,93

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétdi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou narocnost budovy podle §6

odst. 2 pism. ¢).
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Méing ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yyooétens | Referencni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) U, Upre b, Hy,

[m?] [W/(m?.K)] | [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]

VYP-3 2-EXT
. 48,0 1,30 - - 1,00 62,40

Z2 Vstupni dvere V
STR-10 2-EXT

134,4 0,45 - - 1,00 60,48
Z2 Strecha
VYP-15 2-EXT

48,0 1,40 - - 1,00 67,20
Z2 Vstupni dvere Z
VYP-16 2-EXT

161,3 1,40 - - 1,00 225,79
Z2 Okna V
STN-17 2-EXT
Z2 Obvodova sténa ZB 326,8 0,41 - - 1,00 133,99
panel (ZB 60 mm + EPS
80 mm + ZB 100 mm)
STN-18 2-EXT
Z2 Obvodova sténa ZB 61,9 0,41 . 3 1,00 2537
panel (ZB 60 mm + EPS
80 mm + ZB 150 mm)
VYP-25 2-EXT

13,4 1,40 - - 1,00 18,82
Z2 Okna Z
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 29,70
AU,,=5,00 [%]
STR-21 2-3
Z3/Z2 Strop vnitini + EPS | 92,0 093 8 g 033 28.18
tl. 25 mm
STR-43 2-3

402,2 2,50 . - 0,33 331,26
Z3/Z2 Strop vnitni
Prirézka na tepelné
vazby - - - - - 17,97
AU,,,=5,00 [%]
STN-13 2-1

283,5 2,44 - - -0,12 -83,84
Z2/Z1 Sténa vnitrni
VYP-14 2-1

69,3 2,00 - - -0,12 -16,81
Z1/Z2 Dvefe vnitfni
STR-49 2-1

339,6 2,50 - - -0,12 -102,91
Z1/Z2 Strop vnitfni
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - -10,18
AU, =5,00 [%]
Celkem 1980,4 - - - - 787,43
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program ENERGETIKA verze 3.0.8

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsf zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).
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Konstrukce obalky budovy
(NEVYTAPENY PROSTOR
Z3)

Plocha

Soucinitel prostupu tepla

Vypoctena
hodnota
UJ

Referencni
hodnota
U

Nora,j

Splnéno

Cinitel
teplotni
redukce
b

i

Mérna ztrata
prostupem
tepla
HT;j

[m?]

[W/(m*.K)]

[W/(m*.K)]

(ANO/NE)

[-]

[W/K]

VYP-4
Z3 Okna V

3-EXT

14,4

1,40

1,00

20,16

VYP-5
23 Okna Z

3-EXT

14,4

1,40

1,00

20,16

STN-19 3-EXT

Z3 Obvodova sténa ZB panel
(28 60 mm + EPS 80 mm +
ZB 100 mm)

1015

0,41

1,00

41,62

STN-20 3-EXT

Z3 Obvodova sténa ZB panel
{VZB 60 mm + EPS 80 mm +
ZB 150 mm)

39,8

0,41

1,00

16,31

Pfirdzka na tepelné vazby
AU_,=5,00 [%]

4,91

PDL(z)-22 3-ZEM

Z3 Podlaha suterénu

818.1

3,68

STN(z)-23 3-ZEM

Z3 Obvodové sténa ZB panel
(ZB 60 mm + EPS 80 mm +
ZB 100 mm) k zeminé

304,1

0,42

STN{(z)-24

Z3 Obvodova sténa ZB panel
(ZB 60 mm + EPS 80 mm +
ZB 150 mm) k zeminé

3-ZEM

92,8

0,40

Prirazka na tepelné vazby
AU,.=5,00 [%]

0,13

403,97

20,20

STR-21 3-2

Z3/Z2 Strop vnitini + EPS tl.
25 mm

92,0

0,93

-0,33

-28,18

STR-43
Z3/Z2 Strop vnitrni

3-2

402,2

2,50

-0,33

-331,26

Prirazka na tepelné vazby
AU,,,=5,00 [%]

-17,97

STR-24 3-1

Z3/Z1 Strop vnitfni + EPS tl.
25 mm

3351

0,82

-0,41

-112,85

Pfirdzka na tepelné vazby
AU, =5,00 [%]

-5,64

Celkem

'|2214,4

31,43
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program ENERGETIKA verze 3.0.8
w ] el - e t
Prevazujici navrhova . A F}ef?rerlicm hOd.':'o.ta
e Objem zény prumeérného soucinitele
vnitrni teplota Vv g
Zéna 8,0, i prostupu tepla zény
em,R,J
[°cl [m?] [W/(m?.K)]
zonal-Z1
Obytné zéna 20,0 10510,30 0,55
zéna2-22
Komunikace a
spoleéné 16,0 3234,11 0,71
prostory
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota .
BUdova uem {Uem = HTIA} Uem.R (Uam.k - z{vl'uem,ll.},N) splneno
[W/(m?K)] [W/(m?*K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,58 0,59 ANO

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovéano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmeény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systé

b.1.a) vytapéni

; Uéinnost -
lelfl?lft' vyroby | Uéinnost U: (:I?]:‘::t
g Jmenovity | energie | distribuce >
2 Typ Energonositel potfeby tepelny zdrojem | energie na snewe
Hodnocena | zdroje energie ~ tepla? P na
budova/zona na e :p a! vyi':]apenl vytapéni
Tel-1:11 H,gen H,dis
\\'ytapenl cosﬂ.gen rll-l,em
(<) (-) [%] [kw] [%]1/ [-] [%] [%]
Referencni 1
i X X X X 80 /- 85 80
71 : B S i 100 280 -/- 92 88
22 L | e 100 280 - 92 88

Pozndmka: * symbol x znamené, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
v pfipadé soustavy zésobovani tepelnou energii se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8



program ENERGETIKA

B verze 3.0.8
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
- energie energie PoFaisivek
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho solidn
bud’ova / tepla zdroje tepla P
zona Nyoen NEDO Ni.genrq NEDO
COP, ... COP, ..,
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1,72 CZT 1~ CZT B -

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokonfené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti . . | Uéinnost | Uéinnost
g 4 Chladici i pRRbe
; dtl'ch Jmenovity faidor dlstrlbl._lce sdllerp
Hodnocena | Typ zdroje o POtredY | chladici zdroje cnetme | ‘ohcEga
bud nositel energie s na na
udova / vykon chladu . .
26na na EER chlazeni chlazeni
chlazeni G Neai n
C,dis C,em
(-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni % X % i i
budova )
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chiadici Cladic]
: faktor 5
Hodnocena Typ systému chlazeni fakﬁ::::o;e referencniho Po:aI:aé:EK
budova / EER zdroje chladu P
zéna - EER ..
(-) [-] [-] (ANO/NE)

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmené dokoncené budovy v pfipadé plnénf pozadavku na energetickou naroé¢nost budovy podle § 6

odst, 2 pism. c).

b.3.) vétrani

; Mérny
P:I‘?I?Ittl Jmenovity | Jmenovity pFikon
, Typ . . L s elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho i':rig; T:P:;:y c:‘!ig':' 2:::’?: pfikon prutok systému
budova/ | systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
. na S G, izt
zona i vétrani vzduchu vétrani
vétrani
SFP,,.
(-) (=) [kw] [kw] [%] [kw] [m3/h] [Ws/m?]
Referencni
bisdoia X X X X X X X 1750

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




verze 3.0.8

program ENERGETIKA

b.4.) uprava vihkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti diléi zdroje
) Typ Energo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nositel elektricky tepelny energie na vlhkosti
buc[ova / vlhéeni pfikon vykon upravu systému
Zona vihkosti vihéeni
rIRH-t-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referenéni
bsdova X X X X X 70
Pokryti Uéinnost
. " | diéi .| ime
] yP Energo- jmenovm’; Jmenovity potfeby jmenoxfllfy upravy
Hodnocena systému nocitel elektricky | tepelny energie chladici vihkosti
budova / odvlhéeni prikon vykon | T vu | VYkon systému
m odvlri:c'eni odvihceni
nnHA.gnn
(-) (=) [kw] [kw] [%] [kwW] [%]
Referencni
sadovs X X X X X X 65
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
i Mérna Mérna
Pokryti Ucinnost tepelna tepelna
diléi zt:rc;jae ztrata ztrata
Systém potreby | Jmenovity Objem p':o zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocen4 | PFipravy | Energo- | energie | pfikon ’ . teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohfev zas?rl;m'ku pt:gr?:u vztazena k vztazena k
2506 budové pfipravu TV vcol:I objemu délce
teplé y! zasobniku v | rozvodd teplé
vody cg";”“ 3 litrech vody
Wapea: Qw.st Qw.dls
() (=) [%] [kw] [litry] [%] / [-] | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni i ) 0,0070
budova X X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
V1 v,,.1 Rl - 100 | CZT-11280 ]
2 0ZE<=50% -1[280] CZT-1[-/-] 0.0000 0.1500

Pozndmka: * symbol x znamena, ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
?' v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje

10
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b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pfipraveé teplé vody

» s Uéinnost
Ucinnost S
: referencniho
dej?,tema zdroje tepla
pro pripravu s S
Hod < ; s i : ; pro pripravu Pozadavek
;’u:::ae'}a Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody teplé vody spinén
nw.gen
nebo by
COP,, ... coP, ..
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
V1 CZT1-CZT 3 £

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6) osvétleni

Priimérny mérny
" ; Pokryti dilci Celkovy prikon pro osvétleni
Hedrocani Typszi\;::lovau potreby energie | elektricky prikon vztazeny k
budova / zéna o na osvétleni | osvétleni budovy osvétlenosti zény
pL.in
(=) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni
budova % - s 0,05
Zona l Z1 osvétleni 100 4,72 0,05
Zona 2 Z2 osvétleni 100 0,52 0,05
Z6na 3 Z3 osvétleni 100 0,37 0,05

E I-III w !I I .rl Iv

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo

Nucené vétrani EP, wf:;;',b;:‘:;t??néy .
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Prt::rlaeya Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP. d pEP EP, i
Bez S Lk Pro dodavku
L’lpravy‘ tpravou budovu mimo
vihéeni | vlhéeni buidovii
71 X (1 | OO | O X X
22 X B ... [] X 1 i L
23 L] (1 | O] [ [ ] X

11
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program ENERGETIKA

€ energie

-

b) diléi dodan

eAopnq *poH - bLp 9T . bib 9T 9¢'€
JUETAEY )
eaopng *jay - pLY 9T - pLb 9T 9¢'€
Ko eAOpNq 'POH 892 ¥9 6L L6 00'0 261 L6 26'61
91day eaead : ;
PI093 BARIAID | onopng oy 897 ¥9 280 01T 00'0 28V OTT 1522
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

T " Vyuiitainost Vyrobena | celkové | neobnovitelné Celkova Neuhnoytaing
yp vyroby vyrobené ensrols prasmy e, S primarni primarni
energie 9 P . P ’ energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-]1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EPce | pogsvka mimo
teplo budovu
Kogeneretni Budova
Jednotka EPcye | poggvka mimo
elektfina badowvu
Budova

Fotovoltaické

panelyv_EPW Dodavka mimo
elektrina ikl
50|érni Budova
termické
systémy QEP Dodéavka mimo ) ) .
pHscsys LEPIO budovu
Budova
Jiné Dodavka mimo

budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelu

Diléi
vypoctena Faktor Faktor ; : ;
spotfeba celkové neobnovitelné Cglk?val Neob‘noylte’lna
: energie / primarni primarni i g PEMRA
Energonositel i
g Pomocna energie energie onengie Oharpe
energie
[kwh/rok] [-] [-1 [kwh/rok] [kWh/rok]
CZT - 0ZE<=50% 398 589,09 1,1 1,0 438 448,00 398 589,09
elektricka energie 16 473,55 3.2 3,0 52 715,36 49 420,65
Celkem 415 062,64 X X 491 163,36 448 009,74
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 594 849,06
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 415 062,64 Spinéno o
(8) | Referencni budova 121,18 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 84,56
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program ENERGETIKA verze 3,0.8
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 685 633,71
[kWh/rok]
(11) [ Hodnocend budova 448 009,74 Spinéno
éni ; ANO/NE) AN

(12) | Referencni budova (F.10 / m?) 139,68 (

[KWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocena budova (f.11/ m?) 91,27
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 491 163,36
(15) [ Obnovitelnd priméarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 43 153,62

Vyuziti obnovitelnych zdrojd energie z 5

(16)| piediska primérni energie (.15 /.14 x 100) (%] 8,79

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
. . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
ASEAC Ukt energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE

Technicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO

Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE

Ekologicka proveditelnost NE ANO ANO ANO

Doporuceni k realizaci a zduvodnéni Analyzou bylo zjisténo, ze vyména zdroje by nebyla ekonomicka.

Datum zpracovani analyzy 22.12.2014

Zpracovatel analyzy Ing. Jifi Tencar Ph.D.

povinnost vypracovat energeticky posudek NE

energeticky posudek je soucast analyzy NE
Energeticky posudek

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetickeho posudku
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

D teni technicky a el kv vhod o

e -

ické narocnosti budovy

Predpokladana
s ; . | PFedpokldadana uspora
Popis opatreni Predpoklddana uspora celkové | neobnovitelné
dodana energie p : sl
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické X .
vytépéni -
chlazeni - -
vétrani 2
Uprava vihkosti vzduchu - -
pfiprava teplé vody - -
osvétlenf s s
3[ ! E # -] [ %
Posouzeni vhodnosti opatreni
S;?::yb:' Technické ozﬂ'ﬂaz a
Opatien! konstrukce 5:552? systému O
budovy y budovy

Technicka vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporuéeni k realizaci a zdavodnéni

Datum vypracovani doporucenych
opatfeni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA

verze 3.0.8

Zlv v ,I I # !-IJI -lu!

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

- Splriuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

- PInéni pozadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodancu energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji casti

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Jiny uéel zpracovani prukazu

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jméno a pfijmeni

Ing. Jifi Tencar Ph.D.

Cislo opravnéni MPO MPO 860

Podpis energetického specialisty —
D I v v - ’ o l

Datum vypracovani prikazu 22.12.2014
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