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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

FIDEKSOFT”

Ulice, &islo: TFeboradicka 1274/5, k.u.
730475, p.é. 809/2

PSC, misto: 182 00, Praha

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obélky budovy: 907.93

Objemovy faktor tvaru A/V: 0.37

Celkova energeticky vztazna plocha: 729.52
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb.. o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naroénosti budov
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ENERGETIKA o
verze 4.3.1 I IDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI PoﬂLDf)"DTNGf ?ﬁ:&;ﬁf .

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

Stanovena

e
M

Opatfenf pro

Vnéjsi stény:

Okna a dvefe:

Strechu:

Podlahu: B

Vytapéni: g-’
[a]

Chlazeni/klimatizaci:

YR WC2T- 0ZE<=50%: 1418
Vetrar"- Welektricka energie: 2.3
Pfipravu teplé vody:

Osvétleni:

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naro¢nost je znazornéno Sipkou

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

i Obalka budovy

Vétrani  Uprava vihkosti E Tepla voda

P

Vyt4pdni !  Chlazeni Osvétleni
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Diléi dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?-rok)

Tl‘g?

B

N e e e

Hodnoty pro celou budovu 125.0
MWh/rok

Zpracovatel: INg: Jifi Tencar Ph.D. Osvédgeni &.: MEO&%O R 8

Kontakt; Lublaiska 1002/9, 120 00, Praha 2 Vyhotoveno dn&.("?;?' 6. 2017‘?&':3 7
v

+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz mo 7T/ P
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dislo dokumentu: ‘yAla N\?O PEN17201
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

INIDEKSOFT

Identifikaéni ¢islo dokumentu:

Evidend¢ni Cislo z databaze ENEX:

!'!v ] ” e OI

PEN17201
94700.0

l:, Nova budova
& Prodej budovy nebo jeji ¢asti

Ij Vétsi zména dokonéené budovy

D Jiny el zpracovani:

|:| Budova uZivana organem verejné maci

IX Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC):

Praha, Treboradickd 1274/5, 182 00

(nebo predpoklddané datum uvedeni do provozu):

Katastraini Gzemi: 730475
Parcelnf ¢islo: 809/2
Datum uvedeni budovy do provozu 1973

Vlastnik nebo stavebnik:

SV} Tieboradicka 1274

Treboradicka 1274/5

Adresa 182 00 Praha
IC: 27414019

o Karel Kopp
Tel./e-mail: 604 340 915 /

Typ budovy
D Rodinny dé ;e Budova pro ubytovani a
odinny dim & Bytovy dim |:| stravovani

D Administrativni budova |:] Budova pro zdravotnictvi |:| Budova pro vzdélavani
|___| Budova pro sport |:| Budova pro obchodni Gcely |:| Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostrfedim vymezeny vnéjsimi [m?] 2 457,7
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A [m?] 907.9
{soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) '
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m?/m?] 0,37
Celkové energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 729,5

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naro¢nosti budovy dle vy_hl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

IIDEKSOFT”

verze 4.3.1
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
[:‘ Hnédé uhli D Cerné uhli
D Topny olej |:| Propan-butan/LPG
|:| Kusové dreva, drevnf stépka D Drevéné peletky
|___| Zemni plyn Elektfina

|X| Soustava zésobovéni tepelnou energii {(dalkové teplo):

0,
podil OZE: |E do 50% véetnd, l:] gg%w/) do [:l nad 80%

I:] Energie okolniho prostredi (napf. slunecnf energie)

. na pro plipravu teplé . .y ,
ucel: vytdpéni D vody, |:| na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina D Teplo IZI Z&dné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



ENERGETIKA .
berse 4.3.1 IIIDEKSOFT
nform 1 vCi t 1 technickvch tém

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

AU,,= 0,10 [W/{m*K)]

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mer,na
Plocha Vypoétena | Referenéni teplotni zt:ata
. prostupem
Konstrukce obalky budovy A, hodnota hodnota | Spinéno redukce tepla
(ZONA 21) b,
Ul UNJq.l ! HT,]
[m?] | [W/(m*.K)] | [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
214 1,50 - = 1,00 32,04
Z1_Okna_]_nova plast
VYP-2 1-EXT
19,7 2,35 - - 1,00 46,25
Z1_Okna_J_stara drevénd
VYP-3 1-EXT
35,0 2,35 - - 1,00 82,34
Z1 Okna_V stara drevéna
VYP-4 1-EXT
27,1 1,50 3 1,00 40,68
Z1 Okna_V_nova plast
VYP-5 1-EXT
5.8 2,35 - 1,00 13,54
Z1 Okno_S stara drevéna
VYP-6 1-EXT
6,7 1,50 - 1,00 10,08
Z1 _Okno_S_nova plast
VYP-7 1-EXT
5,0 1,70 - 1,00 8,57
Z1 Vstup kanceldr J_novy plast
STN-8 1-EXT
295,2 1,33 - 1,00 391,47
Z1 Obvodové sténa CDM 375
STN-9 1-EXT
17,5 0,53 - 1,00 9,28
Z1_Obvodov3 sténa 20+5 izol
PDL-10 1-EXT
2,8 1,03 - 1,00 2,86
Z1 _Podlaha nad exteriérem
STR-12 1-EXT
63,6 0,34 B 1,00 21,49
Z1_Stfecha plocha
STN-13 1-EXT
Z1-pGda_Obvodovy plast_k pGdé 20+5 23,3 0,51 ) ) 1,00 11,83
izolace
STR-15 1-EXT
72,2 0,84 - . 1,00 60,48
Z1-plda_Strop k pldé
Pfirazka na tepelné vazby i i 59,53

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




G )
ey CETIKA NIDEKSOFT

PDL(z)-11 1-ZEM
. 20,2 3,00 & - 9,06

Z1 Podlaha na zeminé 0,18
Prirdzka na tepelné vazby i ) ) ) 202
AU,,= 0,10 [W/(m?K)] '
STN-14 1-2

145,1 1,84 - - 0,12 32,37
Z1-72_Stény mezi byty a schodistém
PDL-16 1-2

134,8 0,58 " - 0,12 9,40
Z1-Z2 Podlaha nad suterénem
Prirazka na tepelné vazby ) i ) i ) 339
AU,,= 0,10 [W/{mK)] '
Celkem 895,5 - - - - 846,69

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsf zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou nro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obdlky Plocha | yygoctens | Referenéni teploktm prostulpem
budovy A hodnota hodnota Spingno | redukce tepla
(ZONA 22) v, Uy e, b; Hr,

[m?] [(W/(m.K)] | [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-17 2-EXT

16,5 2,35 - . 1,00 38,82
Z2 Okna_S_staré dfevénd
VYP-18 2-EXT

8,7 1,50 - - 1,00 13,05
Z2 Okna_V_nov4 plast
VYP-19 2-EXT

6.3 5,00 - - 1,00 31,50
Z2 Plechové dvete V
VYP-20 2-EXT
Z2_Vstup dvere 5,2 1,70 # . 1,00 8,86
dvilr_S_plast-nové
VYP-21 2-EXT
Z2 Hlavni vstup_plast- 3.4 1,70 " - 1,00 5,71
nové
STN-22 2-EXT
Z2_Obvodové sténa CDM 72,1 1,33 - - 1,00 95,60
375
PDL-24 2-EXT
Z2_Podlaha nad 1.6 2,20 . - 1,00 3,56
exteriérem
STR-26 2-EXT

3.5 2,66 g . 1,00 9,22
Z2_Strop pod lodzii
STR-27 2-EXT

8,0 0,34 “ - 1,00 2,71
Z2 Stfecha plocha

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6



program ENERGETIKA
verze 4.3.1

EIDEKSOFT

STN-28 2-EXT

Z2-plida_Obvodova sténa
plda

2,6

1,59

1,00 4,13

STR-29 2-EXT
Z2-plida_Strop k pGdé

7.8

0,84

1,00 6,57

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,,= 0,10 [W/(mK)]

- 13,57

STN(z)-23 2-ZEM

Z2_Obvodova sténa pod
zeminou

25,9

1,45

PDL(z)-25 2-ZEM

Z2_Podlaha na zeminé

130,7

3,00

Pfirdzka na tepelné vazby
AU, = 0,10 [W/(m?K)]

95,86
0,26

20,03

STN-14 2-1

Z1-Z2 Stény mezi byty a
schodistém

145,1

1,84

-0,12 -32,37

PDL-16 2-1

Z1-7Z2_Podlaha nad
suterénem

134,8

0,58

-0,12 -9,40

PfirdZka na tepelné vazby
AU,,= 0,10 [W/(m?K)]

- -3,39

Celkem

572,3

- 304,04

Poznédmka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovéano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, ne?
vétdi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Ptevazujici ndvrhova Referencni hodnota
Zune Objem zény pramérného souéinitele
vhitini teplota v t tepla 26
zéna ., | prostupu tepla zény
' Uem,R,j
[°C] [m®] [W/(m?.K)]

zéna 1 -
Z1 Vytapéné 20,0 1824,12 0,40
prostory
zéna 2 -
Z2 Spole¢né
prostory a 16,0 633,62 0,62
komunikace

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické néroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

INIDEKSOFT

verze 4.3.1
Primérny soudinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota v
BUdova Uem (Uem = HT/A) Uem,R (Uem,n = z(\Ij'uem,R,j)/\’) Splneno
[W/(m*K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,84 0,45 NE
Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovéno u nové budovy, budovy s témérF nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pripadé pInéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 adst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systém
b.1.a) vytapéni
, Uéinnost -
lelflgtl vyroby Uéinnost U::j?|:?1?t
Y Jmenovity | energie | distribuce .
Typ E itel potreby t Inv droi ie n energie
Hodnocend | zdroje nergonosite energie epelny z rojezr)n energie na na
budova/zéna na vykon tnepla/ vyir:'apem vytapéni
Inani H,gen H,dis
vytapeéni co"-;H.gen Nh.em
(-) (-) [%] [kw] [%]/1-] [%] [%]
Referenéni 1 i
budova X X X X 80/ 85 80
CZT -
Z1 CZT1 O0ZE<=50% 100 45 -/- 87 88
CZT -
72 CZT1 0ZE<=50% 100 45 -/- 87 88
Pozndmka: " symbol x znamenad, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,
v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje
b.1.b) pozadavky na tcinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Ué¢innost
vyroby vyroby
i energie energie s
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referenéniho Po:alc'i‘znek
bud,ova / tepla zdroje tepla P
zona r]H,gen nebo nH,gen,rq nebo
COPy, gen COPy, en
(-) [%] nebo [-]1 | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1,72 CZT 1 - Vyménikova stanice CZT - - -
Paoznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovéno jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pifpadé plnéni poZzadavku na energetickou néroénost budovy
podle § 6 odst. 2 pfsm. c¢).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA
verze 4.3.1

INDEKSOFT

b.2.a) chlazeni

Pokryti .. | U&innost | U&innost
diléi Jmenovity CfgI:t‘iI:I distribuce sdileni
Hodnocens |Typ zdroje | EM€r90- | POWeBY | T opjici | zdroje | oMerdle | energie
budova / nositel energie vykon chladu ha na
26na na EER chlazeni | chlazeni
chlazeni cooen Ne,ais Ne.em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referenéni X X x X B ; .
budova
b.2.b) pozadavky na ti¢innost technického systému k chlazeni
Chladici Chladici
Hodnocena Typ systému chlazeni fakt?‘: z:ro;e referenéniho Pozaldavvek
budova / chladu zdroje chladu spinen
Zolna EERc,gen EERc,gen
(-) [-] [-] (ANO/NE)
Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi

zméné dokoncené budovy v piipadé pInéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6
odst. 2 pism. ¢).

b.3.) vétrani

, Mérny
P(:illfl?lttl Jmenovity | Jmenovity prikon
) Typ i . . Y elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho i’:::g; Te!)'s‘l)ny c‘l"!ig':' E:te:_el;z pFikon pratok systému
bud,ova ! | systému vy y n ag systému | vétraciho | nuceného
Zzona vo < o | vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,,,
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m’]
Referenéni
budova X b 4 X X X X 1750
b.4.a) uprava vihkosti vzduchu - vihceni
U¢innost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Enerao- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vlhkosti
budlova / vihéeni pFikon vykon Upravu systému
z6na vihkosti vihéeni
nRH+,gen
() () [kw] [kw] [%] [%]
Referenéni
budova X X X X X 70
Z1 - . = -
22 . 5 .

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb,




IIDEKSOFT"

program ENERGETIKA
verze 4.3.1
b.4.b) dprava vlhkosti vzduchu - odvlhéeni
] Uéinnost
P:lll,(lgt' zdroje
Typ _ | Jmenovity | Jmenovity Y Jmenovity | Jdpravy
Hodnocend systému f:;g; elektricky | tepelny z::rfliz chladici vihkosti
budova / odvlhéeni pFikon vykon | T gavu vykon systému
zéna pravu odvlhéeni
odvlhceni
r|RH-.gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni = X X x = X 65
budova
Z1 - - -
Z2 - - - -
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
U&innost Mérna Mérna
Pokryti . tepelna tepelna
diléi zttlroljae ztrata ztrata
sttém potn”'el?y jmevr,lovity Objem p'r)o zéso,bm'ku rozvod{ teplé
Hodnocend pr;!:’ravy Ener:gol- energie pr|kr¢|)vn zasobniku | pFipravu te'rz)lg vogi{ tvcv)dy' .
budova / v nosite _na pro ohfev v teplé vztaZend vztaZend
26na budové pripravu TV vody objemu deloce
teplé / zasobniku v | rozvodu teplé
vody Cg“sge" 2 litrech vody
Wigen Qu,se Qui.ais
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]/[-]1 | [kWh/(lden)] | [kWh/(mden)]
Referenéni n 0,0070
budova X X X X X 85 /- (0,0050) 0,1500
czT- CZT-1 [--
TV1 V1 OZE<=50% 100 CZT-1[45] - B - 0.1548

Poznamka: * symbol x znamend, ze neni nastaven poZadavek na referenénf hodnotu,
v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energif se nevypliiuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pFipravé teplé vody

Uéinnost Ucinnost
zdroie tepla referenéniho
pro ;:Iv'l'pr:vu zdroje tepla
Hodnocend " e X < c pro pfipravu | Pozadavek
budova / Typ systému k pfipravé teplé vody tep':: vody teplé vody splnén
26na nego rIW,gen,rq
CoP nebo
Sann copw,gen
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1 CZT 1 - Vyménikova stanice CZT - - -
Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné, nez
vetsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 4.3.1 “I DEKSOFT

b.6) osvétleni

; yass Primérny mérny
Pokryti dil¢i . v " ,
Typ osvétlovaci pt:geby C?IK?VX, prikon pro os,vetlem
Hodnocena soustavy energie na elektricky prikon vztazeny k
budova / zéna osvatleni osvétleni budovy | osvétlenosti zény
pL,Ix
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni
budova X X X 0,05
Zéna 1 Zl umele osvetleni 100 P, = 0,763 0,05
vytapenych prostor
Z2_Umélé osvétleni
Zbna 2 spolecnych prostor a 100 P, = 0,083 0,05
komunikacf

Energeticka narocnost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo

Nucené vétrani kombinované
EP; . vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Pr:grlae)la Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, P EP, |
Bez S vody EP,, ]
uprav upravou Pro dodavku
vI[:\Eeryl' vilahéem' budovu mimo
budovu
21 X [ ] [] [] X X M =
22 X [] [] [] [ ] X

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroénosti l;udovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 11




program ENERGETIKA

verze 4.3.1

HIDEKSOFT
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

INIDEKSOFT”

¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

. Faktor Faktor . . .
Tvo virob Vyu::)tsér;?t Vyrobena | celkové | neobnovitelné cﬁ::‘(g;’:l, Neol:‘inn(:;lnrtneilna
yp vyroby vy . energie | primarni primarni P . P .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereénf Budova
jednotka EPqye | podgvka mimo
teplo budovu
Kogenerelnf Budova
jednotka EPey | pogavka mimo
elektrina budovu
Fotovoltaické Budova
panely EP,, Dodévka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické
systémy Qu...,s | Dodavka mimo i )
teplo budovu
Budova
Jine Dodéavka mimo

budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositell

Diléi
vyp ogtena Faktor, Faktc_;r , Celkova Neobnovitelna
spotieba celkové neobnovitelné S, s
- Ny A primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
elektricka energie 2 290,66 3,2 3,0 7 330,10 6 871,97
CZT - OZE<=50% 141 554,71 11 1,0 155 710,18 141 554,71
Celkem 143 845,36 X X 163 040,28 148 426,68
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 105 792,44
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 143 845,36 Splnéno
— anoney | NE
(8) | Referenéni budova 145,02
[kWh/{m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 197,18

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protok;l prikazu ;nergetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



ENERGETIKA o
Verze 4.3.1 IIDEKSOFT
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 117 589,07
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 148 426,68 Spinéno
., N ANO/NE) NE
(12) | Referencni budova (F.10 / m?) 161,19 (
[kWh/{m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) 203,46
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkové primarni energie [kWh/rok] 163 040,28
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 14 613,60
Vyuziti obnovitelnych zdroj(l energie z
(16) hlediska primarni energie (.15 / .14 x 100) [%] 8,96

r
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
_—_ . dodavky vyroba zdsobovani Tepelné
Alternativnf systémy energie elektfiny a tepelnou cerpadilo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technickd proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE ANO NE
Ekologické proveditelnost ANO NE ANO ANO

Doporucéeni k realizaci a zduvodnéni

Analyza alternativnich systém{ byla provedena. Nedoporu¢ujeme
k realizaci. Objekt je zdsobovan CZT.

Datum zpracovani analyzy

27.6.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Jiff Tencar, Ph.D.

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

INDEKSOFT”

Piedpokladana
. . . | PFedpokladana dspora
Popis opatieni :;ggggﬂ:::niae uspora celkové | neobnovitelné
9'€ | dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
OP; 1 - Zatepleni objektu na doporuéené hodnoty a i
vyména zbyvajicich starych oken 68 704,24 68 817,91
Technické 2. Budapy:
vytapéni - - -
chlazeni - -
vétrani - -
Uprava vihkosti vzduchu -
pfiprava teplé vody - - =
osvétleni - - -
Nstatmi - e aké:
Celkové 75,14 68 704,2 68 817,9
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni
Stavebni i Obsluha a
Opatieni prvky a Techrllcke provoz Ostatni -
patreni systemy P ok reL g
konstrukce budo systému uvést jakeé
budovy vy budovy
Technicka vhodnost ANO - -
Funk¢ni vhodnost ANO - -
Ekonomicka vhodnost ANO - -

Doporuceni k realizaci a zdtivodnéni

Je doporuleno zatepleni fasaddy na doporuc¢ené hodnoty soudinitele
prostupu tepla U=0,25 W/m2K, a vyména plvodnich oken za nové

s izola¢nim dvojsklem U=1,2 W/m2.

Datum vypracovani doporu¢enych
opatieni

27.6.2017

Zpracovatel navrzenych doporuéenych
opatreni

Ing. Jifi Tencar, Ph.D.

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opatreni

NE

Datum vypracovan( energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 7572013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

NDEKSOFT"

Zaveérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splfiuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

- PInéni poZadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem véiejné moci

- Tfida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

- Tfida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny ticel zpracovani prikazu

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jméno a pfijmeni Ing. Jifi Tencar Ph.D. B
Cislo opravnéni MPO MPO 860 \CY\EY‘.SP -
Podpis energetického specialisty &y —b, 7
O ?
4 ” -] “ 0 =- :
Datum vypracovani prukazu wZ o ©
e re o VV A
Datum vypracovani priikazu 27.6.2017 4 -
Zdroj informaci
Zdroj informacf https:/iwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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