PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI

(vyhlaska €. 78/2013 Sb.)

Cislo PEN PEN16188
Budova: Bytovy dim, ul. Fr, Kadlece &.p. 594/18
Misto: ul. Fr. Kadlece 594/18, 180 00 Praha - Liben
Objednatel: Spoledenstvi vliastnikl jednotek v Praze 8,
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180 00 Praha — Liben
IC:27063178
Vypracovail: Ing. Jifi Tencar, Ph.D.
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W: www.ecoten.cz —

Spoluprace: Ing. Tereza Jasi¢kova
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program ENERGETIKA verze 4.2.4

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Ulice, ¢islo: Frantiska Kadlece 594 594/18,
k.d. 730891, p.¢. 231212
' PSC, misto: 18000, Praha
Typ budovy: Bytovy dum
Plocha obalky budovy: 1009.76 m’
Objemovy faktor tvaru AV: 0.35 m?/m’*
| Celkové energeticky vztazna plocha: 921.7  m?

(Energie na vstupu do budovy) ; (Viiv provozu budovy na Zivoini prosifedi)
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verze 4.2.4

program ENERGETIKA
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program ENERGETIKA verze 4.2.4

PROTOKOL PRUKAZU
¢islo dokumentu: PEN16188

Uéel zpracovani pritkazu

"1 Nova budova r Budova uZivana organem verejné moci
>< Prodej budovy nebo jeji ¢asti >< Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
IL] Vétsi zména dokoncené budovy

i Jiny Ucel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové
Identifikacni tidaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢isto, PSC): Praha, Frantika Kadlece 594 594/18, 18000
Katastraini Gzemi: 730891
Parcelni ¢islo: 2312/2

Datum uvedeni budovy do provozu

{nebo predpokladané datum uvedeni do provozu); 2.pol. 20. stoleti

Spolecenstvi vlastnikd jednotek v Praze 8, Frantiska
Kadlece 594/18

FrantiSka Kadlece 594/18

Vlastnik nebo stavebnik:

Adresa: 18000 Praha 8
IC: 27063178
Spolecenstvi vlastnik{ jednotek v Praze 8, Frantika
Tel./e-mail: Kadlece 594/18
/
Typ budovy
. e ;e 1 Budova pro ubytovani a
|:| Rodinny dim & Bytovy diim L stravovani
‘ ‘ Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely [:] Budova pro kulturu

|:] Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim vymezeny vn&j&imi [m?] 2924,2
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkové plocha obéalky budovy A [m?] 1009.8
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem budovy V) ’
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 0,35
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 921,7

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 1



program ENERGETIKA verze 4.2.4

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
| | Hné&dé uhli [] Cerné unii
D Topny olej D Propan-butan/LPG
D Kusové drevo, dievni stépka D Drevéné peletky

[>< Zemni plyn N Elektrina

I:] Soustava zasobovan( tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: |:| do 50% vcetné, 23;50% da [:I nad 80%

[:] Energie okolniho prostfedi (napf. sluneénf energie)

na l:l pro pfipravu teplé

vytapéni, vody, D na vyrobu elektrické energie

dcel:

D Jind paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina D Teplo @ Z4dné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické niro¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA

verze 4.2.4

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plo€ha | yypottens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA Z1) 1) Upo; b, H,,

[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-]1 [WIK]
VYP-1 1-EXT

18,5 1,20 1,00 22,14
Z1 Okna plastova S
VYP-2 1-EXT

48,8 1,20 = 1,00 58,54
Z1 Okna plastova |
VYP-3 1-EXT

41,5 1,20 - 1,00 49,81
Z1 Okna plastova vV
VYP-4 1-EXT

5,0 2,40 1,00 11,88
Z1 Okna dfevéna S
VYP-5 1-EXT

7,4 2,40 1,00 17,83
Z1 Okna drevéna v
STN-8 1-EXT
Z1 Obvodova sténa tl. 366.4 1,30 - } 1,00 474,46
375 mm
STN-9 1-EXT
Z1 Obvodova sténa tl. 32,6 0,29 = 1,00 9,47
250 mm
STN-10 1-EXT
Z1 Sténa do pidy tl. 57,1 0,29 - - 1,00 16,77
250 mm
STR-16 1-EXT

70,2 0,49 1,00 34,38
Z1 Stfecha sikma
STR-18 1-EXT

51,7 0,32 1,00 16,64
Z1 Stfecha plocha
STR-20 1-EXT

62,3 0,32 - 1,00 20,07
Z1 Strop do pldy
Prirdzka na tepelné
vazby - - 38,06
AU,,=0,05 [W/(mK)]
PDL-14 1-S
71 Podlaha nad 183,8 1,86 0,45 155,18
suterénem

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokt_al prikazu en:rgeticke' narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA verze 4.2.4

Pfirazka na tepelné

vazby - - - - . 4,18
AU,,=0,05 [W/(mK)]

Celkem 945,1 - - - - 929,42

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yynoctens | Referenéni teploktnl prostulpem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) U, Uypras b; Hx,

[m?] [W/(m?.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-6 2-EXT

9,2 3,30 - = 1,00 30,46
Z2 Okna luxfery S
VYP-7 2-EXT

3.3 1,20 - - 1,00 3,96
22 Dvere vstupni nové S
STN-11 2-EXT
72 Obvodové sténa ti. 19.8 1,30 . - 1,00 25,62
375 mm
STN-12 2-EXT
Z2 Obvodova sténa tl. 2,2 0.29 g - 1,00 0,64
250 mm
STN-13 2-EXT
Z2 Sténa do pidy tl. 3.3 0,29 - - 1,00 0,96
250 mm
STR-17 2-EXT

4,8 0,49 - - 1,00 2,36
Z2 Stfecha Sikma
STR-19 2-EXT

6,1 0,32 - - 1,00 1,97
Z2 Strecha plocha
STR-21 2-EXT

2,5 0,32 - - 1,00 0,81
Z2 Strop do pldy
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 2,56
AU,,=0,05 [W/(mK)]
PDL-15 2-S
Z2 Podlaha nad 13,4 1,86 - - 0,38 9,47
suterénem
Pfirazka na tepelné
vazby - - - - - 0,25
AU,,,=0,05 [W/(m*K)]
Celkem 64'6 - - - = 79,05

Poznémka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku fi_rmﬁ)EK a.s. - protokol prikazu energeticlg nérocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4



program ENERGETIKA

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prost tepl

verze 4.2.4

Pfevazujici navrhova Referencni hodnota
Zujic Objem zény pramérného soucinitele
vnitfni teplota Y t tenla 26
Zéna 8, | prostupu tepla zény
em,R,j
[°Cl [m?] [W/(m?.K)]
26nal-
Obytné 20,0 2728,51 0,46
mistnosti
zéna 2 -
Spotec¢né 16,0 195,64 1,23
prostory
Primérny soudinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota Ing
Budova Uy (U, = HifA) U (U = ZOV U V) Spinéno
[W/(m?K)] [W/(m’K)] (ANO/NE)
Budova celkem 1,00 0,51 NE
Pozndmka; Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotiebou

energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pripadé pInéni poZadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
, Ucinnost -
P?illfl?lttl vyroby Uéinnost U:("?I';:?t
T otfeb Jmenovity | energie | distribuce eneraie
Hodnocena zdrﬁ}e Energonositel Znergiz tepelny zdrojem | energie na nag
budova/zéna na vykon 1|:1epla2/’ vy:lapem vytapéni
Smani H,gen H.dls
vytapéni COI';H,Q,,, Nu,em
-) (-) [%] [kw] [%]) / [-] [%] [%]
Referencnl | o x X X 80 / - 85 80
Z1 K1 zemni plyn 100 2x49 78/ - 85 88
Z2 K1 zemni plyn 100 2x49 78/ - 85 88

Poznamka:  symbol x znamena, ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2y pfipadé soustavy z&sobovani tepelnou energii se nevyplfiuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy die vyhl, 78/2013 Sb. 5



program ENERGETIKA - - ~ verze4.2.4
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uc¢innost U¢innost
vyroby vyroby
. energie energie x
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Poszalc.:z\;ek
bud’ova / tepla zdroje tepla P
Zona r|H,gen nebo nH,gen,rq nebo
COP,, 4.n COP, ;..
() [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
71,22 K 1 - Plynovy kotel Viadrus G 27 ECO GL 92 -

Pozndmka: Hodnoceni spInéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokon¢ené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v piipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti | cinnost | Ucinnost |
il | ity Chadict | gistribuce |  sdileni
Hodnocens | Typ zdroje | CN€r90- | POtreby %o ogici’ | zdroje | ©mergie | energie
budova / nositel energie vykon chladu na na
2 na chlazeni chlazeni
zona , EER
chlazeni coer Ne,ais Ne.em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni x X X X ) ) )
budova
b.2.b) pozadavky na uéinnost technického systému k chlazeni
Chiadici Chiadici
s faktor zdroje faktor Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni chladu referen¢niho spinén
budova / EER zdroje chladu P
Z(’)I‘Ia C.gen EERC,gen
(-) [-] [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnénf pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism. ¢).

b.3.) vétrani

, Mérny
P?:II;I??I Jmenovity | Jmenovity prikon
. Typ ) . - Y elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho Ii":)e';g; T:P;;':‘y cc!ig::' 2:::?: pfikon prutok systému
bud,ova / systému s y y nag systému | vétraciho | nuceného
zona <. . .| vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,,,
(-) (-) [kw] [kw1] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referenéni
budova X X X X X X X 1750

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 sb. 6



program ENERGETIKA

- verze 4.2.4
b.4.a) uprava vilhkosti vzduchu - vihéeni
Ucinnost
Pokryti diléi zdroje
] Typ Enerqo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosi?el elektricky tepeiny energie na vihkosti
bud'ova / vihceni prikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihéeni
nRH+,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni X x x X X 70
budova
Z1 > -
Z2 -

b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvlhceni

, Ucinnost
lelflztl zdroje
. Typ Enerqo- Jmenovity | Jmenovity otfeb Jmenovity | dpravy
Hodnocena | systému 9 elektricky | tepelny P oy chladici | vlhkosti
budova / odvlhéeni nositel pFikon vykon energie vykon systému
zéna na upravu odvlhéeni
odvlhceni n
RH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
21 - . : - -
22 - ; -

b.5.a) pFriprava teplé vody (TV)

Uginnost Mérna Mérna
Pokryti zdroie tepelna tepelna
diléi te Ija ztrata ztrata
Systém potieby | Jmenovity Objem pfo zésobniku | rozvodi teplé
Hodnoceng | PFiPravy [ Energo- | energie pfikon 2ésobniku | pripravu teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohfev v teplé vztazena k vztazena k
26na budové pfipravu TV P objemu délce
. vody ‘ ‘ o .
teple / zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg“'g’e" 2 litrech vody
W.gen Qw.st Qw.dis
) (-) [%] [kw] [litry] [%]/1-1 | [kWh/(lden)}] | [kWh/(mden)]
Referenéni n ) 0,0070
budova X X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
zemni K-1
TV1 TV, 1 plyn 100 K-1 [2x49] 300.00 [77.6/-] 0.0079 0.1322
znamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,

2y pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické néroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

verze 4.2.4

Uéinnost Ucinnost
zdroije tepla referencniho
J€ tep zdroje tepla
Hod . . - « , pro pripravu pro pfipravu Pozadavek
odnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody teplé vody splnén
budova / Nw.gen n
Zéna nebo W,gen,rq
coP,,... nebo
9 COP,, ...
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1 K 1 - Plynovy kotel Viadrus G 27 ECO GL 92

Pozndmka: Hodnoceni spInénf pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pifpadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Lo Pramérny mérny
Pokryti dilci . Y v ,
Typ osvétlovaci p;:'Fteby C?Ik‘,’vyv, prikon pro os'vetlem
Hodnocena soustavy energie na elektricky prikon vztazeny k
budova / zéna osvétleni osvétleni budovy osvétlenosti zdny
pL,Ix
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni X x x 0,05
budova
Zéna 1 K'as'csgffjg"ky + 100 P = 1,202 0,05
Z6na 2 K'as'csgffx;"ky + 100 P, = 0,030 0,05

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP; . vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytdpéna | Chlazeni Prtlgrrga Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP. P EP, i
Bez S vody EP,, ;
. . Pro dodavku
upravy | upravou budovu mimo
vihceni | vlhéeni budovu
21 X ]| O] O X X - .
22 X ] | O | | X — -

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pn":kaz_u eErg;tické narocnosti budovy_dle vyhl. 78/2013 Sb. 8



verze 4.2.4

program ENERGETIKA
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program ENERGETIKA

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Fotovoltaické

Vyuzitelnost Vyrobens | celkové | neobnovitelné Celkova | Neobnovitelnd
Typ vyroby vyrobené eyner e rimarni Hmarni primarni primarni
energie 9 P . P . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenere¢ni Budova
jednotka EPye | podavka mimo
teplo budovu
Kogenere¢nf Budova
jednotka EPcye | pogayka mimo
elektfina budovu
Budova

panelwaPw Dodavka mimo
elektfina budovu
Solarni Budova

termické

systémy Q... | Doddvka mimo
teplo budovu
Budova

Jiné Dodavka mimo

budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositeli

verze 4.2.f

Diléi
‘potieba | celkové | neobnovitelng |  Celkové  [Neobnoviteins
potre A s primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektricka energie 3 425,27 3,2 3,0 10 960,87 10 275,82
zemni plyn 216 873,67 11 1,1 238 561,04 238 561,04
Celkem 220 298,94 X X 249 521,91 248 836,86
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 133 893,05
[kWh/rok]
(7) | Hodnocend budova 220 298,94 Spinéno \E
(8) | Referencni budova 145,27 (ANO/NE)
[KWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 239,01

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA B verze 4.2.4

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 149 176,66

[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 248 836,86 Spinéno \E

" y ANO/NE)
(12) | Referentni budova (F.10 / m?) 161,85 (
[kWh/(m?Zrok)]
(13) | Hodnocena budova (.11 / m?) 269,98
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkovd primarni energie [kWh/rok] 249 521,91
(15) | Obnovitelna primarni energie (.14-f.11) [kWh/rok] 685,05
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z o

(16) hlediska primarni energie (f.15 / f.14 x 100) [%] 0,27

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- p dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy energie elektfiny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energif
energii 2 OZE

Technicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO

Ekonomicka proveditelnost NE NE NE NE

Ekologicka proveditelnost ANO NE ANO ANO

Doporuceni k realizaci a zdtivodnéni

Analyza alternativnich systém( byla provedena. Nedoporuluje se

k realizaci.

Datum zpracovani analyzy

6.6.2016

Zpracovatel analyzy

Ing. Jifi Tencar Ph.D.

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucdst analyzy

NE

Energeticky posudek

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naro¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

verze 4.2.4

Stanoveni doporucenych opatieni pro snizeni energetické narocnosti budovy

Pfedpokladana

Predpoklidans Pfedpokladana uspora
Popis opatfeni dodaga’ energie uspora celkové | neobnovitelné
9'¢ | dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0P, 1 - Zatepleni obvodovych stén, stfechy a vyména )
zbylych plvodnich oken v nékolika bytech. 78144,31 85358,74
Technické systémy budovy:
vytapéni -
chlazeni i,
vétrani
Gprava vihkosti vzduchu m
pfiprava teplé vody - -
osvétleni -
Obsluha a provoz systémd budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkové 142,15 78 144,3 85 958,7
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni
Stavebni C g Obsluha a
Technické ,
Opatieni prvky a 2 provoz Ostatni -
patreni systemy P PR
konstrukce budov systému uvest jakeé
budovy y budovy
Technicka vhodnost ANO - -
Funk¢ni vhodnost ANO
Ekonomickéa vhodnost ANO - -

Doporuéeni k realizaci a zdtivodnéni

Zatepleni obvodovych stén tepeinou izolaci pro dosazeni
soucinitele prostupu tepla U = 0,18 W/m2K. Vyména plvodnich
oken za nova se soucinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.
Dozatepleni stfechy na hodnotu U = 0,16 W/m2K.

Datum vypracovani doporucenych
opatfreni

6.6.2016

Zpracovatel navrzenych doporucenych
opatfeni

Ing. Jifi Tencar Ph.D.

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opatreni

NE

Energeticky posudek

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

~ verze 4.2.4

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotiebou energie

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

- PInéni poZadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje 3

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

- Tfida energetické nérocnosti budovy pro celkovou dodanou energii E

Jiny Géel zpracovani prikazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro cetkovou dodanou energii -

Identifikaéni tidaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni

Ing. Jifi Tencar Ph.D.

Cislo opravnéni MPO MPO 860

Podpis energetického specialisty /‘ i
Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 6.6.2016

Zdroj informaci

Zdroj informaci

https:/iwww. mpe-efekt.czicz/ekis/i-ekis!
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